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Generalities 



Bienvenue dans Version 5 Installation and Administration Guide! 



Ce guide est destine aux administrateurs systeme qui doivent installer le code et configurer des 
produits de la version 5 utilises par d'autres utilisateurs. 

Cette presentation donne les informations suivantes : 

• Presentation de Installation et de I'administration 

• Conventions utilisees dans ce guide 



Presentation de installation et de I'administration J 

Ce guide donne des informations destinees aux administrateurs sur des sujets tels que la 
configuration materielle et logicielle requise, les procedures d'installation, la gestion des licences 
reseau, la distribution du code et la gestion des environnements et des parametres. 



Conventions utilisees dans ce guide 

Pour plus d'informations sur les conventions utilisees dans ce guide, voir Conventions. 
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Conventions utilisees 



Les conventions utilisees dans la documentation CATIA, ENOVIA et DELMIA vous aideront a 
reconnaTtre un certain nombre de specifications et de concepts importants. 



Les trois categories de conventions graphiques suivantes sont utilisees : 

• Conventions graphiques pour les elements composant une tache 

• Conventions graphiques indiquant la configuration requise 

• Conventions graphiques utilisees dans la table des matieres 

Conventions graphiques pour les elements composant une tache 

Les conventions graphiques designant les elements composant une tache ont les significations 
suivantes : 

Cette icone... Designe... 



Conventions graphiques 




le temps necessaire pour executer une tache 




la cible affectee a une tache 




les conditions preambles 



le demarrage du scenario 




un conseil 




un avertissement 




des informations 




des concepts de base 



une methodologie 




des donnees de reference 




des informations relatives au parametrage, a la personnalisation, etc. 
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la fin d'une tache 

les fonctionnalites nouvelles ou enrichies dans la presente edition 
retour au mode d'affichage plein ecran 



Conventions graphiques indiquant la configuration requise 



Les conventions graphiques designant la configuration requise ont les significations suivantes 



Cette icone... 




P2 

(p$l 




I ndique les fonctions... 

propres a la configuration PI 

propres a la configuration P2 
propres a la configuration P3 



Conventions graphiques utilisees dans la table des matieres 



Les conventions graphiques utilisees dans la table des matieres ont les significations suivantes 



Cette icone... 



Permet d'acceder a la rubrique. 

Plan du site 



Mode Affichage fractionne 



Nouveautes 



Generalites 



Mise en route 



Taches de base 



Taches de I'utilisateur ou Taches avancees 



a 

H 



I nteroperabilite 



Description de I'atelier 



Personnalisation 



Taches d'administration 
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Informations de reference 

Methodologie 

Foire aux questions (FAQ) 

Glossaire 

I ndex 



Conventions de texte 



Les conventions de texte suivantes sont utilisees : 

• Les titres des documents CATIA, ENOVIA et DELMIA apparaissent en italique dans le texte. 

• Les libelles des commandes apparaissent sous la forme Fichier -> Nouveau. 

• Les fonctionnalites nouvelles ou enrichies sont signalees par un fond bleu. 

Utilisation de la souris 



L'utilisation de la souris differe selon le type d'operation que vous devez effectuer. 

Utilisez ce 
bouton... Pour... 




• Selectionner (un menu, une commande, une geometrie dans une zone 
graphique, etc.) 

• Cliquer (sur une icone, un bouton dans une boTte de dialogue, un onglet, un 
emplacement selectionne dans la fenetre du document, etc.) 

• Cliquer deux fois 

• Cliquer en maintenant la touche Maj enfoncee 

• Cliquer en maintenant la touche Ctrl enfoncee 

• Cocher (une case) 

• Faire glisser la souris 

• Faire glisser (une icone sur un objet, un objet sur un autre) 




• Faire glisser la souris 

• Deplacer 
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Selectionner un menu contextuel 
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Nouveautes 



Nouvelles fonctionnalites et fonctionnalites enrichies 

I nstallation 



Configuration logicielle requise 

Le Service Pack 4 est desormais le minimum requis pour Windows 2000 Professional Edition 
et Windows XP Professional Edition. Pour Sun Solaris, le minimum requis est maintenant Sun 
Solaris 8 HW 05/03. 

Prise en charge 64 bits 

La prise en charge des fonctions de I'architecture 64 bits d'AlX 5L pour les utilisateurs CATIA 
et ENOVIA. 

Le systeme d'exploitation AIX 5L est un veritable environnement d'exploitation 64 bits pris en 
charge par les plateformes materielles pSeries et I ntel I iStation POWER d'lBM. La configuration 
ENOVIA DMU Review 2 peut desormais acceder I'ensemble des 64 bits de memoire adressable 
pouvant atteindre 8 To (terraoctets) sur les plateformes IBM 64 bits, ou la memoire virtuelle 
peut etre utilisee pour etendre les capacites jusqu'a 1 Yo (yottaoctets). Un espace memoire 
adressable plus important permet a DMU Navigator : 

- de gerer des modeles plus volumineux et en plus grand nombre ; 

- de permettre une plus grande precision lors de I'utilisation de DMU Space Analysis ou de 
Real Time Rendering ; 

- d'ameliorer la detection des collisions en gerant tous les composants d'un produit. 



Administration 



Desactivation de certains fichier journaux a I'aide de CATErrorLog 

Vous pouvez desormais desactiver la creation des fichiers error.log, Sessionlnfo et 
AbendTrace avec la valeur OFF de la variable CATErrorLog pour economiser I'espace. 
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Installation de la Version 5 

Avant d'installer la Version 5 
Installation des produits de la Version 5 sous Windows 
Installation des produits de la version 5 sous UNIX 
Distribution du code 
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Avant d'installer la Version 5 



Configuration materielle 
Configuration logicielle 
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Configuration materielle 



Configuration materielle commune 

Les configurations decrites ci-apres sont communes a tous les systemes d'exploitation pris en charge par la Version 5. Les configurations 
relatives aux unites centrales et aux graphiques sont specifiques a la plateforme et sont detaillees dans les sections qui suivent : 



Unite de disque : une unite de disque interne ou externe (taille minimale recommandee : 4 Go) est requise pour Stocker les 
executables, les donnees de programmes, I'environnement d'utilisation et I'espace de pagination. 



L'installation de tous les produits CATIA Version 5 requiert 2.0 Go sous Windows, 2.4 Go sous AIX, 2.7 Go sous HP-UX, 2.5 Go sous IRIX 
et 2.3 Go sous Solaris. 



L'installation de tous les produits ENOVIA DMU requiert environ 700 Mo sous Windows, 900 Mo sous AIX ou IRIX, 1.0 Go sous HP-UX, 
800 Mo sous Solaris. 



Memoire : 256 Mo de memoire RAM est le minimum requis pour toutes les applications. 512 Mo de memoire RAM sont recommandes 
pour les applications DMU s'appliquant a des assemblages volumineux (et pour le produit CATIA - Digitized Shape Editor 2 (DSE)). Les 
imperatifs de memoire peuvent etre superieurs lorsque les donnees utilisees sont tres volumineuses. 



Unites de disques internes/ externes : un lecteur de CD-ROM est requis pour l'installation des programmes et I'acces a la 
documentation en ligne, qui peut aussi etre telechargee sur le disque dur. 



Affichage : un ecran couleur graphique, compatible avec la carte graphique specifique a la plateforme selectionnee. Une taille minimale 
de 17 pouces est recommandee pour une meilleure utilisation. La definition graphique minimale requise est de 1024 x 768 pour les 
postes de travail Windows et de 1280 x 1024 pour les postes de travail UNIX. Le changement de resolution au cours d'une session n'est 
pas pris en charge. Vous devez d'abord quitter la session en cours, changer la resolution, puis relancer la session, sinon, vous risquez 
d'obtenir des resultats inattendus. 



Pour le choix de la carte graphique, les fonctionnalites de texture materielle sont vivement recommandees avec les produits de la 
Version 5 autorisant le mappage de texture ; la quantite de RAM doit alors etre en adequation avec le nombre et la complexity des 
textures a utiliser. 



Clavier : un clavier specifique compatible avec les parametres regionaux d'installation selectionnes peut etre requis pour la prise en 
charge du support en langue nationale. 



Peripherique de pointage : une souris a 3 boutons. Sur les postes de travail Windows, une souris a 2 boutons peut egalement etre 
utilisee (le troisieme bouton etant emule par une sequence clavier). Une souris a 3 boutons est toutefois vivement recommandee. 

L'l ntelliMouse (deux boutons plus une roulette) peut etre utilisee a la place de la souris a trois boutons sur les postes de travail Windows, 
la roulette faisant office de bouton du milieu et permettant des manipulations supplementaires telles que le panoramique et le defilement 
deroulant. 



Composants et fonctions en option 



En plus de la souris, les peripheriques SpaceBall ou SpaceMouse peuvent etre utilises pour effectuer des manipulations graphiques 
(zoom, balayage, rotation, etc.). Les pilotes necessaires sont livres avec chaque peripherique. 



Ces peripheriques peuvent etre utilises avec CATIA - DMU NAVIGATOR 1 (DN1), CATIA - DMU SPACE ANALYSIS (SP1) et tous les 
produits CATIA P2. 



Les performances de la solution dependent egalement de celles du systeme d'exploitation et de I'environnement materiel utilises. Les 
configurations materielles Windows et UNIX homologuees par Dassault Systemes pour les produits sont detaillees sur le site Web 
suivant : 



http:/ / www.ibm.com/ solutions/ plm 



Bien que les produits puissent fonctionner sur d'autres configurations et avec d'autres cartes graphiques, les incidents lies a I'util isation 
de celles-ci ne peuvent etre pris en charge par le support technique. 

Support pour les ordinateurs utilisant plusieurs processeurs 

L'infrastructure de la Version 5 detecte si votre ordinateur est equipe de plusieurs processeurs et assure un support graphique multi- 
tache sur les plates-formes AIX, SGI et Solaris afin d'ameliorer la visualisation des performances. En mode multi-tache, l'infrastructure 
de la Version 5 supporte jusqu'a 16 cartes graphiques et 32 unites centrales. 
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Unite centrale 



Poste de travail dote d'un processeur Intel Pentium III ou Pentium IV fonctionnant sous Windows 2000 Professional Edition ou 
Windows XP Professional Edition. 



Carte reseau 



Une carte active LAN (Ethernet ou Token Ring, installee et configuree) est requise pour des questions de licence. 



Carte graphique 



Une carte graphique compatible OpenGL est requise. Notez que les performances graphiques sur les transformations locales (balayage, 
zoom, rotation d'un modele) dependent de la carte graphique utilisee. Celle-ci doit presenter les caracteristiques suivantes : 



• Affichage couleur 16 bits avec double-tampon 

• Tampon 16 bits (avec un materiel accelere) 

• Tampon stencil (1 bit) 

• La definition minimale est de 1024 x 768 ; une definition de 1 280 x 1 024 est recommandee pour une meilleure utilisation. 

Activation du noyau 64 bits dans AIX 

L'activation des fonctions de I'architecture 64 bits pour AIX 5L par Dassault Systemes a permis d'introduire une fonctionnalite importante 
pour les utilisateurs de CATIA et d'ENOVIA. 



Une application 32 bits peut uniquement adresser un maximum theorique de 4 Go de memoire. La plupart des systemes d'exploitation 
peuvent utiliser une quantite adressable de memoire inferieure a 4 Go, generalement de 2 a 3 Go. La memoire du systeme est limitee 
par reservation des fonctions du systeme d'exploitation et I'application en cours d'execution. Dans le cas de CATIA, le maximum 
theorique etait de 3 Go, mais dans la pratique, I'utilisateur disposait d'une memoire de 2.5 Go pour la production. 



Le systeme d'exploitation AIX 5L est un vrai environnement 64 bits pris en charge par les plateformes IBM pSeries et I ntelliStation 
POWER. Dassault Systemes' La configuration ENOVIA DMU Review 2 peut desormais acceder I'ensemble des 64 bits de memoire 
adressable pouvant atteindre 8 To (terraoctets) sur les plateformes IBM 64 bits, ou la memoire virtuelle peut etre utilisee pour etendre 
les capacites jusqu'a 1 Yo (yottaoctets). 



Un espace memoire adressable plus important permet a DMU Navigator : 



• de gerer des modeles plus volumineux et en plus grand nombre ; 

• de permettre une plus grande precision lors de I'utilisation de DMU Space Analysis ou de Real Time Rendering ; 

• d'ameliorer la detection des collisions en gerant tous les composants d'un produit. 



Pour activer I'environnement AIX 5L 64 bits, procedez comme explique ci-apres. 



Verification de I'environnement 



Pour verifier si I'environnement est pret pour activer la prise en charge des applications 64 bits, executez les commandes suivantes pour 
vous assurer que les noyaux systeme suivants sont disponibles sur le systeme : 



cd /usr/lib/boot 
Is -al 
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Le fichier unix_64 doit figurer dans la liste. Si c'est le cas, il est possible d'activer la prise en charge 64 bits du systeme. 
Si le lien UNIX pointe vers : 

/ usr/ lib/ boot/ unix_64 

dans / et dans /usr/lib/boot, le systeme fonctionne deja en mode 64 bits. 

Executez les operations suivantes en tant qu'administrateur (root) : 

bootinfo -K 
ou : 

bootinfo -y 

Les informations suivantes doivent etre renvoyees : 

32 

pour un environnement 32 bits, ou : 

64 

pour un environnement 64 bits. 

Passage au mode 64 bits 

Pour changer de noyau, procedez comme suit : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2. cd / 

3. In -fs /usr/lib/boot/unix_64 unix 
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4. cd /usr/lib/boot 

5. In -fs /usr/lib/boot/unix_64 unix 
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6. bosboot -ad /dev/ipldevice 
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7. sync; sync; sync 

8. shutdown -Fr 

Une fois le systeme relance, verifiez que le noyau 64 bits s'execute. 

Pour reactiver I'environnement 32 bits, executez les commandes precedentes sur les fichiers d'origine, creez un nouveau noyau et 
relancez le systeme. 

Windows 2000 et Windows XP 

Unite centrale 

Postes de travail dotes du processeur Pentium III ou Pentium 4 fonctionnant sous Microsoft Windows 2000 Professionnel ou Windows XP 
Professionnel. 

Carte graphique 

Une carte graphique equipee d'un accelerateur 3D OpenGL est requise. Notez que les performances graphiques des fonctions d'affichage 
(balayage, zoom, rotation) dependront de la carte graphique selectionnee. Celle- ci doit presenter les caracteristiques suivantes : 

• Affichage couleur 24 bits avec double tampon 

• Tampon Z 24 bits 

• Tampon stencil 

• Definition minimale : 1024 x 768 ; une definition de 1 280 x 1 024 est recommandee pour une meilleure utilisation. 

Carte reseau 

Une carte active LAN (Ethernet ou Token Ring, installee et configuree) est requise pour des questions de licence. 

Configurations prises en charge sous Windows 2000 et Windows XP 

Une liste mise a jour des configurations materielles, certifiee par Dassault Systemes pour les produits de la version 5 est disponible sur le 
site Web de CATIA V5 a I'URL : 

http:/ / www.ibm.com/ solutions/ plm 



IBM AIX 

Unite centrale 

Les families de processeur Power2, Power3 ou Power4, prises en charge sous AIX Version 5.1 ou AIX 5.2, a condition que les prerequis 
decrits ci-apres soient satisfaits. 

Carte graphique 

L'une des cartes graphiques suivantes est requise : 

. GXT500P 



GXT550P 
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. GXT800P 
. GXT800M 
. GXT2000P 
. GXT3000P 
. GXT4000P 
. GXT4500P 
. GXT6000P 
. GXT6500P 

HP-UX 

Unite centrale 

Tout poste de travail de classe B, C ou J pris en charge sous HP-UX Version 11.0 A.C.E. (novembre 1999) ou HP-UX 11.11 (HP-UX Hi), a 
condition que les prerequis decrits ci-apres soient satisfaits. 

Carte graphique 

L'une des cartes graphiques suivantes est requise : 

• Visualize-FXE 

• Visualize-FX2 

• Visualize-FX4 

• Visualize-FX5 

• Visualize-FX6 

• Visualize-FXlO 
. FireGL-UX 

. Fire GL T2-128 
. Fire GL XI 



SGI IRIX 

Unite centrale 

Tout poste de travail 02, lndigo2, Octane, Octane2, Fuel, Onyx2, 0nyx3000 ou Tezro equipes des processeurs R5000, R10000, R12000, 
R14000 ou R16000 et pris en charge sous IRIX 6.5. 

Carte graphique 

L'une des cartes graphiques suivantes est requise : 

• Cartes graphiques integrees sur postes de travail 02 

• Solid I mpact ou SI/SE 

• Super Solid I mpact ou SSI/SSE 

• High I mpact 

• Maximum Impact ou MXI/MXE 
. VPro V6 

. VPro V8 
. VPro V10 
. VPro V12 

• I nfinite Reality 

• I nfinite Reality 3 
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• I nfinitePerformance 



Systemes I RIX VPro 

Executez la commande suivante : 

setenv CAT_ Phong 1 

pour activer la luminosite de type Phong (par pixel) pour les sources lumineuses de la Version 5 sans impact sur les performances. 
Avec cette fonction, une seule luminosite est activee (luminosite par defaut dans la Version 5). 

Exportez la variable suivante : 

export CAT_OdyOptim = l 

pour activer les optimisations graphiques. 

SGI Onyx 

Reglage des performances graphiques 

Exportez les variables suivantes : 



export CAT_OdyOptim = l 



pour activer les optimisations graphiques telles que Display List. 



Pour utiliser davantage de memoire Display List, exportez les variables comme indique ci-dessous. Les valeurs indiquees correspondent a 
une memoire de 500 Mo (500 Mo = 1024 x 1024 x 500 = 524288000) : 



exportez GLKONA_ RESERVE=524288000 
exportez GLKONA_ RESERVE_ LI Ml T= 530000000 



Remarque : Cette memoire de reserve provient de la memoire du systeme, assurez-vous done que la quantite de memoire est 
correctement repartie entre le modele et la memoire de votre systeme. 



Si vos ressources sont limitees, vous pouvez exporter la variable suivante pour utiliser la fonction de redimensionnement video 
numerique Dl GITAL VI DEO RESI Zl NG : 



export CAT_DVR=nombre_d'images 

ou "nombre_d'images" designe le nombre d'images par seconde que vous voulez obtenir. 

La resolution de I'ecran est automatiquement modifiee lorsque le modele est deplace pour atteindre le nombre d'images par seconde que 
vous avez indique. 

Sun Solaris 



Unite centrale 



Tout poste de travail Ultral, Ultra2, UltralO, Ultra30, Ultra60, SUN Blade 100, SUN Blade 150, SUN Blade 1000, SUN Blade 1500, SUN 
Blade 2000 ou SUN Blade 2500 equipe du processeur UltraSPARC et pris en charge sous Solaris 8, a condition que les prerequis decrits ci- 
apres soient satisfaits. 



Carte graphique 



L'une des cartes graphiques suivantes est requise : 



Creator3D 
Creator3D Series 1 1 1 

Elite 3D (U10-440 Mhz uniquement, pour les postes de travail U10) 
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• Expert3D Lite 

• Expert3D 
. XVR-500 

. XVR-1000 
. XVR-1200 

• XVR 600 (la prise en charge de XVR-600 necessite Solaris 8 H/W 05/03 et OpenGL 1.3) 
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Configuration logicielle 

Configuration logicielle standard 

Version 5 fonctionne sur certains systemes de niveau : 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• IBMAIX 

• Hewlett Packard HP-UX 

• SGI IRIX 

• Sun Solaris. 



Reportez-vous au repertoire des programmes (Program Directory) ou contactez votre point service 
IBM pour plus d'informations sur la maintenance corrective a appliquer aux logiciels mentionnes dans 
les sections qui suivent. 

Windows 2000 / XP 

Niveau minimal requis : Windows 2000 Professional Edition, avec le Service Pack 4 ou superieur, ou 
Windows XP Professional Edition, avec les composants suivants : 



• Des bibliotheques OpenGL Microsoft, livrees avec Windows 2000 ou Windows XP. Dassault 
Systemes donne des recommandations sur les niveaux de peripheriques en fonction des cartes 
graphiques testees sur le site suivant : 



http:/ / www.ibm.com/ solutions/ pirn 



• Une version localisee du systeme d'exploitation peut etre requise lorsque les parametres de 
I'installation selectionnee ne sont pas des parametres latins (Latin 1). 



Remarque : Terminal Server est pris en charge avec Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced 
Server et Windows XP Professional pour permettre I'acces a distance des clients reseau. 



IBM AIX 



AIX Version 5.1 ML4, avec les composants suivants : 



Environnement d'execution I BM C Set++ pour Al X (5765-F56) au niveau minimal 6.0.0. 
Environnement d'execution C Set++ est livre avec le systeme d'exploitation AIX. 
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• Environnement d'execution I BM XL Fortran pour AIX (5765-E03) au niveau minimal 7.1.1. 

• Environnements d'execution OpenGL et GL3.2 (livres avec le systeme d'exploitation). 

• CDE (environnement bureau livre avec le systeme d'exploitation). 

AIX Version 5.2 ML2, avec les composants suivants : 

• Environnement d'execution I BM C Set++ pour Al X au niveau minimal 6.0.0. 

• Environnement d'execution C Set++ est livre avec le systeme d'exploitation AIX. 

• Environnement d'execution I BM XL Fortran pour AIX au niveau minimal 8.1.1. 

• Environnements d'execution OpenGL et GL3.2 (livres avec le systeme d'exploitation). 

• CDE (environnement bureau livre avec le systeme d'exploitation). 



HP-UX 



HP-UX Version 11.0 ACE (Workstation Additional Core Enhancements pour HP-UX 11.0 - Novembre 
1999) ou HP-UX 11.11 (HP-UX Hi), avec les composants suivants : 



• Environnement d'execution ANSI C++ (aC++, au niveau minimal 3.30, livre avec le systeme 
d'exploitation) 

• Environnement d'execution HP Fortran 90 (livre avec le systeme d'exploitation) 

• Environnement d'execution HP-UX 700 OpenGL 3D API 

• CDE (livre avec le systeme d'exploitation) 



Une version localisee du systeme d'exploitation peut etre requise lorsque les parametres locaux 
d'installation selectionnes ne sont pas des parametres ISO. 



SGI IRIX 



Niveau minimal requis : IRIX 6.5.15m, avec les composants suivants : 

• Environnement d'execution standard C, C++ et Fortran77, niveau 7.3.1 (fourni avec le systeme 
d'exploitation) 

• OpenGL (livre avec I'environnement d'execution IRIX) 

• IRIX Interactive Desktop (environnement bureau interactif livre avec le systeme d'exploitation) 

• WorldView lorsque les parametres regionaux d'installation selectionnes different d'ISO-1. 

Sun Solaris 



Niveau minimal requis : Sun Solaris 8 HW 05/03, avec les composants suivants : 
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• Environnement d'execution C et C++ (livre avec le systeme d'exploitation) 

• Environnement d'execution OpenGL (livre avec le systeme d'exploitation) 

• Environnement d'execution Fortran (livre avec la Version 5) 

• CDE (livre avec le systeme d'exploitation) 



ou : 

Sun Solaris 8 H/W 05/03, avec les composants suivants aux niveaux minimums indiques : 

• Environnement d'execution C et C++ (livre avec le systeme d'exploitation) 

• Environnement d'execution OpenGL au niveau 1.3 

• Environnement d'execution Fortran (fourni avec CATIA V5) 

• CDE (livre avec le systeme d'exploitation) 



line version localisee du systeme d'exploitation peut etre requise lorsque les parametres locaux 
d'installation selectionnes ne sont pas des parametres ISO-1. 



Configurations logicielles supplementaires 

Configurations logicielles specifiques 

CATIA - V4 Integration 2 (V4I) requiert les composants suivants sur le client CATIA Version 5 pour 
permettre I'interoperabilite avec CATIA Version 4 CDM et ENOVIA VPM 1 : 

• avec le serveur de base de donnees DB2 : 

o sous AIX, HP-UX 11.11 ou Solaris : DB2 UDB Version 8.1 FP 3 

o sous HP-UX 11.0 ou IRIX : DB2 UDB Version 7.2 FP 10a 

• avec le serveur de base de donnees Oracle : 

o sous AIX, HP-UX ou Solaris : Oracle Version 9. 2. 0.3 

o sous IRIX : Oracle Version 8.1.7. 



Remarque : Contactez votre revendeur local IBM ou Oracle pour obtenir des informations sur la 
prise en charge et la planification sur DB2 UDB ou Oracle. 



L'option d'interoperabilite entre CATIA Version 4 CDM et ENOVIA VPM est disponible via CATIA - V4 
Integration 2 (V4I) pour les produits suivants : 



CATIA - ASSEMBLY DESIGN 2 (ASD) 
DMU Kinematics Simulator 2 (KIN). 
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L'interoperabilite de CATIA Version 5 sur les plateformes Windows prises en charge avec ENOVIA 
VPM a ENOVIA 3d com necessite I'un des elements suivants cote client (suivant que vous utilisez un 
serveur de base de donnees DB2(R) ou Oracle) : 

• DB2 UDB Version 8.1 FP 3 Client pour Windows 

• Oracle Client Version 9. 2. 0.3 pour Windows. 



Bibliotheques Math Kernel Librairies : sur I'architecture Intel dans un environnement Windows 2000 
ou Windows XP, I'utilisation de bibliotheques Intel Math Kernel Libraries (MKL) 5.2 ou 6.0 peut 
ameliorer les performances des produits suivants : 



• CATIA 

• CATIA 

• CATIA 

• CATIA 

• CATIA 

• CATIA 

• CATIA 



Generative Part Structural Analysis 1 (GP1) 
Generative Part Structural Analysis 2 (GPS) 
Generative Assembly Structural Analysis 2 (GAS) 
Elfini Structural Analysis 2 (EST) 

Tolerance Analysis of Deformable Assembly 3 (TAA) 
PRODUCT ENGINEERING OPTIMIZER 2 (PEO) 
Generative Dynamic Response Analysis 2 (GDY). 



Les bibliotheques MKL Libraries de niveau 6.0 sont disponibles a I'adresse suivante : 

http://developer.intel.com/software/products/mkl/ 

Cette configuration est facultative. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section "Avant de 
commencer" de la documentation Generative Structural Analysis. 



Ce site ne contient que la derniere version d'lntel MKL. II est possible que cette version soit 
ulterieure a la version 5.2 requise pour CATIA V5. Si c'est le cas, vous pouvez la telecharger depuis 
le site FTP Intel (voir "Avant de commencer" dans documentation Generative Structural Analysis). 



Acces a la documentation en ligne 



Les informations relatives aux produits sont disponibles sur les CD correspondants au format 
HTML. Un navigateur HTML est done requis pour acceder a cette documentation. 



Navigateurs pris en charge 



Sous Windows, Microsoft Internet Explorer 6.0 ou une version suivante 



Sous UNIX ou Windows, Mozilla 1.4 avec des modules d'extension Java au niveau 1.4 (le niveau java 
est disponible dans les repertoires de programmes). 



Bien que la documentation en ligne soit accessible via d'autres navigateurs HTML, les incidents lies a 
I'utilisation de ces derniers ne sont pas pris en charge par le support technique. 
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Des informations sur les produits sont aussi fournies sur les CD au format PDF (Portable Document 
Format). L'impression et la consultation de ces fichiers PDF necessitent Adobe Acrobat Reader au 
niveau minimal 5.0. Ce logiciel peut etre obtenu gratuitement a I'adresse suivante : 



http://www.adobe.com/ 



Acquisition de licences 



Les postes de travail Windows doivent disposer d'une carte reseau active (Ethernet ou token ring), 
line solution TCP/IP doit etre installee et configuree de fagon adequate, il n'est toutefois pas 
imperatif que les postes de travail soient connectes au reseau. 



Aucun logiciel n'est requis pour I'acces aux licences locales. 



Le programme IBM License Use Management (LUM) est requis pour acceder aux licences multi- 
utilisateur sur un reseau. Un fichier de configuration LUM (i4ls.ini) est requis sur les clients pour 
acceder aux licences multi-utilisateur a partir de ces serveurs. 



Les mecanismes d'acquisition de licences serveur et nodelock sont disponibles pour les produits PI, 
P2 et P3, sous tous les environnements d'exploitation pris en charge (Windows 2000, Windows XP, 
AIX, HP-UX, IRIX et Solaris). 

Niveau minimal requis pour IBM LUM : 



• au niveau minimal 4.5.5, requis sur les serveurs de licences UNIX 

• IBM LUM au niveau minimal 4.5.8, requis sur les serveurs de licences Windows 2000 Professional. 

• IBM LUM au niveau minimal 4.6.2, requis sur les serveurs de licences Windows 2000 Server et 

Advanced Server. 

• IBM LUM au niveau minimal 4.6.4, requis sur les serveurs de licences Windows XP. 

• IBM LUM au niveau minimal 4.6.5, requis si le mecanisme d'acquisition de licences HAL (High 

Availability Licensing) propose par LUM est utilise. 

• Le niveau minimal 4.6.7 est necessaire lorsque le mecanisme d'acquisition de licences autonomes 
multi-utilisateur offert par LUM est utilise. 



IBM License Use Management 4.6.7 est livre avec Catia V5R15. Differents niveaux de cette 
application sont disponibles gratuitement a I'adresse suivante : 



http:/ / www.software.ibm.com/ is/ lum/ download.html 

IBM License Use Management High-Availability Licensing (HAL) permet de creer un environnement 
disposant de plusieurs licences multi-utilisateurs, y compris lorsqu'un serveur de licences reseau 
tombe en panne. 



Cette solution permet de creer un cluster (grappe) de serveurs de licences reseau. Un cluster est un 
groupe de 3 a 12 serveurs de licences reseau qui delivrent conjointement des licences multi- 
utilisateurs gerees par les fabricants et dispensees a partir du cluster et non pas a partir de chaque 
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serveur. 



Si vous decidez de ne pas utiliser HAL, votre Version 5 reste active lorsqu'un serveur tombe en panne 
et une autre licence est demandee a un autre serveur de licences. Si cette licence est accordee, le 
nombre total de licences detenues est augmente d'une unite. Avec HAL, si cette licence est accordee, 
le nombre total de licences detenues demeure identique. 



Notez que, pour les elements du cluster HAL, une mise a niveau de tous les serveurs en LUM Version 
4.6.5 est fortement recommandee. 



Pour plus d'informations sur HAL (High-Availability Licensing), reportez-vous a la documentation 
relative a la gestion de I'utilisation des licences LUM "Using License Use Management Runtime" pour 
la plateforme que vous utilisez. 



Fonction de re-execution des macros 



Avec la Version 5, vous pouvez enregistrer, lire et reexecuter des macros. 

Pour UNIX, I'interpreteur est VB Script 3.0 du logiciel Mainsoft. Ses composants sont inclus dans la 
Version 5 en tant que bibliotheques partagees. 

Pour Windows, I'interpreteur est soit : 



• Visual Basic Script (VB Script) au niveau minimal 5.0. II est fourni avec Microsoft Internet 
Explorer. Les bibliotheques VB Script de niveau 5.0.0.3715 sont livrees avec Microsoft Internet 
Explorer 5.0 ou de niveau superieur avec les dernieres versions d'lnternet Explorer. II est 
recommande d'utiliser VB Script pour developper des macros compatibles Windows/UNIX. 

• soit Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) au niveau minimal 6.0. VBA est fourni et installe 
par defaut avec la Version 5. 

Prise en charge des imprimantes et des traceurs 



Windows 



La prise en charge des imprimantes et des traceurs est conditionnee par la disponibilite, pour les 
imprimantes et traceurs concernes, des pilotes correspondants qui doivent etre compatibles avec la 
version cible du systeme d'exploitation. Pour obtenir le pilote correspondant, prenez contact avec le 
fournisseur de I'imprimante ou du traceur. 

UNIX 



La version 5 prend en charge les principaux langages suivants, utilises par les imprimantes et les 
traceurs : 

• CGM-ISO, ATA, CALS 

• Sous-jeux Hewlett Packard HP-GL/2-RTL et HP-GL ou IBM-GL, 

• OCE Graphics GPR50 : routine de tragage VDF, 
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• PostScript. 

Technologie ClearCoat sur SGI 



Support de la technologie ClearCoat sur stations de travail UNI X/ Windows SGI 

La technologie ClearCoat est disponible pour les systemes IRIX et Windows (sur SGI uniquement) 
fonctionnant avec la Version 5.4 ou des versions superieures. Cette technologie est prise en charge 
pour creer des effets d'ombrage plus realistes. Elle reproduit I'aspect reflechissant des materiaux 
brillants tels que la peinture, le plastique et le verre. Cette technique de rendu realiste ameliore 
notablement la fidelite des presentations par rapport aux styles choisis. 

Pour beneficier de cette technologie sur les stations de travail UNI W/ Windows SGI, telechargez la 
bibliotheque d'execution a partir du site suivant : 

http://www.sgi.com/software/clearcoat 

Cette bibliotheque doit etre installee dans I'arborescence des fichiers de la Version 5 contenant le 
code d'execution (...code/bin). 



Une fois le logiciel ClearCoat installe, les textures de mappage de I'environnement appliquees dans la 
version 5 seront modifiees de maniere a reproduire les effets crees par ClearCoat. 



ClearCoat 360 



La technologie ClearCoat 360 (sur SGI uniquement) est prise en charge pour le calcul en temps reel 
de la luminosite et de la reflexion. Elle est disponible pour les systemes I Rl X fonctionnant avec la 
Version 5.5 ou des versions superieures. 



Vous pouvez utiliser ClearCoat 360 (fichiers avec I'extension ,cc360) de la meme maniere que vous 
appliquez des textures a votre modele : 



• Le produit Material Library de la Version 5 permet de creer des materiaux avec des textures 
ClearCoat 360. 

• Le produit Photo Studio de la Version 5 permet de creer un environnement cubique dans lequel 
vous pouvez appliquer les textures utilisees par vos fichiers ClearCoat 360. 



Vous pouvez telecharger I'environnement d'execution ClearCoat 360 depuis le site suivant : 

http://www.sgi.com/software/clearcoat 

Pour creer des fichiers ClearCoat, utilisez le produit Sphere Maps generator SMGen. Pour commander 
SMGen, consultez le site : 

http://www.sgi.com/software/clearcoat 



Vous pouvez egalement executer la commande suivante : 
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export CC360MipMap=l 



pour activer le mipmapping sur les rendus ClearCoat 360. Ceci permet d'ameliorer la qualite 
graphique sur les bords des surfaces et n'a qu'un faible impact sur les performances. 



Execution d'une session Version 5 Multi-pipe 



Les bibliotheques MPK version 3.1 sont necessaires pour executer des sessions multi-pipe sous SGI 
IRIX. Si elles ne sont pas installees, vous ne pouvez pas lancer de session a ecran multiples. Vous 
pouvez en outre placer la bibliotheque libmpk.so.3 directement dans le repertoire irix_a/code/bin. 
Pour de plus amples informations, visitez le site Web suivant : 



http://www.sgi.com/software/multipipe/sdk/ 



Operations en mode batch a I'aide de WebSphere(R) MQ (WMQ) 
(anciennement MQSeries(R)) 

Avec les outils de communication WMQ, certaines operations de traitement par lots (mode batch) 
peuvent desormais etre lancees a distance. Implemented au niveau batch, cette fonction facultative 
necessite WMQ au niveau minimal 5.2. Pour connaitre la disponibilite des composants client et 
serveur sur les plates- formes prises en charge, consultez le site : 



http://www.ibm.com/software/integration/wmq/ 



WMQ Client est requis sur les systemes ou la transaction est initiee. WMQ Server est requis sur les 
systemes ou des traitements par lots sont executes a distance. 
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Installation des produits de la Version 5 

sous Windows 



Dechargement du code de produit sous Windows 
Demarrage du produit apres I'i nstal lation 
A propos de I'environnement cree sur un ordinateur fonctionnant sous 

Windows 

Installation de produits supplementaires 
Installation d'un service pack 

Installation de la documentation en ligne apres installation du logiciel sous 

Windows 

Installation en mode Batch via la commande StartB 
Desinstallation de la Version 5 sous Windows 
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Dechargement du code de produit sous Windows 

Dans cette tache, vous apprendrez a decharger le code de la version 5 de CATIA sur un poste unique fonctionnant sous un systeme Windows 
(Windows 2000 ou Windows XP) et a configurer vos licences nodelock. 

Pour plus d'informations sur des sujets tels que : 

• ('installation de la Version 5 sur plusieurs postes 

• la configuration de la gestion de licences reseau 



reportez-vous aux sections Distribution du code et Acquisition de Licences. 

L'installation et la desinstallation font appel a des outils compatibles Windows, que quiconque connaissant les procedures et les concepts 
Windows peut utiliser pour installer le logiciel sans assistance. 

Avant de lancer installation, consultez la section Avant d'installer la Version 5 afin de vous assurer que vous disposez des configurations 
- materielle et logiciel le requises. 

De plus, afin d'eviter tout incident lors de l'installation suite a I'execution de programmes en parallele (economiseurs d'ecran ou antivirus), nous 
vous recommandons de commencer par fermer ces programmes. 

Vous devez egalement disposer du certificat d'enregistrement des licences (format electronique) de votre fournisseur. Vous pourrez dans ce cas 
enregistrer votre licence au cours de la procedure d'installation. 

Notez en outre que si un serveur de licences IBM LUM (Use Management Runtime) s'execute sur I'ordinateur sur lequel vous installez la version 
5, vous devez I'arreter avant de lancer l'installation. 

Historique de l'installation 

Un historique de l'installation sera cree dans le repertoire temporaire courant, a I'un des emplacements suivants : 

• le chemin precise par la variable d'environnement TMP ; 

• le chemin precise par la variable d'environnement TEMP si TMP n'est pas defini ; 

• le chemin precise par la variable d'environnement U5ERPROFILE, si TEMP n'est pas defini. 



dans un fichier nomme : 



cxinst.log 
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S'il n'est cree a aucun des emplacements cites, il est cree a cet emplacement : 

C:\cxinst.log 

Comment afficher I'l D cible de votre poste avant de commander les produits 

Avant de commander une licence nodelock, vous devez connaitre I'l D cible de votre poste. Celui-ci accompagne normalement la commande de 
licence. Le certificat de licence est genere a I'aide de I'l D cible de votre ordinateur. 

Tant que le logiciel n'est pas installe, I'application ne peut pas determiner I'l D cible. Dans ce cas, si vous avez installe le logiciel Administrateur 
d'utilisation de licences (LUM), vous pouvez utiliser les outils fournis par LUM pour obtenir I'l D cible. 

Par exemple, la commande : 

i4target -O 

situee dans : 

C:\ifor\win\bin 

Comment afficher I'l D cible de votre poste apres reception du CD-ROM 

Ce CD-ROM est fourni avec deux programmes executables : 

• i4target.exe (plateforme I ntel) 

• i4tgtid.exe (plateforme I ntel). 



Vous trouverez les dernieres versions de chaque programme a I'adresse suivante : 



http://www.software.ibm.com/is/lum/lumdownl.html 



Si vous cliquez deux fois sur i4tgtid.exe, une boite de message indiquant I'l D cible win32mac du poste s'affiche. 1 1 s'agit d'un nombre 
represente en notation hexadecimale. Assurez-vous que la chaine "win32mac" figure egalement a cote de I'l D cible. 



Selon la configuration reseau de votre poste, I'l D cible win32mac peut ne pas etre disponible. Dans ce cas, vous devrez executer i4target.exe 
en mode ligne de commande : 

1. Ouvrez une fenetre d'invite de ligne de commande et indiquez I'unite de votre lecteur de CD-ROM. 

2. Executez la commande : 

i4target -z 
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El le affiche la liste des cartes reseau valides pour cet ID cible. 

3. Executez la commande : 

i4target -d xxx 

ou "xxx" designe une des cartes reseau repertories a I'etape 2. 

4. Executez la commande : 

i4target 

ou : 
i4tgtid 

Vous devriez obtenir le meme ID cible qu'a I'etape 2. 

REMARQUE : Ne repetez pas I'etape 2 si vous avez obtenu un ID cible win32mac valide. 



L'lD cible de votre poste est egalement affiche : 



• dans la boite de dialogue "Importer Certificat" si vous installez le logiciel 

• en haut de la boite de dialogue Gestionnaire des licences, accessible par la commande Outils->Options..., si vous executez I'application 

• par I'outil Nodelock Management, accessible par le menu 
Demarrer->Programmes->CATI A->Outils. 



Installation des fichiers de la version 5 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

In 

Vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux membres de ce groupe. Dans le cas 
contraire, vous ne pourrez pas demarrer I'installation. 

2. I nserez le CD-ROM dans le lecteur. 



Le produit IBM License Use Management Runtime (LUM), necessaire a la gestion des licences nodelock, n'est plus installe 
automatiquement avec les fichiers : il est desormais integre au logiciel, sur le CD-ROM. La procedure d'installation installe maintenant 
automatiquement le pilote LUM qui devait auparavant etre installe manuellement. 



Une installation normale sur un poste sans environnement LUM existant cree le repertoire suivant si vous importez une licence pendant 
I'installation : 

COMMON APPDATAM BM\ LUM 



il s'agit generalement du repertoire : 
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C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\IBM\LUM 
Si le fichier suivant : 

C:\ifor\Ls\Conf\Nodelock 

existe deja sur le poste et que vous importez une licence nodelock lors de I'installation, ce fichier est mis a jour pendant ('installation. 
Remarque : Si un fichier nodelock existe aux deux emplacements, le fichier : 

C:\ifor\Ls\Conf\Nodelock 

est utilise. Pour eviter tout incident, il est recommande d'utiliser UN SEUL fichier nodelock dans le repertoire suivant : 

C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\IBM\LUM 

La boTte de dialogue Bienvenue apparait alors dans une fenetre d'arriere-plan. Cel le- ci n'apparait pas sur les captures illustrant la 
procedure d'installation : 
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Bienvenue dans le programme d'installation de CATIA V5R15 
Ce programme installera CATIA V5R 15 sur votre ordinateur. 

Cliquez sur Suivant pour poursuivre I'installation, ou diquez sur Annuler pour I'interrompre. 

CATIA (r) Version 5. (c) Dassault Systemes 2004. Tous droits reserves. 

Des elements de ce logiciel induent des travaux de tiers. 

(cf ‘Remarques' dans la documentation) 



Attention : ce logiciel est protege par le droit d'auteur, la propriete litteraire et artistique, 
la loi du copyright; le secret de fabrication et les conventions internationales. Toute reproduction, 
representation, exploitation, distribution, transmission totale ou partielle du logiciel, par 
quelque moyen ou sur quelque support que ce soit, non autorisees prealablement par ecrit par 
Dassault Systemes ou ses ay ants droit, et sous les termes et conditions de la licence correspondante, 
est strictement interdite. Toute infraction est reprimee penalement et civilement par la loi. 



Annuler 



Suivant > 



3. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue CATIA V5R15 License s'affiche et vous invite a entrer une cle de licence nodelock pour I'ordinateur sur lequel vous 
installez le logiciel. 
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Voulez-vous entrer une de de licence nodelock? 

Si ouij cliquez sur le bouton Importer Certificat. 

Si vous voulez entrer une licence concurrente, qui doit etre stockee 
sur un serveur de licences, veuillez utiliser I'outil de LUM i4blt. 

Importer Certificat | 



< Precedent | Annuler Suivant > 



Notez que I'lD de la machine sur laquelle vous effectuez I'installation est affichee apres le titre de la boite de dialogue. 

4. Si vous souhaitez entrer une licence nodelock, cliquez sur le bouton Importer certificat pour acceder a la boite de dialogue Importer 
certificat. 



Cette derniere permet d'importer le certificat de licence (a condition toutefois que vous I'ayez regu par courrier electronique et 
enregistre sur votre disque). 
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5. Recherchez dans votre environnement le certificat de licence (fichier ayant I'extension ".lie"), puis cliquez sur Ouvrir. 

Cette operation cree un fichier nodelock sur votre ordinateur et stocke votre licence par defaut dans le fichier nodelock, dans : 

C:\ifor\Ls\Conf\nodelock 
si ce fichier existe deja. 

Si le fichier nodelock est nouveau, il sera cree dans le repertoire suivant : 

C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\l BM\LUM\Nodelock 

Si vous avez deja installe le logiciel LUM a un autre endroit, le fichier nodelock sera mis a jour dans I'environnement LUM approprie. 

Si vous decidez de ne pas effectuer I'etape d'enregistrement de licence ou si le certificat de licence dont vous disposez est au format 
papier (et non electronique), vous pouvez enregistrer vos licences ulterieurement, une fois Installation terminee. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Enregistrement de licences nodelock apres installation. 

6. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 
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La boite de dialogue Selection du dossier d'installation s'affiche. Un dossier de destination par defaut est propose : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 




^installation de CATIA V5R15 se fera dans le dossier dont le nom apparalt ci-dessous. 

Pour installer dans ce dossier, diquez sur Suivant. Pour installer dans un autre repertoire, diquez sur 
Parcourir et choisissez un autre dossier. 



Vous pouvez choisir de ne pas installer CATIA V5R15 en diquant sur Annuler. 



r Dossier d'installation 



| C:\Program Files\Dassault 5ystemes\B14 




Parcourir... 





< Precedent | Annuler Suivant > 



7. Si le dossier de destination par defaut vous convient, cliquez sur Suivant pour passer a I'etape suivante ou bien sur Parcourir afin d'en 
selectionner un autre, puis cliquez sur OK. 



Vous devez choisir un dossier vide. Vous pouvez aussi indiquer un nouveau dossier : s'il n'existe pas, vous devez confirmer sa creation 
en cliquant sur le bouton Oui. 



I installation de plusieurs versions identiques a differents emplacements sur le meme poste 



Si I'espace disque le permet, vous pouvez desormais installer plusieurs versions identiques a differents emplacements sur le meme 
poste. 



Par exemple, vous pouvez souhaiter installer la meme version V5R15 GA a deux emplacements. La premiere installation peut concerner, 
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par exemple, la version de production. Ensuite, lorsque le service pack V5R15 est disponible, vous pouvez I'appliquer a la deuxieme 
installation qui devient alors la version de test que vous pouvez tester avant d'en faire la version de production officielle. 



Les differentes versions que vous pouvez installer peuvent en outre appartenir a la meme ligne de produits ou a des lignes de produits 
differentes. Par exemple, vous pouvez installer CATIA V5R15 et DELMIA V5R15 a des emplacements differents. 



Pour installer une autre version identique, lorsque vous arrivez a la boite de dialogue Selection du dossier d'installation, cliquez cette 
fois sur le bouton Parcourir..., indiquez le nouveau dossier de destination, puis cliquez sur OK. Vous etes invite a creer le dossier s'il 
n'existe pas encore. Cliquez sur Oui. 



Cliquez sur Suivant pour acceder a la boite de dialogue "Choix d un identificateur" : 




Veuillez entrer une chaine de caracteres pour identifier cette nouvelle installation. 

Cet identificateur ne doit comporter que des lettres en majuscule ou des chiffres,et ne doit pas depasser 
20 carateres. 



Identificateur :[ 



< Precedent | Annuler Suivant > 



Entrez un identificateur permettant d'identifier tous les composants de la nouvelle installation. Cette chaine doit etre composee de 
majuscules ou de nombres et ne doit pas depasser 20 caracteres. 



L'identificateur de la nouvelle installation est precede d'un trait de soulignement et il est visible : 
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o dans le chemin de I'installation ; 
o dans le nom de I'environnement ; 
o dans les entrees de registre appropriees ; 

o dans le menu Demarrer->(Tous) Programmes- >Mal_igneProduits, et de nouvelles entrees pour les outils correspondants sont creees 
dans le menu Demarrer ->(Tous) Programmes->MaLigneProduits->Outils ; 

o dans le panneau Ajout/ Suppression de programmes. 



Si des versions identiques appartenant a la meme ligne de produits sont installees, elles ont le meme comportement OLE. Si 
I'installation implique differentes lignes de produits, en revanche, le comportement OLE enregistre pour la derniere installation prevaut. 



Deux lignes de produits identiques installees a des emplacements differents partagent en outre la meme licence nodelock : la deuxieme 
installation ne necessite pas de seconde licence. 

8. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boite de dialogue Choix du repertoire d'environnement s'affiche : 




^installation creera un environnement pour CATIA V5R15 dans le repertoire indique ci-dessous. 
Pour creer I'environnement dans ce repertoire, cliquez sur Suivant. 

Nous vous recommandons de choisir le repertoire d'environnement par defaut 



Repertoire d'environnement 



| C:\Documents and 5ettings\All Users\ Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 




Parcourir... 


1 



< Precedent | Annuler Suivant > 
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Un dossier de destination par defaut est propose : 

C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 

9. Si le dossier de destination par defaut vous convient, cliquez sur Suivant pour passer a I'etape suivante ou bien sur Parcourir afin d'en 
selectionner un autre, puis cliquez sur OK. 




Vous pouvez choisir n'importe quel dossier ou en indiquer un nouveau : s'il n'existe pas, vous devez confirmer sa creation en cliquant 
sur le bouton Oui. 

Pour en savoir plus sur les fichiers d'environnement, reportez-vous a la section A propos de I'environnement cree sous Windows. 

10. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Type d'installation s'affiche : 
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Selectionnez le type d'installation souhaite et diquez sur Suivant 



<* Complete - Tous les logiciels seront installes 

C Personnalisee - Vous avez la possibility de choisir les logiciels que vous voulez installer 



< Precedent | Annuler Suivant > 



Cette derniere permet d'indiquer si vous voulez installer I'ensemble du logiciel se trouvant sur le CD-ROM, ou selectionner les 
configurations et/ou les produits a installer : 



o Complete : indique que vous souhaitez installer I'ensemble du logiciel et passe a I'etape suivante (installation des fichiers de 
documentation en ligne) lorsque vous cliquez sur Suivant. 

o Personnalisee : permet de choisir les configurations et/ou les produits a installer. 



11. Si vous souhaitez choisir les configurations et/ou les produits a installer, cochez I'option Personnalisee et cliquez sur Suivant pour passer 
a I'etape suivante. 



La boite de dialogue Fichiers et fontes specifiques aux langages apparait. 
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Cocher les options pour installer les fichiers ou les polices specifiques aux langues 

ATTENTION : Vous ne pourrez ni rajouter ni supprimer des fichiers ou des polices specifiques aux langues 
ulterieurementj lors du rajout de configurations ou de produits 

Fichiers de I'interface utilisateur specifiques aux langues 
W Franfais 
W Allemand 
W Italien 
[7 Japonais 
[✓ Chinois simplifie 
W Coreen 

w Installation des polices specifiques aux langues 

< Precedent | Annuler Suivant > 



Cochez les cases appropriees pour installer les fichiers et/ou les fontes specifiques aux langages des fichiers d'interface utilisateur. 
Decochez les cases correspondant aux fichiers de langue que vous ne souhaitez pas installer. Vous pouvez ainsi sauter I'installation des 
fichiers de langues et des polices inutiles et economiser votre espace disque. 

Les polices specifiques aux langues suivantes sont toutes installees par defaut : 

o chinois simplifie 
o chinois traditionnel 
o japonais 
o coreen 
o SSS4 (divers). 



Si vous envisagez d'acceder a des donnees contenant des polices specifiques a un environnement de langue donne (par exemple, les 
documents de dessin), si vous n'avez pas installe ces polices au prealable, un message s'affiche a I'ouverture du document, indiquant 
qu'une police est manquante et sera remplacee par une autre. 
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Pour eviter ce probleme, il est recommande d'activer cette option pour installer les polices specifiques aux langues. 



L'option que vous choisissez au moment de I'installation est definitive : Vous ne pouvez ni ajouter, ni supprimer les langues ou les 
fontes ulterieurement, lors de I'installation de configurations et/ou de produits supplementaires. 

12. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Choix des Logiciels s'affiche : 




Cliquez sur les configurations et/ou les produits que vous voulez installer dans le repertoire 
C:\Program Files\Dassault Systemes\B15. 

Vous pouvez choisir de ne pas installer CATIA V5R14 en cliquant sur Annuler. 



Choisissez 



P armi '(configurations ^ 



ADD - CATIA - Advanced Design Migration Configuration *■ 

AL2 - CATIA - ALL-IN-ONE MARKETING 2 Configuration 

AM2 - CATIA - DESIGNER & ADVANCED MACHINIST 2 Configuration 

CV2 - CATIA - CORE & CAVITY DESIGN 2 Configuration _ 

DI2 - CATIA - SYSTEMS DIAGRAMS 2 Configuration 
DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 
ED2 - CATIA - EDUCATIONAL HEAT 2 Configuration 

EF2 - CATIA - ELECTRICAL SYSTEM FUNCTIONAL DEFINITION 2 Configuration 

EI2 - CATIA - ELECTRICAL WIRE HARNESS INSTALLATION 2 Configuration 

ER2 - CATIA - ELECTRICAL SIGNAL ROUTING 2 Configuration ZJ 



Configurations et Produits : 



Espace disque disponible 3586332 
Espace disque requis 0 



< Precedent | Annuler 



Suivant > 



13. Choisissez si vous voulez installer des configurations et/ou des produits a partir de la liste fournie. 



En fonction de votre choix, la liste affiche les noms de toutes les configurations et/ou de tous les produits disponibles sur le CD-ROM. 

14. Selectionnez les configurations et/ou les produits. 
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Dans notre exemple, nous avons choisi d'installer les configurations DP2 - CATIA - Drawing Production 2 et MD2 - CATIA - Mechanical 
Design 2 : 




Cliquez sur les configurations et/ou les produits que vous voulez installer dans le repertoire 
C:\Program Files\Dassault Systemes\B15. 

Vous pouvez choisir de ne pas installer CATIA V5R1 5 en cliquant sur Annuler. 



Choisissez parmi 



CONFIGURATIONS 






i 3 

J 



'zi 



I DI2 - CATIA - SYSTEMS DIAGRAMS 2 Configuration 



DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 



ED2 - CATIA - EDUCATIONAL HEAT 2 Configuration 

EF2 - CATIA - ELECTRICAL SYSTEM FUNCTIONAL DEFINITION 2 Configuration 
EI2 - CATIA - ELECTRICAL WIRE HARNESS INSTALLATION 2 Configuration 
ER2 - CATIA - ELECTRICAL SIGNAL ROUTING 2 Configuration 
FS2 - CATIA - FREESTYLE SHAPER 2 Configuration 

HD2 - CATIA - HYBRID DESIGN 2 Configuration 



MD2 - CATIA - MECHANICAL DESIGN 2 Configuration 



|ME2 - CATIA - MECHANICAL ENGINEERING 2 Configuration 



Configurations et Produits : 

DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 
MD2 - CATIA - MECHANICAL DESIGN 2 Configuration 



Espace disque disponible 3586332 
Espace disque requis 713948 



< Precedent"! Annuler Suivant > 



La boite de dialogue indique egalement I'espace disponible pour I'installation. Si vous cliquez sur chaque configuration ou produit, vous 
voyez s'afficher la quantite d'espace requise pour I'installation de la configuration ou du produit ; cette quantite est mise a jour au fur et 
a mesure que vous selectionnez des produits dans la liste. 



15. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



Suivant les configurations et/ou produits choisis, la boite de dialogue Installation de Produits optionnels peut apparaitre : 
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Vous pouvez installer des produits optionnels en les selectionnant dans la liste ci-dessous 

Cette liste depend des configurations et des produits que vous avez selectionnes 
dans le panel precedent ou que vous avez installes lors d'une precedente installation 



Produits optionnels 


Relatifs aux Configurations et aux Pro... 


E5I - ENOVIA Plug-In Product 


DP2 MD2 



Espace disponible 1195740 Ko 

Espace requis 429100 Ko 



< Precedent | 



Annuler 



J 



Suivant > 



Un produit supplementaire est un produit standard associe a certaines configurations et a certains produits. Vous pouvez choisir d'en 
installer un ou non. 

Pour plus d'informations, voir Produits supplementaires. 

16. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 

17. Si votre selection necessite la configuration d'Orbix, la boite de dialogue Choix de la configuration Orbix s'affiche : 
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, I Votre selection necessite la configuration d'Orbix. 

Pour utiliser les valeurs par default, cliquez sur Suivant 
Nous vous recommandons d'utiliser les valeurs par defaut 



Configuration d'Orbix 

Numero de port d'ecoute pour le demon Orbix : 1 1570 

Numero de port de demarrage pour les serveurs de demon :| 1590 
Plage de valeurs pour les serveurs de demons : 1 200 

p - Ajouter les privileges requis a I'utilisateur courant. 

< Precedent | Annuler | Suivant > 

Ne modifiez pas les valeurs par defaut pour la configuration Orbix. 

Les valeurs par defaut proposees sont 1570/1590/200. Si vous avez deja installe CATIA ou DMU, ces valeurs sont deja utilisees. Dans 
ce cas, utilisez d'autres valeurs que celles affectees aux numeros de port CATIA et DMU. 

La valeur par defaut de Numero de port d'ecoute est 1570. Une verification permet de determiner si ce port est libre. Dans le cas 
contraire, le numero de port propose est incremente de "1" jusqu'a la detection d'un port libre. 




La valeur par defaut de Numero de port de depart pour le serveur est de 1590. Aucune verification n'est effectuee pour determiner 
si le port est libre. S'il ne I'est pas, le numero de port propose est incremente de "20". 



La procedure d'installation verifie que I'administrateur qui precede a I'installation dispose des privileges requis pour executer Orbix et le 
gestionnaire de serveur. L'option "Add required privileges for current user" est grisee, ce qui signifie que les privileges sont corrects. 
Dans le cas contraire, l'option est accessible. Activez cette option avant de proceder a I'installation afin d'ajouter les privileges dont doit 
disposer I'utilisateur administrateur qui effectue I'installation. Sinon, I'installation echoue. 

18. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Configuration de la temporisation des serveurs apparait si la configuration utilise des serveurs executes par le 
gestionnaire de serveurs : 
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Vous pouvez personnaliser la valeur de temporisation des serveurs. 
Cette valeur doit etre comprise entre 2 et 40000 minutes. 



Valeur de temporisation des serveurs: |^o 



< Precedent | Annuler Suivant > 



Vous pouvez definir la valeur de temporisation du serveur a I'installation. Cette valeur correspond a la duree (en minutes) apres laquelle 
le serveur est ferme si le client associe ne I'a pas contacte. Ce comportement est valide pour tous les serveurs executes par le 
gestionnaire de serveurs : 3dcom, LCA, par exemple. 



La duree par defaut est de 60 mn. Vous pouvez I'augmenter jusqu'a 40.000 mn (1 mois). Vous pouvez la diminuer jusqu'a 2 mn. 
L'increment 1 mn est utilise. La valeur est convertie en millisecondes en interne et stockee dans le fichier CATIAServerManager.imp. 
Lors du lancement d'un serveur qu'il gere, le gestionnaire de serveur lui transmet la valeur de temporisation. 



Seuls les serveurs geres par le gestionnaire de serveur tiennent compte du parametre de temporisation. II n'a par exemple aucune 
incidence sur le serveur de classeurs. 

19. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boite de dialogue Configuration du Client Vault apparait. 
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Cochez le bouton si vous voulez creer le Client Vault ENOVIA a la fin de I'installation. 
I - Je veux creer le Client Vault ENOVIA 



< Precedent | Annuler Suivant > 



Lors de I'installation d'un produit Version 5 contenant un client Vault potentiel, cette boite de dialogue demande si vous voulez 
configurer un client Vault une fois le code installe. Si c'est le cas, vous etes invite a la faire dans une autre boite de dialogue qui apparait 
avant le debut du processus enoviadbsetup. 

Suite a I'installation, vous pouvez executer la commande VaultClientSetup pour cataloguer un autre serveur Vault, modifier les 
parametres d'un serveur existant ou en supprimer un. La commande VaultClientSetupB offre les memes fonctionnalites en mode 
batch. 



Remarque : Vous pouvez installer un serveur Vault uniquement a I'aide d'une configuration appartenant a la marque ENOVIA LCA. 



20. Cochez I'option appropriee pour definir le client Vault a la fin de I'installation. 

21. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boite de dialogue Choix des ports de communication s'affiche : 
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Dassault Systemes Software requires reservation of communication ports 
If you want to use the default values , click Next 



[✓ Set up communication ports (strongly recommended) 



Communication Ports 


_ 


Port reserved for backbone process 


55555 


Port reserved for starting backbone process automatically 55556 


Port reserved for peripheral device broker 


| 55557 



< Back | Cancel | 



Next > 



Cette operation vous permet d'installer sur votre ordinateur : 
o un port reserve pour le processus de backbone de communications 

o un port reserve pour demarrer automatiquement le processus de backbone de communications 

o un port reserve pour la gestion des evenements lors de I'utilisation de peripheriques (spaceball, spacemouse, manette de jeux). 

Par defaut, I'option "Installation des ports de communication" est activee car el le est fortement recommandee. 

Un demon de backbone est cree en tant que service et lance. Vous pouvez controler ce demon en choisissant Demarrer- >Parametres- 
>Panneau de configuration- >Outils d'administration->Services. Le nom du service est Backbone Service. Le nom du programme 
executable correspondant au service de backbone est CATSysDemon.exe. Vous pouvez le rechercher a I'aide du gestionnaire de taches. 

Cette etape d'installation ajoute trois lignes au systeme de fichiers. Pour plus d'informations sur le backbone de communications et sur 
les fichiers concernes, reportez-vous a la section Fichier du backbone de communications. 



Dans les versions precedentes, la boTte de dialogue Choix des ports de communication s'affichait toujours. Le programme d'installation 
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analyse desormais le fichier en question. Si les trois lignes sont presentes (suite a une installation anterieure, par exemple), la boite de 
dialogue n'apparait pas. 



De plus, si le backbone s'execute deja, il est arrete, puis relance. Pour verifier les services qui s'executent, choisissez Demarrer- 
>Parametres->Panneau de configuration- >Outils d'administration, puis cliquez sur Services. 

22. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boite de dialogue de creation des raccourcis clavier apparait : 




Le programme d'installation va creer une icone de demarrage sur le bureau ainsi que des raccourcis dans le menu 
Demarrer 

Vous pouvez choisir de ne pas creer ces raccourcis en decochant les boutons appropries 

I* Cree une icone de demarrage sur le bureau 

W Cree un raccourci de demarrage dans le menu Demarrer 

W Cree des raccourcis pour les outils d'administration dans le menu Demarrer 



< Precedent | Annuler Suivant > 



Cette boite de dialogue permet de choisir ce qu'il convient de creer : 



o une icone de demarrage sur le bureau 

o un raccourci de demarrage dans le menu Demarrer 

o des entrees dans le menu Demarrer pour les outils d'administration. 



Le fait de ne pas installer les raccourcis sur le bureau permet de minimiser le nombre d'entrees dans le registre pendant I'installation. 
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Activez les options qui conviennent. 



La boTte de dialogue Selectionnez la documentation CATIA V5R15 apparait : 




Si vous avez le CD-ROM de documentation de CATIA VSR 15, 
vous pouvez I'installer 

r Je veux installer la documentation 



< Precedent | Annuler Suivant > 



23. Activez I'option "Je veux installer la documentation" uniquement si vous voulez installer la documentation en ligne au cours de la 
procedure d'installation du code : cette operation est facultative. 



Si vous cochez cette case, une fois le logiciel copie sur votre ordinateur, vous serez invite ulterieurement au cours de I'instal lation a 
supprimer le CD-ROM de code et a inserer le premier CD-ROM de documentation. 

24. Cliquez sur le bouton Suivant pour afficher la boite de dialogue Copie de fichiers. 



La liste des parametres definis au cours des etapes precedentes s'affiche dans la partie centrale de la fenetre : 



O 



configuration, noms de produits et documentation 
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o dossier de destination. 



Le resultat s'apparente a la representation ci-contre (en fonction du logiciel que vous avez choisi d'installer). 



Notez que la boite de dialogue reflete notre choix d'installer 



les configurations MD2 - CATIA - Mechanical Design 2 et DP2 - CATIA - Drawing Production 2 : 



Le programme d'installation possede assez d'informations pour commencer a copier les fichiers. 

Pour revoir ou modifier la liste des configurations et/ou produits choisis, cliquez sur Precedent. 
Si vous etes satisfait de votre choix, cliquez sur Installer pour commencer la copie. 



Liste des configurations et/ou des produits choisis 



CATIA V5R15 

DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 
MD2 - CATIA - MECHANICAL DESIGN 2 Configuration 


A 


Fichier d'environnement 

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv\CATIAA 


Repertoire d'installation 

C:\Program Files\Dassault 5ystemes\B15 




Espace disque disponible : 3586312 Ko 

Espace disque requis : 651320 Ko 




Fichiers et fontes specifiques aux langues: 
Installation des fontes specifiques aux langues 




Configuration d'Orbix 

Port d'ecoute 1570 

Port de depart pour le serveur 1590 

Plage de communication pour le serveur 200 




Installation du Client Vault ENOVIA non demandee 




<! 



< Precedent | Annuler Installer 
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Rien ne vous empeche d'installer tous les produits et toutes les configurations du CD-ROM. Toutefois, vous ne pourrez utiliser que le 
logiciel dont vous avez enregistre les licences, sauf si vous utilisez une licence de demonstration (voir Execution en mode 
demonstration). 



Si LUM est deja installe sur votre ordinateur et que le serveur de licences LUM a demarre, vous serez invite a arreter le serveur LUM 
avant de continuer. Si vous choisissez de ne pas arreter le serveur LUM, I'installation est interrompue. 



25. Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer la copie des fichiers sur votre ordinateur. 



Un indicateur de progression s'affiche et une sequence animee est lancee, vous montrant des exemples de produits que le logiciel 
permet de creer. 

26. Si vous avez indique precedemment que vous voulez installer un client Vault, la boite de dialogue Setup du Client Vault apparait : 




27. Cliquez sur le bouton Ajouter... pour afficher la boite de dialogue suivante : 
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28. Indiquez le nom d'alias du Vault, le nom d'hote du serveur et le port du demon Orbix, puis cliquez sur OK. 
Ces informations sont enregistrees dans le fichier VaultClient. properties. 

La boTte de dialogue Setup du Client Vault est mise a jour comme suit : 
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29. Utilisez les boutons Modifier., et Supprimer... pour modifier ou supprimer la configuration selectionnee. 

30. Cliquez sur le bouton Fermer pour continuer. 



Installation de la documentation en ligne 

line fois les fichiers copies, et uniquement si vous avez decide d'installer la documentation en ligne, la boite de dialogue Entrez le CD- 
ROM de documentation apparait : 
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5i vous voulez installer le CD-ROM de documentation, inserez-le dans le lecteur de CD-ROM et 
diquez sur OK 

Sinon, cliquez sur le bouton Annuler. 

Vous pouvez aussi installer la documentation dans un autre repertoire. 




Annuler 



Suivant > 



31. Cliquez sur OK pour installer la documentation. 



Si vous avez plusieurs CD-ROM de documentation en ligne (un pour chaque langue prise en charge), un seul peut etre installe a ce 
stade. 

Si vous ne souhaitez pas installer la documentation en ligne immediatement, appuyez sur le bouton Annuler. Vous pouvez toujours 
I'installer ulterieurement. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Installation de la documentation en ligne apres installation 
du code sous Windows. 



Cette section decrit la procedure d'installation de la documentation en ligne des produits CATIA. Toutefois cette procedure 
est la meme pour toutes les lignes de produits. 



La documentation relative a I'interface qui relie CATIA et SmarTeam se trouve sur le CD-ROM du support de documentation SmarTeam. 



32. Si vous voulez toujours installer la documentation en ligne, retirez le CD-ROM du produit, inserez le premier CD-ROM de la 

documentation en ligne dans votre langue (ou accedez au repertoire de documentation) et cliquez sur OK pour relancer le programme 
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d'installation et installer les fichiers de documentation en ligne. 



Notez que la boite de dialogue affiche egalement un chemin permettant d'indiquer un autre lecteur ou dossier a partir duquel vous 
pouvez installer la documentation en ligne. Le chemin par defaut indique le nom du lecteur (generalement C) sur le poste a partir 
duquel vous effectuez I'installation. 



Indiquez un autre chemin si : 



o vous avez deja introduit le CD-ROM de la documentation en ligne dans un autre lecteur 

o vous avez copie dans un dossier les fichiers de la documentation en ligne a partir du CD-ROM. L'installation a partir d'un dossier 
presente I'avantage de ne pas avoir a changer de CD-ROM si la documentation que vous installez est repartie sur plusieurs CD-ROM. 



Dans ce cas, cliquez sur le bouton Parcourir et indiquez le lecteur ou le dossier approprie. Selectionnez le dossier "diskl", puis cliquez 
sur OK. 



La boite de dialogue suivante apparait : 




L'installation de la documentation est en cours . . . 
Veuillez attendre la fin... 



Annuler 



Suivant > 
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La boTte de dialogue Selection de la langue d'installation apparaTt alors et vous invite a choisir la langue de I'interface utilisateur du 
programme d'installation : 



■ .■■■ 

Selection de la langue d'installation 



Selectionnez la langue d'installation de la 
liste ci-dessous. 







Frangais 



0 



OK 



Annuler 



Choisissez la langue, puis cliquez de nouveau sur OK. 



Le programme d'installation V5Doc demarre : 



Installation 




INSTALL de V5Doc prepare I'assistant d'lnstallShield®, 
qui vous guidera a travers les etapes du processus 
d'installation qui restent. Veuillez patienter... 



0 % 



La boite de dialogue Bienvenue s'affiche : 
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Bienvenue 




Bienvenue au programme d'installation de CATIA V5R1 5 
English Documentation. Ce programme va installer CATIA 
VSR 15 English Documentation sur votre ordinateur. 

Cliques sur Suivant pour poursuivre Installation, ou cliques 
sur Annuler pour I'interrompre. 



CAT IA(r) Version 5. (c) Dassault Systemes 2004. Tous droits 
reserves. Des elements de ce logiciel incluent des travaux de 
tiers (cf 'Remarques' dans la documentation). CATIA est une 
marque deposee de Dassault Systemes. 



Attention : Ce logiciel est protege par le droit d'auteur, la 
propriete litteraire et artistique, la loi du copyright, le secret de 
fabrique et les conventions internationales. T oute 
reproduction, representation, exploitation, distribution, 
transmission totale ou partielle du logiciel, par quelque moyen 
ou sur quelque support que ce soit, non autorise prealablement 
par Dassault Systemes ou ses ayants droits, est strictement 
interdite. T oute infraction est reprimee penalement et 
civilement par la loi.. 



xj 



Suivant> 



Annuler 



33. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Selection du dossier d'installation s'affiche. 
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Le dossier d'installation par defaut de la documentation en anglais est : 



C:\Program Files\Dassault Systemes\B15doc\English 



Dans la capture d'ecran, le bouton Parcourir... est utilise pour installer la documentation dans : 



E:\Program Files\Dassault Systemes\B15doc\English 

34. Cliquez sur le bouton Parcourir... pour selectionner un nouveau dossier si le dossier par defaut ne vous convient pas ou sur le bouton 
Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Selection des documentations apparait : 
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Selection des documentations 



xj 




Selectionnez les documentations que vous voulez installer dans le 
dossie E:\ProgramFiles\DassaultSystemes\B15doc\English. La 
liste contient les documentations preselectionnees pour les produits 
de CATIA installes. Si vous la modifiez, cliquez sur Retablir. Vous 
pouvez installer la documentation complete en cliquant sur T out / 
Rien. 



Veuillez choisir parmi : 






TUD • Tubing Diagrams 
UCF - Common Functionalities 
WAV - Waveguide Design 
WD1 - Weld Design 



WFS - Wireframe and Surface 

WGD - Waveguide Diagrams 

WPE - ENOVIA - VPM Work Package Exchange 






XOM - Interoperability 




til 1 


Jj 


E space necessaire : 551 736 KB R etablir 


Tout /Rien | 



E space disponible : 2097151 KB 



< Precedent | 


Suivant> 


Annuler 
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Le programme d'installation detecte les produits installes et preselectionne les manuels correspondants dans la liste. Faites glisser la 
barre de defilement de haut en bas pour visualiser les manuels preselectionnes : 





Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 61 



Selection des documentations 



xj 




Selectionnez les documentations que vous voulez installer dans le 
dossier EAProgram Files\Da$sault Systemes\B14doc\English. La 
liste contient les documentations preselectionnees pour les produits 
de CATIA installes. Si vous la modifiez, cliquez sur Retablir. Vous 
pouvez installer la documentation complete en cliquant sur T out / 
Rien. 



Veuillez choisir parmi : 



ABF - Automotive Body In White Fastening 




ACA - Automotive Class A & Optimizer 


zd 


AMG - Advanced Machining 




ANR - DMU Engineering Analysis Review 




ASL - Aerospace Sheetmetal Design 




ASM - Assembly Design 




BAS - Infrastructure 




BKT - Business Process Knowledge T emplate 

jd 1 ' _d 





E space necessaire : 542424 KB Retablir | Tout /Rien | 

E space disponible : 2097151 KB 



< Precedent | 


Suivant> 


1 


Annuler 



Les ensembles de documentation BAS - Infrastructure et CFY - Common Functionalities sont requises pour toutes les autres 
documentations en ligne et sont toujours installees, meme si vous ne les selectionnez pas de fagon explicite dans la liste. 



Cette liste comprend tous les manuels relatifs aux configurations que vous avez installees, ainsi que des documentations 
supplementaires requises. Les ensembles de documentation BAS - Infrastructure et CFY - Common Functionalities sont requises pour 
toutes les autres documentations en ligne et sont toujours installees, meme si vous ne les selectionnez pas de fagon explicite dans la 
liste. 



Ceci signifie que si vous selectionnez le document d'une application specifique (par exemple, PRT - Part Design), ce document et la 
documentation associee requise sont installes. 

A ce stade, vous pouvez : 

o deselectionner des manuels de la liste 
o selectionner des manuels supplementaires dans la liste 
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o cliquer sur le bouton Tout / Rien pour selectionner respectivement toutes les documentations ou aucune documentation 
o appuyer sur le bouton Retablir pour retourner a la liste initiale des manuels preselectionnes 
35. line fois la selection terminee, cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Copie de fichiers s'affiche, el le repertorie les informations relatives a I'installation en ligne que vous allez installer : 




Certains manuels en ligne necessitent en outre I'installation d'autres manuels necessaires, si bien que les manuels requis (que vous 
n'avez pas selectionnes) sont aussi ajoutes a la liste. 

36. Cliquez sur le bouton Suivant pour installer la documentation. 



En fonction de votre ligne de produits, la documentation en ligne peut etre fournie sur une suite de cinq CD-ROM. Lorsque vous aurez 
installe les fichiers de documentation du premier CD-ROM, le programme d'installation vous demandera peut-etre d'inserer le CD 
suivant, suivant les produits que vous avez selectionnes. Dans ce cas, cliquez sur OK et continuez I'installation jusqu'a ce que vous ayez 
insere le dernier CD-ROM. 
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Notez que vous devez installer I'ensemble des CD de documentation ; vous ne pouvez pas, par exemple, installer le premier CD, et pas 
le deuxieme. Si vous cliquez sur le bouton Annuler avant d'avoir installe le dernier CD-ROM, les fichiers de documentation 
precedemment installes seront desinstalles. 



Si vous interrompez ('installation, les fichiers de documentation seront automatiquement desinstalles. Si la desinstallation a deja 
commence, le message "Uninstallation is running. Please wait..." (Desinstallation en cours, veuillez patienter) apparait. II disparaitra une 
fois la documentation desinstallee. Vous devez done attendre la fin de la desinstallation pour reinstaller la documentation. 

37. Une fois les fichiers du produit et (eventuellement) ceux de la documentation en ligne copies, la boTte de dialogue Installation terminee 
vous informe que ('installation est achevee : 




La boite de dialogue Fin d'installation indique le nom et I'emplacement de la page d'accueil de la documentation de la ligne de produits. 
Sur cette page, un symbole rouge est associe aux icones des documentations que vous n'avez pas installees. 

38. Pour quitter la phase d'installation de la documentation, cliquez sur Terminer. 



Une boite de dialogue vous informe que la procedure d'installation a fini d'installer la Version 5 sur votre ordinateur et vous invite a 
lancer le produit de suite. 
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Toutefois, vous serez peut-etre invite a redemarrer votre ordinateur. En effet, certaines bibliotheques systeme Windows sont egalement 
livrees et installees avec le logiciel : ces bibliotheques sont installees si celles sur votre systeme sont absentes ou de niveau inferieur. 



De plus, ['installation CATIA installe egalement automatiquement Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), Version 6.0. 



La boTte de dialogue s'affiche, elle vous informe que vous devez redemarrer votre ordinateur, sinon vous ne pourrez pas lancer la 
Version 5. 



39. Pour redemarrer I'application, conservez la valeur de parametre par defaut "Je veux demarrer /pi / p2 maintenant", puis cliquez sur le 
bouton Fin pour relancer immediatement votre ordinateur. 

Si vous ne souhaitez pas effectuer cette operation dans I'immediat, selectionnez la case proposant de redemarrer votre ordinateur 
ulterieurement puis cliquez sur le bouton Terminer. Vous ne pourrez pas lancer la Version 5. 

Si Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) Version 6.0 est deja installe, une boTte de dialogue differente s'affichera, vous invitant a 
cliquer sur le bouton Terminer, cette fois pour lancer une session de la Version 5 maintenant. 

40. Apres avoir redemarre, vous devez vous reconnecter a I'ordinateur avec le meme ID administrateur puis lancer la Version 5. 



Configuration du client Vault en mode batch 

Pour effectuer une installation en mode batch : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

2. Choisissez Demarrer->Programmes->Commandes MS-DOS pour acceder a une fenetre d'invite. 

3. Accedez au repertoire d'installation suivant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

4. Entrez la commande : 

catstart -run VaultClientSetupB 

avec les arguments appropries. 



Syntaxe de la commande 
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VaultClientSetupB 



-list 

-add VaultAliasName -host ServerHostname -port OrbixDaemonPort 
-modify VaultAliasName [-host ServerHostname] [-port OrbixDaemonPort] 
-delete VaultAliasName -h help 



• -list : Repertorie les serveurs Vault catalogues. 

Exemple : 

Serveurs de coffre-fort catalogues : 

Nom d'alias du coffre-fort | Nom d'hote du serveur | Port du demon Orbix 
ENOVI AVaultServer | J ANE1DSY | 1570 

• -add : Permet de cataloguer le serveur Vault NomAliasCoffre-fort. 

• -modify : Permet de modifier le serveur Vault catalogue NomAliasCoffre-fort ; vous pouvez egalement indiquer le nom d'hote du serveur et 
le port du demon Orbix. 

• -delete : Permet de supprimer les entrees cataloguees de NomAliasCoffre-fort ; le fichier de proprietes et les donnees (base de donnees, 
referentiels) associes ne sont pas supprimes. 

• -h : La presente aide. 



Installation de plusieurs versions de la Version 5 sur le meme poste 
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Vous pouvez installer plusieurs niveaux de la Version 5 sur le meme poste, par exemple V5R14 et V5R15. 



Cependant, tous les niveaux pointent par defaut vers le meme environnement de parametres. Ceci peut poser un probleme dans la mesure ou 
la compatibilite descendante n'est pas garantie : seule la compatibilite ascendante est garantie. Par exemple, si vous travaillez d'abord avec 
I'edition V5R14, puis avec V5R15, la version V5R15 peut lire et utiliser les parametres V5R14. A I'inverse, travailler d'abord avec V5R15 puis 
avec V5R14 avec les memes parametres peut provoquer des incidents. 



Pour les eviter, il est recommande, par exemple lorsque vous installez le dernier niveau de la Version 5, de personnaliser les valeurs de la 
variable d'environnement CATUserSettingPath (et de la variable CATReferenceSettingPath si necessaire). II est egalement recommande de 
definir des parametres differents pour les variables CATTemp et CATErrorLog. 



L'objectif est que I'environnement d'execution de chaque niveau pointe vers ses parametres propres. 



De plus, vous ne pouvez avoir qu'un seul lien OLE. Autrement dit, lorsque vous cliquez deux fois sur un document de la version 5 dans 
I'explorateur Windows par exemple, vous ne pouvez pas choisir le niveau a executer : c'est le dernier niveau installe qui s'execute (si vous avez 
installe V5R14 apres V5R15, V5R14 est lance). 



Cette restriction est due au systeme d'exploitation, non a la Version 5. Vous pouvez changer le niveau a associer de la maniere suivante : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

2. Ouvrez une fenetre de commande. 

3. Accedez d'abord au dossier contenant le niveau de la version 5 que vous voulez lancer lorsque vous cliquez deux fois sur des documents 
version 5, puis au dossier \code\bin. 

4. Executez la commande suivante une seule fois : 



cnext /regserver 
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Demarrage du produit apres I'installation 

II existe plusieurs methodes de demarrage d'un produit. 

/ 

Pour plus d'informations sur les differentes methodes de demarrage d'un produit, voir "Taches de base" et "Session sous 
Windows" dans Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 



La methode la plus simple correspond au lancement a partir du bureau. 

Pour lancer le produit dans une langue autre que I'angla is, reportez-vous aux sections "Demarrage d'une session dans une 
langue autre que I'anglais sous Windows" dans le document CATIA Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 



1. Cliquez deux fois sur le raccourci de I'environnement CATIA V5R15 par defaut 




sur le bureau. 



Si vous avez installe les configurations CATIA - Mechanical Design (MD2) et CATIA - Drawing Production (DP2), 
la fenetre Version 5 suivante s'affiche : 
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Un certificat de licence nodelock ayant ete importe pendant I' installation, la licence est reservee automatiquement, ce qui 
permet d'ouvrir la session immediatement, sans procedure de reservation, a I'aide du Gestionnaire des licences. 



Si vous n'avez pas importe de certificat de licence NODELOCK 



Si vous avez choisi de lancer la Version 5 immediatement, mais que vous n'avez pas importe au prealable de certificat de 
licence nodelock, un message vous informe que vous n'avez demande aucune configuration ou licence de produit : 




Cliquez sur OK. 

La boTte de dialogue Gestionnaire des licences apparait devant la fenetre d'application. Elle contient la liste des logiciels 
installes. Les noms de configuration/produit sont grises. 
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Cette derniere repertorie les configurations et les produits que vous avez installes. 

Notez que le champ indique : "Non Accordee", car c'est la premiere fois que vous lancez la Version 5 et que vous n'avez 
pas encore reserve de licence. 

A ce stade, si vous cliquez sur OK, une session sera lancee, mais vous ne pourrez pas utiliser le produit : les commandes 
de menu seront estompees et vous ne pourrez utiliser que la commande Fichier->Quitter. 

A ce niveau, vous ne pourrez pas poursuivre sans enregistrer vos licences. 

Pour enregistrer des licences Nodelock apres I' installation, comme decrit dans la section Enregistrement de licences 
nodelock apres I'installation, importez un certificat de licence a I'aide de la commande suivante : 

Demarrer->(Tous) Programmes->MonProduit->Outils->Nodelock Key Management V5R15 

Une fois le certificat de licence nodelock importe, lancez une session directement a partir du bureau en cliquant deux fois 



sur le raccourci de I'environnement CATIA V5R15 par defaut 




Vous pouvez a present utiliser le logiciel que vous avez installe et pour lequel vous avez enregistre une licence. 



Les parametres relatifs aux licences sont stockes dans un fichier de parametres. Au cours d'une session, vous pouvez 
reserver et restituer des licences a I'aide de I'onglet Gestion des licences accessible via la categorie General de la 
commande Outils->Options.... Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Reservation de licences a I'aide du 
Gestionnaire des licences Static. 
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A propos de I'environnement cree sur un 
ordinateur fonctionnant sous Windows 




Les consequences de ('installation de la Version 5 sur votre ordinateur sont les suivantes. 



Dossier d'installation 

Si vous avez utilise ('emplacement par defaut, le logiciel est installe dans le dossier : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

Bureau 

L'installation : 

• cree le raccourci d'environnement 



CATIA V5R15 par defaut 




sur le bureau. 



Seul un environnement est cree : un environnement global (et non un environnement 
utilisateur). Pour plus d'informations sur les environnements global et utilisateur, 
reportez-vous a la section Qu'appelle-t-on environnement global et environnement 
utilisateur ?. 



L'environnement est cree dans un fichier texte situe dans : 



C:\Documents and Settings\ All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 



et le fichier d'environnement s'appelle : 



CATIA.V5R15.B15.txt 
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• configure le 



raccourci de I'environnement par defaut Demarrer-> Programmes- >CATI A->CATI A 
V5R15. 



• et configure le menu 



Demarrer-> Programmes- >CATI A->Outils 



contenant les commandes Batch Management V5R15, Printers V5R15, Environment 
Editor V5R15, Nodelock Key Management V5R15, Settings Management V5R15 et 
Software Management V5R15. 

Registre 

Chaque fois que vous procedez a une installation (ou que vous executez une commande avec 

I'option /regserver), les cles de registre suivantes sont modifiees : 

• HKEY_LOCAL_ MACHINE 

• HKEY_CLASSES_ROOT 

H KEY_ LOCAL_ MACH I NE 

• HKEYLOCALMACHI NE\SOFTWARE\DassaultSystemes (la cle "B15" est ajoutee et contient 
la cle "0" qui indique le dossier de destination) ; des entrees supplementaires sont inserees 
chaque fois que vous installez la meme version a differents emplacements et le numero de 
la cle est incremente pour chaque installation de la fagon suivante : "0", "1", "2", etc. 

. HKEY_LOCAL_MACHI NE\SOFTWARE\ Microsoft Windows\CurrentVersion\Uninstall\Dassault 
Systemes B15_0 indique le nom de I'application pour la desinstallation ; des entrees 
supplementaires sont inserees chaque fois que vous installez la meme version a differents 
emplacements et le numero de la cle est incremente pour chaque installation de la fagon 
suivante : "B15_0", "B15_l", etc. 

. HKEY_LOCAL_MACHI NE\SOFTWARE\ Microsoft Windows\CurrentVersion\App Paths 

(configure la commande Demarrer->Executer.. pour entrer la commande appropriee au 
lancement d'une session) ; cette cle est maintenant integree lorsque vous utilisez les 
options /regserver et /unregserver. 

. HKEY_LOCAL_MACHI NE\SOFTWARE\ Microsoft Windows NT\CurrentVersion\Fonts (Windows 
XP et 2000) (definit les polices au format True Type avec description du nom complet et du 
nom de fichier de la police). 
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HKEY_ CLASS ES_ ROOT 



Cette cle enregistre les types de document ainsi que les extensions pour la ligne de produits 
installee. 



Dans les versions precedentes, les types de document de toutes les lignes de produit de la 
version 5 etaient enregistres sur le poste une fois pour toutes lors de I'installation de la 
premiere ligne de produits. Maintenant, seuls les types de document de la ligne de produits 
installee sont enregistres. 



De plus, le comportement OLE par defaut de certains types de document a change. Par 
exemple, ce qui se passe lorsque vous cliquez deux fois sur un document CATPart dans 
I'explorateur Windows depend des lignes de produits installees. Par exemple, si I'application 
CATIA est la seule installee, le document CATPart s'ouvre. En revanche, si vous avez installe 
ENOVIA DMU Navigator apres CATIA, le comportement par defaut utilise lorsque vous cliquez 
deux fois sur un document CATPart est celui de I'environnement ENOVIA DMU Navigator. Dans 
ce cas, le document CATPart doit etre insere dans un produit et non ouvert. 

Notez en outre que les cles de registre suivantes sont aussi definies pour VBA : 

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib 
HKEY_CLASSES_ROOT\l nterface 

L'integration de la cle suivante permet d'importer des licences nodelock en cliquant deux fois 
sur le fichier de certificat de licence dans I'explorateur : 

HKEY_CLASSES_ROOT\CATI A. Licensing 

Notez que les cles ont ete integrees au registre pour les applications CATIA, DELMIA et ENOVIA 
DMU de sorte que I'utilisateur peut choisir les parametres de securite qui conviennent pour 
utiliser ces applications en tant que clients Distributed COM. 



Les entrees de registre, les dossiers et les fichiers ne sont pas proteges. Sous Windows XP et 
Windows 2000, vous pouvez proteger I'acces a ces entrees en utilisant les outils systeme, par 
exemple la commande regedt32. Notez que I'utilisation de cette commande n'est 
recommandee qu'aux utilisateurs avances car el le presente certains risques. 

Fichiers de backbone de communications 

Le processus de backbone de communications correspond a une implementation specifique de 
logiciel intermediate a message oriente (MOM), utilise pour prendre en charge I'interoperabilite 
du processus pour des reseaux d'applications reparties dans des environnements heterogenes. 
L'installation du produit entraine I'installation du backbone de communications sur votre 
ordinateur. Le reseau federal doit etre installe sur chaque ordinateur executant des applications 
qui communiquent. 



Lorsqu'une application essaie de communiquer avec une autre, le processus de backbone 
demarre automatiquement. Si le processus fonctionne deja, il ne redemarre pas. Un delai 
d'inactivite est declenche une fois qu'il n'y a plus de clients qui communiquent avec d'autres 
applications. 



Un scenario sur I'utilisation du backbone de communications inter-application est implements 
pour permettre a ENOVIA Portal DMU Navigator et ENOVIA Portal WEB de communiquer : 
ENOVIA Portal WEB peut charger la geometrie et les structures produit dans un visionneur tel 
que ENOVIA Portal DMU Navigator, 4D Navigator ou CATIA. 
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Lors d'une installation complete, la procedure configure le backbone de communications en 
creant les lignes suivantes : 

catiav5bb 55555/ tcp 

catiav5run 55556/ tcp 

dans le fichier : 



% windir% \ system32\ drivers\ etc\ services 



Notez que la ligne : 



CATDeviceBroker 55557/ tcp 



qui concerne la manipulation du peripherique est egalement ajoutee au fichier. 



Si vous ne souhaitez pas installer de ports de communication lors de I'installation, vous pouvez 
toujours editer manuellement les fichiers susmentionnes ulterieurement. 

/ Outils de configuration des numeros de port du Backbone et du 
processus de gestion des peripheriques 

La methode preferentielle de configuration des numeros de port consiste toutefois a eviter 
I'edition manuelle en utilisant I'un des outils suivants : 



setV5 Ports 



La syntaxe de la commande est la suivante : 

setV5Ports [-backbonePorts pi p2] [-VRPort p3]|-h 

• -backbonePorts pi p2 : Indique le port de communication du backbone. II s'agit par defaut 
des ports 55555 et 55556. 

• -VRPort p3 : Indique le port de communication du processus de gestion des peripheriques. II 
s'agit par defaut du port 55557. 

• -h : Affiche I'aide. 



Pour executer la commande a I'aide des valeurs par defaut : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

2. Ouvrez une fenetre d'invite de ligne de commande et accedez au repertoire installation, 
par exemple : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

3. Entrez la commande : 
setV5 Ports 
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Lorsque la valeur par defaut est utilisee, el le ajoute les lignes suivantes : 

catiav5bb 55555/tcp #Dassault Systemes Communication ports 

catiav5run 55556/tcp #Dassault Systemes Communication ports 

CATDeviceBroker 55557/tcp #Dassault Systemes Communication ports 

dans le fichier : 

C:/WI NNT/system32/drivers/ etc/services (Windows 2000) 

C:/WI NDOWS/system32/drivers/ etc/services (Windows XP) 

BBDemonService 

Vous pouvez aussi configurer le backbone a I'aide de la commande BBDemonService. 

La syntaxe de la commande est la suivante : 

BBDemonService [-create [-backbonePorts portl port2] ] [-delete] [-start] [-stop] 

-create [-backbonePorts portl port2] : si necessaire, mettez a jour le fichier suivant : 
%windir%\system32\drivers\ etc\services 

creez le demon du service de backbone et lancez-le. 

• Si I'option -backbonePorts n'est pas utilisee et que le fichier services contient deja les lignes 
catiav5bb et catiav5run, aucune modification n'est apportee. Si au contraire ces lignes n'y 
figurent pas, il est mis a jour a I'aide des ports par defaut 55555 et 55556 s'ils sont libres, 
sinon, une erreur se produit et la commande echoue. 

• Si I'option -backbonePorts est utilisee, une verification a lieu pour savoir que les ports ci- 
dessus sont libres et les numeros de port sont ajoutes au fichier services ; s'ils ne sont pas 
libres, le fichier est mis a jour via le numero de port specifie avec I'option. 



-delete : arrete le service de backbone et le supprime. 



-start : lance le service de backbone. 

-stop : arrete le service de backbone. 

Un demon de backbone est cree en tant que service et lance. Vous pouvez controler ce demon 



en choisissant Demarrer->Parametres->Panneau de configuration- >Outils d'administration- 



>Services. Le nom du service est Backbone Service. Le nom du programme executable 
correspondant au service de backbone est CATSysDemon.exe. Vous pouvez le rechercher a 
I'aide du gestionnaire de taches. 




Environnements des parametres administrateur 
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Si vous executez une session a la fin de la procedure d'installation (en tant qu'administrateur), 
les parametres d'administrateur permanents sont crees dans : 



C:\Documents and Settings\user\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings 



Les parametres d'administrateur temporaires (CATTemp, CATReport, etc.) sont stockes dans : 



C:\Documents and Settings\user\ Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\ CATTemp, 
CATReport 



Autres Dossiers 

Une installation affecte egalement les dossiers suivants : 

• C:\Winnt\system32 (Windows 2000) 

• C:\Windows\system32 (Windows XP) 



Certaines bibliotheques systeme Windows sont installees si les bibliotheques de votre systeme 
ne sont pas a jour. 

Tous les utilisateurs finals peuvent desormais se connecter au meme ordinateur et 
lancer une session de la Version 5 puisque I'environnement cree a I'installation est 
global. 
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Installation de produits supplementaires 

Dans cette tache, vous apprendrez a installer des produits supplementaires dans une installation existante. 

-vV 

La procedure d'installation est la meme que pour une premiere installation, a quelques details pres. 

Sous Windows, afin d'eviter tout incident lors de I'installation suite a I'execution de programmes en parallele tels que les 
economiseurs d'ecran ou les antivirus, nous vous recommandons de commencer par termer ces programmes. 

Dans cette procedure d'installation, vous apprendrez a ajouter des produits au cours d'une installation CATIA. Les 
etapes d'installation sont les memes pour les autres marques de produits. 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

ftt 

2. Inserez le CD-ROM dans le lecteur. 

3. Procedez exactement de la meme maniere que pour une installation normale. 

4. A I'invite, entrez les licences nodelock des nouveaux produits. 



Les licences sont ajoutees au fichier nodelock existant. 

5. Poursuivez I'installation jusqu'a ce qu'une boTte de dialogue repertoriant les configurations et les produits deja installes dans le 
repertoire d'installation en cours s'affiche. 

Dans I'exemple ci-dessous, les configurations MD2 et DP2 ont deja ete installees : 




Les configurations et/ou les produits suivants ont deja ete installes dans le repertoire indique 
dans la fenetre precedente 

Pour installer d'autres configurations et/ou d'autres produits , diquez sur Suivant 
Pour installer dans un autre repertoire, diquez sur Precedent 

Vous pouvez choisir de ne pas installer en diquant sur Annuler 

DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 

MD2 - CATIA - MECHANICAL DESIGN 2 Configuration 

AS1 - CATIA - ASSEMBLY DESIGN 1 Product 

ASD - CATIA - ASSEMBLY DESIGN 2 Product 

CC1 - CATIA - CADAM INTERFACE 1 Product 

GDI - CATIA - GENERATIVE DRAFTING 1 Product 

GDR - CATIA - GENERATIVE DRAFTING 2 Product 

GS1 - CATIA - GENERATIVE SHAPE DESIGN 1 Product 

ID1 - CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product 

IG1 - CATIA - IGES INTERFACE 1 Product 

KE1 - CATIA - KNOWLEDGE EXPERT 1 Product 

PD1 - CATIA - PART DESIGN 1 Product 

PDG - CATIA - PART DESIGN 2 Product 

RT1 - REAL TIME RENDERING 1 Product 

< Precedent | Annuler Suivant > 



6. Cliquez sur Suivant. 



La boTte de dialogue Type d'installation s'affiche : 
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Selectionnez le type d'installation souhaite et cliquez sur Suivant 



(* Complete - Tous les logiciels seront installes 

C Personnalisee - Vous avez la possibility de choisir les logiciels que vous voulez installer 



< Precedent | Annuler Suivant > 



7. Cliquez sur Complete pour installer tous les logiciels ou sur Custom pour afficher la liste des configurations et/ou des produits 
supplementaires que vous pouvez installer. 

8. Cliquez sur Suivant. 



Une liste repertoriant les configurations et les produits non encore installes s'affiche : 




Cliquez sur les configurations et/ou les produits que vous voulez installer dans le repertoire 
C:\Program Files\Dassault Systemes\B15. 

Vous pouvez choisir de ne pas installer CATIA V5R15 en cliquant sur Annuler. 



Choisissez parmi : 



CONFIGURATIONS 



ADD - CATIA - Advanced Design Migration Configuration 

AL2 - CATIA - ALL-IN-ONE MARKETING 2 Configuration 

AM2 - CATIA - DESIGNER & ADVANCED MACHINIST 2 Configuration 

CV2 - CATIA - CORE & CAVITY DESIGN 2 Configuration _ 

DI2 - CATIA - SYSTEMS DIAGRAMS 2 Configuration 
ED2 - CATIA - EDUCATIONAL HEAT 2 Configuration 

EF2 - CATIA - ELECTRICAL SYSTEM FUNCTIONAL DEFINITION 2 Configuration 
EI2 - CATIA - ELECTRICAL WIRE HARNESS INSTALLATION 2 Configuration 
ER2 - CATIA - ELECTRICAL SIGNAL ROUTING 2 Configuration 

FS2 - CATIA - FREESTYLE SHAPER 2 Configuration ZA 



Configurations et Produits : 



Espace disque disponible 3616588 
Espace disque requis 0 



< Precedent | Annuler 



Suivant^^^ 
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9 . Selectionnez les configurations et/ou les produits a installer, puis cliquez sur Suivant. 



Si les configurations et/ou les produits que vous voulez ajouter ou qui sont deja installes comprennent des produits 
supplementaires, la boTte de dialogue Install Extra Products apparait : 




Vous pouvez installer des produits optionnels en les selectionnant dans la liste ci-dessous 

Cette liste depend des configurations et des produits que vous avez selectionnes 
dans le panel precedent ou que vous avez installes lors d'une precedente installation 



Produits optionnels 


Relatifs aux Configurations et aux Pro. . . | 


E5I - ENOVIA Plug-In Product 


DP2 MD2 



Espace disponible 1195740 Ko 

Espace requis 429100 Ko 



< Precedent | Annuler 



Suivant_^_ 



Un produit supplemental est un produit standard associe a certaines configurations et a certains produits. Vous pouvez choisir 
d'en installer un ou non. 

Pour plus d'informations, voir Produits supplementaires. 

10 . Selectionnez les produits supplementaires, puis cliquez sur Suivant pour terminer I'installation. 

Si vous avez prealablement installe un service pack, vous serez invite a le reinstaller vers la fin de I'installation. 
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Installation d'un service pack 

Dans cette tache, vous apprendrez a installer un service pack. Un service pack ne peut etre installe qu'apres installation 
vT 7 d'une nouvelle edition. 

Les mises a jour logicielles sont distributes sous la forme de service packs. Le CD-ROM de mise a jour contient les mises a 
jour de toutes les configurations et de tous les produits disponibles au moment de la realisation du CD-ROM. Chaque 
service pack remplace les precedents et peut s'installer sans qu'il ne soit necessaire de desinstaller la derniere version ou le 
dernier service pack installe. Aucune correction individuelle ne peut etre fournie entre deux service packs. Les service packs 
sont distribues regulierement. La livraison est synchronisee pour les plateformes Windows et UNIX. 

L' instal lation d'un service pack implique egalement sa validation ou son invalidation. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Validation et invalidation des services packs. 

Cette tache dure environ 15 minutes. 



Installation d'un service pack a I'aide de I'interface utilisateur 
graphique 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

m 

Vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux membres de ce groupe. Dans 
le cas contraire, vous ne pourrez pas demarrer I'installation. 

2. Inserez le CD-ROM dans le lecteur. 

L' instal lation demarre automatiquement et la boTte de dialogue Bienvenue s'affiche : 
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3. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



Si des processus Dassault Systemes sont encore en cours de fonctionnement, empechant I'installation correcte du service 
pack, le programme d'installation les detecte et vous demande de les arreter. Dans ce cas, cliquez sur Oui pour arreter les 
processus et continuer. 



La boTte de dialogue Service Pack Dassault Systemes apparaTt : 




Si vous installez la meme version GA (ou service pack) sur plusieurs emplacements, vous serez invite a selectionner dans 
une liste, le dossier de destination auquel vous souhaitez appliquer le service pack. 

4. Selectionnez I'option "Appliquer le service pack automatiquement" pour valider le service pack. 



L' instal lation d'un service pack implique egalement sa validation ou son invalidation. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Validation et invalidation des services packs. 



Au cours de I'installation, vous avez la possibi lite de valider automatiquement le service pack. Cette possibilite permet 
notamment d'economiser de I'espace disque. 



Si vous ne validez pas le service pack pendant I'installation et que certains composants de code sont fournis avec ce service 
pack (des shells ou fichiers executables, par exemple), ia nouvelle version du composant est installee et I'ancienne est 
sauvegardee selon la convention de denomination suivante : 



MonShell.BeforeSPK 



ou "MonShell" correspond au nom du composant. 





Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 81 



5. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 
La boTte de dialogue Resume s'affiche alors : 




6 . Cliquez sur le bouton Installer pour installer le service pack. 
La boTte de dialogue Fin de I'installation apparaTt : 




7. Cliquez sur le bouton Fin une fois la phase d'installation terminee. 
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Historique de I'installation 

/ 

Un historique de I'installation sera cree (ou mis a jour) dans le repertoire temporaire courant, a I'un des emplacements 
suivants : 

• le chemin precise par la variable d'environnement TMP ; 

• le chemin precise par la variable d'environnement TEMP si TMP n'est pas defini ; 

• le chemin precise par la variable d'environnement USERPROFILE, si TEMP n'est pas defini. 



dans un fichier nomme : 

cxinst.log 

S'il n'est cree a aucun des emplacements cites, il est cree a cet emplacement : 

C:\cxinst.log 

Installation d'un service pack en mode Batch 

Vous pouvez egalement installer un service pack en mode automatise (batch) a I'aide de la commande StartSPKB : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

to 

2 . Inserez le CD-ROM dans le lecteur. 

Si I'installation se lance automatiquement, arretez-la. 

3 . Ouvrez une fenetre d'invite et accedez au repertoire Intel. 

4 . Entrez la commande suivante : 

StartSPKB 

La syntaxe de la commande est la suivante : 



StartSPKB [-u] [ - b] [ - bC] [- v] [ - kil Iprocess] [ - h] 

-u : indique I'installation a laquelle vous voulez appliquer le service pack (cette option est utile si vous avez installe 
plusieurs versions identiques a differents emplacements, sur le meme ordinateur). 

-b : installe le service pack (-b est facultatif) mais ne le valide pas. 

-bC : installe et valide automatiquement le service pack. 



-v: mode prolixe 



-killprocess : detecte les processus en cours d'execution (Orbix, par exemple) dans le dossier d'installation 
(unload_dir\code\bin) et les arrete avant d'installer le service pack ; une fois I'installation terminee, le processus Orbix est 
relance. 



-h: aide. 
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Codes d'erreur 

Les codes d'erreur suivants peuvent apparaitre lors de I'installation d'un service pack : 



0 


Installation correcte 


1 


Privilege insuffisant 


2 


Environnement incorrect 


4 


Support incorrect 


5 


Options incorrectes 


6 


GA non installe 


8 


Probleme d'installation 


9 


Probleme d'affectation 


10 


Inutile d'installer le service pack 
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Installation de la documentation en ligne 
apres installation du logiciel sous Windows 

^ Dans cette tache, vous apprendrez a installer la documentation en ligne apres avoir installe le 
\$7 code. 

La documentation en ligne est fournie sur une serie de CD-ROM. Lorsque vous aurez installe 
les fichiers de documentation du premier CD-ROM, le programme d'installation vous 
demandera d'inserer le CD suivant. Cliquez sur OK et continuez I'installation jusqu'a ce que 
vous ayez insere le dernier CD-ROM. 

Notez que vous devez installer I'ensemble des CD de documentation : vous ne pouvez pas, par 
exemple, installer un seul CD de la serie. Si vous cliquez sur le bouton Annuler avant d'avoir 
installe le dernier CD-ROM, les fichiers de documentation precedemment installes seront 
desinstalles. 

Les deux derniers CD-ROM contiennent la documentation en ligne au format PDF. 

Installation de la documentation en ligne sur votre 
ordinateur 

Suivez la procedure ci-dessous si vous n'avez pas installe la documentation lors du 
dechargement du code. Cel le- ci est d'ailleurs similaire a I'installation de la Version 5 du code. 

1. Connectez-vous a votre ordinateur. 

Vous devez detenir les privileges administrateur pour installer la documentation en ligne. 

2. Introduisez le CD-ROM. 




Contrairement a I'installation du logiciel, la procedure d'installation de la documentation ne 
demarre pas automatiquement. 

3. Parcourez le CD-ROM de documentation a I'aide de I'explorateur Windows puis cliquez deux 
fois sur le programme Setup.exe du CD-ROM pour lancer I'installation. 



Ne cherchez pas a acceder au CD-ROM via le "Poste de travail", cela ne fonctionnerait pas. 



A partir de ce stade, la procedure d'installation est la meme que celle de la documentation en 
ligne pendant la phase de dechargement du code. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Installation de la documentation en ligne. 



Pour acceder a la documentation a I'aide du navigateur, ouvrez la page d'accueil de la 
documentation de votre marque de produits. 
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Si vous installez des fichiers de documentation supplementaires pour la meme version (ou 
dans une autre langue), cette boTte de dialogue apparait : 




Elle enumere la documentation que vous avez deja installee. Lorsque vous cliquez sur le 
bouton Suivant, la liste de la documentation preselectionnee pour le logiciel installe apparait, 
mais pas la documentation deja installee. La documentation supplemental est installee dans 
le meme repertoire. 

La documentation en ligne est installee au meme emplacement, pour toutes les marques de 
produits. 

Si vous installez la documentation pour plusieurs marques de produits, une ligne apparait pour 
chacune d'entre elles lorsque vous selectionnez Demarrer->Parametres->Panneau de 
configuration et que vous cliquez deux fois sur I'icone Ajout/ Suppression de 
programmes pour acceder a la boTte de dialogue I nstallation/Desinstallation : 

Dassault Systemes Doc English CATIA_P3 B15 



Si vous interrompez I'installation, les fichiers de documentation installes seront 
automatiquement desinstalles. Si la desinstallation a deja commence, le message 
"Uninstallation is running. Please wait..." (Desinstallation en cours, veuillez patienter) 
apparait. II disparaitra une fois la documentation desinstallee. Vous devez done attendre la fin 
de la desinstallation pour reinstaller la documentation. 
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Desinstallation de la documentation en ligne 



1. Sur le bureau Windows, selectionnez Demarrer->Parametres->Panneau de 
If! configuration, puis cliquez deux fois sur I'option Ajout/ Suppression de programmes. 




2. Dans la boTte de dialogue Ajout/Suppression de programmes, vous pouvez desinstaller la 
documentation relative a un produit specifique. Pour ce faire, selectionnez I'element : 



Dassault Systemes Doc English CATIA_P3 B15 

(si la documentation est en anglais) dans la liste puis cliquez sur le bouton 
Modifier/Supprimer... et confirmez I'operation. 



Lors de la desinstallation de la documentation d'une marque de produit specifique, toutes les 
structures de documentation relative a cette marque son desinstallees, sauf certains manuels 
ne se rapportant pas a une marque specifique. 



Acces a la documentation en ligne directement a 
partir du CD-ROM 

Introduisez le CD-ROM dans le lecteur, puis lancez une session Version 5 et choisissez la 
commande d'aide 
Help->CATI A V5. 



Pour parcourir la documentation directement a partir du lecteur de CD-ROM sans executer la 
Version 5, inserez le CD-ROM de documentation dans le lecteur, accedez a I'unite en utilisant 
I'explorateur Windows, puis cliquez deux fois sur le fichier suivant (en fonction de la langue) 
pour afficher I'ecran d'accueil de la documentation en ligne 

• CATIAhomepage.htm (anglais) 

• French CATIAhomepage.htm (frangais) 

• German CATIAhomepage.htm (allemand) 

• JapaneseCATIAhomepage.htm (japonais) 

• Italian CATIAhomepage.htm (italien). 



Installation de la documentation en ligne sur un 
serveur 




Vous pouvez souhaiter installer les fichiers de documentation sur un serveur pour economiser 
de I'espace disque. 

1. Installez les fichiers de documentation sur un ordinateur, comme indique ci-dessus. 



2. Connectez-vous a un autre ordinateur sur lequel les fichiers de documentation ne sont pas 
installes. 
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3. Selectionnez Demarrer->Programmes->Explorateur Windows pour lancer 
I'Explorateur. 

4. Selectionnez Outils->Connecter un lecteur reseau et connectez le lecteur reseau 
approprie avant de demarrer une session. 

5. Demarrez une session et utilisez I'une des commandes suivantes pour obtenir de I'aide. 



Par exemple, appuyez sur FI pour afficher I'aide contextuelle. Une boTte de dialogue vous 
invite a indiquer le chemin d'acces a la documentation en ligne. 

6. Dans cette boTte de dialogue, indiquez le chemin d'acces a la documentation. 

Quel que soit I'emplacement ou vous installez la documentation, si vous essayez d'activer les 
documents exemples depuis la documentation en ligne sans installer le code au prealable, les 
exemples ne seront pas utilisables. 

Vous pouvez aussi acceder a la documentation en ligne si el le est installee sur un serveur http 
(par exemple, Apache). 



Documentation au format PDF 



La documentation au format PDF pour CATIA est fournie sur un CD-ROM distinct, et n'est done 
pas installee automatiquement. Nous vous recommandons de la copier sur votre disque dur ou 
sur un serveur auquel les utilisateurs finals ont acces. 



Desinstallation de la documentation en ligne en 
mode Batch 

1. Dans une fenetre de commande, accedez au repertoire d'installation de la documentation. 

2. Executez la commande suivante : 

UninstallProductLine-LanguageDocumentation.bat 
Par exemple : 

"C:\Program Files\ Dassault Systemes\B15doc\English\UninstallCATI A_P3- 
EnglishDocumentation.bat" 2>nul 

Le message suivant s'affiche : 

Uninstallation is running. Please wait... 

Une fois I'installation terminee, I'invite C:\> reapparait. 

Avant de desinstaller la documentation, assurez-vous que n'importe quel programme peut 
acceder aux fichiers de documentation et qu'aucun repertoire de documentation n'est 
selectionne dans le programme de I'explorateur. 
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Installation en mode Batch via la commande 

StartB 




La commande batch StartB permet d'installer la version 5 sans passer par I'interface 
utilisateur graphique. 



Vous pouvez installer tous les logiciels Version 5, sauf la documentation en ligne, en mode 
batch. 



Si votre logiciel Version 5 est fourni sur plusieurs CD-ROM, vous devez copier I'integralite du 
logiciel dans un meme repertoire a partir duquel vous executez cette commande. 



Vous pouvez : 

• copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier 

• ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans un 
dossier distinct, en s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero du CD 
(1, 2 ...) etc. 

Pour effectuer une installation en mode batch : 

1. Choisissez Demarrer->Programmes->Commandes MS-DOS pour acceder a une 
fenetre d'invite. 

2. Accedez au repertoire dans lequel se trouve le logiciel copie, puis au dossier Intel. 

3. Entrez la commande : 

StartB 

avec les arguments appropries. 



Syntaxe de la commande StartB 

-u "rep_ dechargement" : indique le repertoire de dechargement. Verifiez que le nom du 
repertoire est place entre guillemets, "rep dechargement", s'il contient des espaces. Le 
repertoire de dechargement par defaut est le suivant : 



C:\Program Files\Dassault Systemes\B15 



-ident I DENT : cree un identificateur permettant de differencier plusieurs occurrences de la 
meme version installees a des emplacements differents sur le meme poste. Cet identificateur 
ne doit pas depasser 20 caracteres et doit etre en majuscules. 



newdir : cree le repertoire de dechargement s'il n'existe pas. 



-D env_dir : indique le repertoire de I'environnement. II s'agit par defaut du repertoire 
suivant : 
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C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 

-lie "pathname. lie" : indique le chemin d'acces et le nom du certificat de licence nodelock a 
importer. 

-exe : execute une session version 5 une fois Installation terminee. 

-orbixport portl : indique le numero de port du demon Orbix. 

-orbixbase port 2 : indique le numero de port de depart pour le serveur. 

-orbixrange : indique la plage de communication pour le serveur. 

-addUserPrivilegesForOrbix : ajoute, s'ils sont absents, les privileges requis pour permettre 
a I'utilisateur en cours d'utiliser Orbix. 

-backbonePorts port3 port4 : indique les ports reserves pour le backbone de 
communications (les valeurs par defaut sont 55555 et 55556). 

-VRPort ports : indique le port reserve pour la gestion des evenements lors de I'utilisation 
des peripheriques (spaceball, spacemouse, manette de jeux). Le port 55557 est utilise par 
defaut pour la gestion des peripheriques. 

-noSetupPorts : indique que vous ne souhaitez pas installer de ports de communications. 

-CatiaV5l nfo/ -CatiaVSPath Path -CatiaV5EnvPath Path -CatiaV5EnvName EnvName : 

options pour I'interoperabilite entre CATIA V5 et ENOVIA V5 LCA. 

-CatiaVSI nfo/ : option a utiliser seule, si on veut utiliser les parametres par defaut. 
-CatiaV5Path Path : precise le repertoire d'installation de CATIA V5. 

-CatiaVSEnvPath Path precise le repertoire d'environnement pour CATIA V5. 
-CatiaVSEnvName EnvName : precise le nom de I'environnement de CATIA V5. 

-v : mode prolixe 
-h : affiche I'aide. 

-list : repertorie les configurations, les produits et les produits supplementaires se trouvant 
sur le CD-ROM. 

-all: decharge toutes les configurations et tous les produits se trouvant sur le CD-ROM. 



-I "list_to_ unload indique la liste des configurations et/ou des produits a decharger. Vous 
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devez entrer la liste des configurations et/ou produits, que vous pouvez obtenir grace a la 
commande qui s'accompagne de I'argument "list". Dans la liste, les noms de configurations 
sont de type ME2.slt. et ceux de produits de type Kl N.prd. 1 1 s'agit des noms que vous devez 
entrer. Separez-les par un espace. 

Les arguments -list, -all et -I "list_to_unload' sont mutuellement exclusifs. 

-allextra_ prd : decharge tous les produits supplementaires fournis avec les configurations et 
les produits deja installes ou qui le seront a partir du CD-ROM. 



-Iextra_prd "liste_a_ decharger" : indique la liste des produits supplementaires a 
decharger. Ces produits doivent etre fournis avec les configurations et les produits deja 
installes ou qui le seront. 



-noLang "fr ge it jp ch ko"/ -noLang all : precise que I'utilisateur ne veut pas installer les 
fichiers de I'interface utilisateur pour les langues suivantes : frangais, allemand, italien, 
japonais, chinois simplifie, coreen. 



noFonts : precise que I'utilisateur ne veut pas installer les fontes specifiques aux langages. 



noreboot : le systeme n'est pas redemarre si necessaire. 



-DLL : met a jour les DLL systeme si necessaire. En cas de mise a jour, I'ordinateur est 
relance. 



-UpdateServices utilisee sans arguments, cette commande met a jour le fichier 

C:\ Wl NNT\ system32\ drivers\ etc\ services (Windows 2000) ou 

C:\ Windows\ system32\ drivers\ etc\ services (Windows XP) avec les numeros de port 

de communication par defaut, meme si les lignes existent deja dans le fichier ; avec des 

arguments, el le peut aussi etre utilisee pour definir d'autres numeros de port. 



-noDesktopI con : ne cree pas d'icone de demarrage sur le bureau. 

-noStartMenul con : ne cree pas d'icone de demarrage dans le menu Demarrer. 

-noStartMenuTools : ne cree pas d'entree dans le menu Demarrer pour les outils 
d'administration.outil d'administration. 



-Timeout : permet de personnaliser le delai d'attente du serveur. 
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Codes d'erreur 

Les codes d'erreur suivants peuvent apparaitre lors d'une installation GA : 



0 


1 nstallation correcte 


1 


Privilege insuffisant 


2 


Environnement incorrect 


4 


Support incorrect 


5 


Options incorrectes 


6 


Probleme d'affectation 


7 


Configuration requise erronee 


10 


Avertissement relatif a la configuration 
requise (3dcom uniquement : concerne 
ddraw.dll) 


44 


Le serveur LUM doit etre arrete 


55 


Probleme d'installation 



Exemple 

L'exemple suivant installe la Version 5 a partir de rien, creant le repertoire de dechargement 
et important les licences appropriees. 



Pour installer les configurations MD2 et DP2 pour la ligne de produits CATIA, entrez la 
commande suivante : 



StartB -u "C:\ Program Files\ Dassault Systemes\ B15" -newdir -I "MD2.slt DP2.slt" - 
lie E:\ Licences_ CATI AV5\ MYCONFIG.LIC 

Remarque : VBA n'est pas installe automatiquement par la commande batch StartB. 

Vous devez installer VBA6 manuellement suite a une installation batch. Pour ce faire, executez 
la commande suivante : 



msiexec /q /i pathcdrom\VBA\VBA6.msi 
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Desinstallation de la Version 5 sous Windows 



Dans cette tache, vous apprendrez a retirer les fichiers de la Version 5. 

vf/ 

Notez que vous ne pouvez pas choisir de desinstaller une configuration ou un produit. 

La procedure de desinstallation fait appel a des outils compatibles avec Windows, que quiconque connaissant les 
procedures et les concepts Windows saura utiliser pour desinstaller le logiciel sans assistance. 

Avant de retirer le logiciel, vous devez supprimer tout environnement utilisateur susceptible d'avoir ete cree 
_ apres ('installation initiale, et ce, en utilisant les outils decrits dans Personnalisation de votre environnement 
sous Windows. 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

to 

Vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux membres de ce 
groupe. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas desinstaller le logiciel. 

2. Sur le bureau Windows, selectionnez Demarrer->Parametres->Panneau de configuration, puis cliquez 
deux fois sur I'option Ajout/ Suppression de programmes. 

La boTte de dialogue Ajouter ou supprimer des programmes apparaTt. 

3. Selectionnez I'element "Dassault Systemes Software B15" dans la liste. 

La boTte de dialogue ressemble a ce qui suit (en fonction des logiciels installes sur votre ordinateur) : 



Egg Ajout/Suppression de programmes 



-m 

I 



iw 

Modifier/Supprimer 

des 



programmes 




Ajouter des 
nouveaux 
programmes 




Configurer les 
programmes 
par defaut 



Programmes deja installes : 



Trier par :|Nom 



iCf 



Ajouter/Supprimer 
des composants 
Windows 



IklT — 






Correctif Windows 2000 (SP5) Q8 18043 






»1 Cortona® VRML Client 


Taille 


180 Ko 


~™| Dassault Systemes Companion Studio V5R13 


Taille 


75,0 Mo 


£31 Dassault Systemes Software B1 1 


Taille 


3,42 Go 


J Dassault Systemes Software B12 


Taille 


2,17 Go 


£31 Dassault Systemes Software B13 


Taille 


5,80 Go 


Dassault Systemes Software B 15 








Utilise 


rarement 

1 


Pour modifier ou supprimer ce programme de votre 
ordinateur, cliquez sur Modifier/Supprimer. 


Modifier/Supprimer 


J Desinstallation des composants d'affichage DIAMOND 


Taille 


17,6 Mo 


DivX 5.0.2 Bundle 


Taille 


92,0 Ko 


Q DivX Codec 


Taille 


96,0 Ko 


^ ICQ Lite 


Taille 


5,14 Mo 


~™| Intel Ultra ATA Storage Driver 


Taille 


1,08 Mo 


jSJ Intel(R) PRO Ethernet Adapter and Software 






Internet Explorer Q824145 







dSld 

3 
d 



d 
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4 . Cliquez sur le bouton Modifier/Supprimer des programmes. 

Un message vous informe alors que le dossier : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15 

va etre supprime et vous invite a confirmer que vous souhaitez effectivement supprimer la totalite du logiciel. 

Vous pouvez egalement utiliser cette commande pour supprimer la documentation en ligne. Le nom de I'element 
pour la documentation en anglais sera par exemple : 

Dassault Systemes Doc English CATIA_P3 B15 



5 . Cliquez sur Oui pour confirmer. 

TOUS les produits etTOUTES les configurations installes seront supprimes. Le programme supprime : 

• le dossier d'installation 

• tous les elements du bureau : icone d'environnement, toutes les entrees du menu Demarrer->(Tous) 
Programmes 

• le dernier environnement cree 

• toutes les entrees du registre 



sauf les composants figurant dans Composants non supprimes 



Vous pouvez etre invite a supprimer des processus en cours d'execution (Orbix compris) qui utilisent la version 
que vous desinstallez. Dans ce cas, cliquez sur le bouton Oui lorsque vous y etes invite. Toutefois, les services 
en cours d'execution (le service Backbone BBdemon, par exemple) sont arretes automatiquement. 

Arret de processus a partir de la ligne de commande 

Si necessaire, pour arreter manuellement les processus de la version 5, procedez comme suit : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

2. Ouvrez une fenetre d'invite. 

3. Accedez au repertoire d'installation : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

4. Entrez la commande : 

KillV5 Process 

Cette commande arrete tous les processus de la version 5 associes a la concatenation de processus en 
cours (Orbix compris) et arrete tous les services (par exemple, le service de backbone). 

qui genere, par exemple : 



KillV5 Process 

CATI nstallPath = C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 



Les processus suivants ont ete interrompus : 



C:\Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CATSTART.exe 
C:\Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\runORbix.EXE 
C:\Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\orbixd.exe 
KillV5Process - End 
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Composants non supprimes 

Notez que les composants et produits suivants ne sont pas supprimes : 

• les polices installees avec le logiciel 

• toute bibliotheque systeme installee pour mettre a jour le systeme. 

• Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) 

• certaines cles de registre (pour les logiciels des partenaires externes) 

• lignes ajoutees au fichier : 

%windir%\system32\ drivers) etc\services 
pour le backbone de communication 

• parametres des utilisateurs et de I'administrateur. 

Les entrees du menu Demarrer->{Tous) Programmes ne sont pas supprimees si elles contiennent encore des 
environnements crees a I 'aide des outils decrits dans Personnalisation de I'environnement sous Windows. 

Si vous supprimez le dossier d'installation au lieu de le desinstaller proprement a I'aide de I'option 
Ajout/ Suppression de programmes via la commande Demarrer-> Parametres, le registre sera corrompu. 
Avant, au moment de la reinstallation, vous ne pouviez pas poursuivre. Un message vous invite alors a cliquer 
sur OK pour nettoyer automatiquement le registre et continuer I'installation. 

Desinstallation en mode Batch 

Vous pouvez egalement faire une desinstallation en mode differe en executant un fichier de commandes. 

1. Ouvrez une fenetre d'invite (MS-DOS). 

2 . Entrez la commande suivante : 



Unload_Dir\DSUninstall.bat 



ou "Unload_dir" designe, par exemple : 



C: \ Program Fi les\ Dassau ltSystemes\ B15 



Cette commande supprime le logiciel de la meme fagon que la commande Ajouter/ Supprimer des 
programmes. Toutefois, notez que cette procedure supprime automatiquement les processus en cours 
d'execution (Orbix compris) qui utilisent la version que vous desinstallez. Toutefois, les services en cours 
d'execution (le service Backbone BBdemon, par exemple) sont arretes automatiquement. 
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Installation des produits de la version 5 

sous UNIX 



Dechargement du code de produit sous UNIX 
Demarrage du produit apres I'i nstal lation 
A propos de I'environnement cree sur un ordinateur fonctionnant sous UNIX 

Installation d'un service pack 

Installation de la documentation en ligne apres installation du logiciel sous UNIX 
Installation en mode Batch via la commande start 
Desinstallation de la Version 5 sous UNIX 
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Dechargement du code de produit sous UNIX 

Dans cette tache, vous apprendrez a decharger le code de la version 5 de CATIA sur un poste unique fonctionnant sous un systeme UNIX. 

Les concepts, procedures et presentation de I'installation sous Windows ont ete repris dans I'environnement UNIX, afin d'offrir une interface d'installation de la Version 5 
commune a tous les systemes d'exploitation pris en charge. 



Dans cet exemple, la procedure decrite concerne I'installation de CATIA. Les etapes de I'installation sont les merries pour les configurations ENOVI A 
DMU Navigator et DELMI A. 



Avant de lancer I'installation, consultez la section Avant d'installer la Version 5 afin de vous assurer que vous disposez des configurations materielle et logicielle requises. 



Comment afficher I'lD cible de votre poste avant de commander les produits 



Avant de commander une licence nodelock, vous devez connaTtre I'lD cible de votre poste. Celui-ci accompagne normalement la commande de licence. Le certificat de 
licence est genere a I'aide de I'l D cible de votre ordinateur. 



Tant que le logiciel n'est pas installe, I'application ne peut pas determiner I'lD cible. Dans ce cas, si vous avez installe le logiciel Administrateur d'utilisation de licences 
(LUM) d'lBM, vous pouvez utiliser les outils fournis par LUM pour obtenir I'lD cible. 



Par exemple, la commande suivante permet d'obtenir l'"ID cible LUM PREFERENTI ELLE" : 



i4target -O 



situe dans : 



/usr/opt/ifor/ls/os/aix/lum (Al X) 
/opt/lum/ls/os/hpux/bin (HP-UX) 
/opt/lum/ls/os/svr4.sgi/bin (IRIX) 

/ opt/ lum/ Is/ os/ Solaris/ bin (Solaris) 



Comment afficher I'lD cible de votre poste apres reception du CD-ROM 

Ce CD-ROM est fourni avec deux programmes executables : 



• i4target.exe (plateforme Intel) 

• i4tgtid.exe (plateforme Intel). 



Vous trouverez les dernieres versions de chaque programme a I'adresse suivante : 



http://www.software.ibm.com/is/lum/lumdownl.html 



Si vous cliquez deux fois sur i4tgtid.exe, une boTte de message indiquant I'lD cible win32mac du poste s'affiche. II s'agit d'un nombre represente en notation 
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hexadecimale. Assurez-vous que la chaTne "win32mac" figure egalement a cote de I'lD cible. 

Selon la configuration reseau de votre poste, I'lD cible win32mac peut ne pas etre disponible. Dans ce cas, vous devrez executer i4target.exe en mode ligne de 
commande : 

1. Ouvrez une fenetre d'invite de ligne de commande et indiquez I'unite de votre lecteur de CD-ROM. 

2. Lancez la commande "i4target -z". 

El le affiche la liste des cartes reseau valides pour cet ID cible. 

3. Lancez "i4target -d xxx" 

ou "xxx" designe une des cartes reseau repertories a I'etape 2. 

4. Lancez i4target ou i4tgtid. 

Vous devriez obtenir le meme I D cible qu'a I'etape 2. 

REMARQUE : Ne repetez pas I'etape 2 si vous avez obtenu un ID cible win32mac valide. 



L'l D cible de votre poste est egalement affiche : 



• dans la boTte de dialogue "Importer Certificat" si vous installez le logiciel 

• en haut de la boTte de dialogue Gestionnaire des licences, accessible par la commande Outils->Options..., si vous executez I'application 

• par I'outil Nodelock Management. 



Outils officiellement pris en charge pour I'obtention des ID cible 



Sous AIX, I'outil CATNodelockMgt affiche un ID cible different de celui obtenu avec la commande AIX uname -m. N'utilisez pas cette commande pour obtenir I'lD cible 
AIX. N'ayant jamais ete documentee, elle n'est pas prise en charge. Les methodes correctes sont fournies ci-dessus. 



Notez que jusqu'a la version V5R10 ou LUM 4.6.5, le hasard a voulu que les resultats obtenus par les commandes uname -m et i4target -O etaient identiques. Ce n'est 
plus le cas avec les niveaux suivants, car IBM LUM a change I'algorithme utilise pour le calcul de I'lD cible AIX. 



Cependant, meme si V5R11 affiche un ID cible different de celui affiche par V5R10, pour des raisons de compatibility amont, V5R11 et les versions suivantes continuent 
le considerer comme valides les licences generees avec un ID cible identique a celui obtenu avec la commande uname -m. Cette compatibility disparaTtra dans les 
prochaines versions. 



Vous trouverez des informations complementaires sur les ID cible dans la description de la commande i4target dans Using License Use Management Runtime - Version 
4.6.7. 
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Phase 1 : Montage et declaration du CD-ROM 

1. Connectez-vous en tant que root. 

2. Entrez la commande : 

df -k 

pour verifier que I'espace disque du systeme de fichiers dans lequel vous voulez decharger le code est suffisant. 

3. Inserez le CD-ROM pour le systeme d'exploitation UNIX dans le lecteur. 

Si le logiciel se trouve sur une serie de CD-ROM, inserez le premier CD-ROM dans le lecteur. 

Si vous etes sous IRIX ou Solaris, I'introduction du CD-ROM declare et monte automatiquement ce dernier (a moins que vous n'ayez desactive cette fonction). 
Si vous etes sous AIX ou HP-UX, assurez-vous que le lecteur de CD-ROM est declare. 

Sous AIX, executez la commande : 

Isdev -C -c cdrom 

Si la ligne suivante ne s'affiche pas : 
cdO Available 00-01-00-30-CD-ROM Drive 

vous devez ajouter le lecteur de CD-ROM a I'aide par exemple de la commande AIX smit. 

Sous HP-UX, executez la commande : 

cat /etc/fstab 

Si la ligne suivante ne s'affiche pas : 

/dev/dsk/c201dls0 /CDROM cdfs ro 0 0 0 

vous devez ajouter le lecteur de CD-ROM a I'aide par exemple de la commande HP-UX sam. 

Si vous etes sous IRIX ou Solaris, I'introduction du CD-ROM declare et monte automatiquement ce dernier (a moins que vous n'ayez desactive cette fonction). 

4. Si vous etes sous AIX et HP-UX, assurez-vous que le lecteur de CD-ROM est declare. 

Sinon, montez-le avant de continuer. Pour savoir si le lecteur a deja ete monte, entrez la commande suivante : 

mount 



Les lignes qui s'affichent donnent la liste des systemes de fichiers montes. Le lecteur de CD-ROM a deja ete monte sur votre systeme local si la liste affichee 
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contient une ligne similaire a I'une des lignes suivantes : 

o /dev/cdO cdrom cdfrs "date" ro (AIX) 
o cdrom on device readonly on "date" (HP-UX) 

ou "date" est la date en cours. 

5. Sous AIX et HP-UX, montez le lecteur de CD-ROM, si necessaire, en entrant les commandes suivantes : 
mount -v cdrfs -r /dev/cdO /cdrom 

Sous HP-UX, montez le lecteur de CD-ROM comme suit : 

mount /cdrom 

Vous pouvez a present commencer I'installation. 

6. Sur toutes les plates-formes UNIX, changez le repertoire d'acces au point de montage du CD-ROM. 

Phase 2 : Dechargement des fichiers du CD-ROM 

7. Assurez-vous que la variable DISPLAY est correctement exportee avant de poursuivre, puis entrez la commande : 

./ start 

pour demarrer I'installation, ou : 

./ start -s 

si vous souhaitez demarrer le programme d'installation sans musique d'accompagnement. 

Le programme d'installation de la Version 5 s'execute. II verifie que vous disposez bien du materiel et de logiciels prerequis. La boTte de dialogue Bienvenue 
s'affiche. Le programme d'installation presente une interface graphique explicite qui vous guide tout au long de I'installation. 



La boTte de dialogue Bienvenue apparait alors dans une fenetre d'arriere-plan. Celle-ci n'apparait pas sur les captures illustrant la procedure d'installation : 
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Welcome to the CATIA V5R15 Setup program. 

This program will install CATIA V5R15 on your computer. 

Click Cancel to quit Setup. Click Next to continue. 

CATIA ® Version 5. © Dassault Systemes 2004. All rights reserved. 
Portions of this software incorporate copyrighted works of third parties 
(see ’Special Notices’ in Documentation). 



WARNING: This software is protected by copyright law, intellectual property law, trade secret 
and international treaties. Partial or global reproduction, representation, distribution, 
transmission of this software, in any form and/or any medium requires the prior written 
permission of Dassault Systemes or its beneficiaries and under the terms and conditions of 
the related licence. 

Any unauthorized act may result in a civil claim for damages and/or criminal prosecution. 



o<\ci 




Cancel 




Next > 



8. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 

La boTte de dialogue License s'affiche et vous invite a entrer une cle de licence nodelock pour I'ordinateur sur lequel vous installez le logiciel . 



Notez que I'lD de la machine sur laquelle vous effectuez ('installation est affichee apres le titre de la boTte de dialogue. 
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Si vous souhaitez entrer une licence nodelock, cliquez sur le bouton Importer certificat pour acceder a la boTte de dialogue Importer certificat. 



Cette derniere permet d'importer le certificat de licence (a condition toutefois que vous I'ayez regu par courrier electronique et enregistre sur votre disque). 
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Look in: /tmfj 


TMdJPH 


Name 


Type 




.ServerTag 


Folder 




p 


, X1 1 -unix 


Folder 






.oracle 


Folder 






ADL ODT 1040450 


Folder 




J 


ADL ODT 2449554 


Folder 






CUT 


Folder 






CXINSTSMP OST 


Folder 






JSOCATLM 


Folder 






MAB 


Folder 






MKODT save 1056880 


Folder 






MKODT save 1056922 


Folder 















File name: i 



Files of type: *.LIC Y 

Open Cancel 



Recherchez dans votre environnement le certificat de licence (fichier ayant I'extension ".LIC"), puis cliquez sur OK. 

Cette operation cree un fichier nodelock sur votre ordinateur et stocke votre licence par defaut dans le fichier nodelock, sur toutes les plates-formes UNIX, dans : 

/var/ifor/nodelock (AIX) 

/opt/lum/ls/conf/nodelock (HP-UX, IRIX, Solaris) 

Si vous avez deja installe le logiciel LUM a un autre endroit, le fichier nodelock sera mis a jour dans I'environnement LUM approprie ; 

Si vous decidez de ne pas effectuer I'etape d'enregistrement de licence ou si le certificat de licence dont vous disposez est au format papier (et non electronique), 
vous pouvez enregistrer vos licences ulterieurement, une fois I'installation terminee. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Enregistrement de 
licences nodelock apres I'installation. 

9. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 

La boite de dialogue Selection du dossier d'installation s'affiche. Un dossier de destination par defaut est propose : 



/usr/Dassault Systemes/B15 
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10. Si le repertoire de destination par defaut vous convient, cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 

Cliquez sur Oui si vous etes invite a creer le repertoire au cas ou ii n'existe pas. Ou cliquez sur le bouton Parcourir. .. afin de selectionner un autre dossier, puis 
cliquez sur OK. 
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Vous devez choisir un dossier vide. Vous pouvez egalement indiquer un nouveau dossier : ce dernier sera cree apres confirmation. 
11. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Choix du repertoire d'environnement s'affiche : 
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Un dossier de destination par defaut est propose : 

/CATEnv 

12. Si le dossier par defaut vous convient, cliquez sur Suivant pour passer a I'etape suivante ou bien sur Parcourir afin d'en selectionner un autre, puis cliquez sur OK. 
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Vous devez choisir un dossier vide. Vous pouvez egalement indiquer un nouveau dossier : ce dernier sera cree apres confirmation. 

Pour en savoir plus sur les fichiers d'environnement, reportez-vous a la section A propos de I'environnement de votre poste de travail cree sous UNIX. 
13. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Type d'installation s'affiche : 
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Cette derniere se trouvant sur le CD-ROM, ou selectionner les configurations et/ou les produits a installer : 

o Complete : indique que vous souhaitez installer I'ensemble du logiciel et passe a I'etape suivante (installation des fichiers de documentation en ligne) lorsque 
vous cliquez sur Suivant. 

o Personnalisee : permet de choisir les configurations et/ou les produits a installer. 

14. Si vous souhaitez choisir les configurations et/ou les produits a installer, cochez I'option Personnalisee et cliquez sur Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boite de dialogue Fichiers et fontes specifiques aux langages apparalt. 
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Cochez les cases appropriees pour installer les fichiers et/ou les fontes specifiques aux langages des fichiers d'interface utilisateur. Decochez les cases 
correspondant aux fichiers de langue que vous ne souhaitez pas installer. Decochez les cases correspondant aux fichiers de langue que vous ne souhaitez pas 
installer. Vous pouvez ainsi sauter ('installation des fichiers de langues et des polices inutiles et economiser votre espace disque. 



Les polices specifiques aux langues suivantes sont toutes installees par defaut : 



o chinois simplifie 
o chinois traditionnel 
o japonais 
o coreen 
o SSS4 (divers). 



Si vous envisagez d'acceder a des donnees contenant des polices specifiques a un environnement de langue donne (par exemple, les documents de dessin), si 
vous n'avez pas installe ces polices au prealable, un message s'affiche a I'ouverture du document, indiquant qu'une police est manquante et sera remplacee par 





Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 109 



une autre. 



Pour eviter ce probleme, il est recommande d'activer cette option pour installer les polices specifiques aux langues. 



L'option que vous choisissez au moment de I'installation est definitive : Vous ne pouvez ni ajouter, ni supprimer les langues ou les fontes ulterieurement, lors de 
I'installation de configurations et/ou de produits supplementaires. 

15. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Choix des Logiciels s'affiche : 






Click to select configurations and/or products you want to install in directory 
/usr/DassaultSystemes/B 1 5. 

You can choose not to install CATIA V5R15 by clicking Cancel to exit setup. 




Choose from: CONFIGURATIONS Y 

ADD - CATIA - Advanced Design Migration Configuration 
; AL2 - CATIA - ALL-IN-ONE MARKETING 2 Configuration 
AM2 - CATIA - DESIGNER & ADVANCED MACHINIST 2 Configuration 
CV2 - CATIA - CORE & CAVITY DESIGN 2 Configuration 
DI2 - CATIA - SYSTEMS DIAGRAMS 2 Configuration 
DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 
ED2 - CATIA - EDUCATIONAL HEAT 2 Configuration 

EF2 - CATIA - ELECTRICAL SYSTEM FUNCTIONAL DEFINITION 2 Configurat 
E 1 2 - CATIA - ELECTRICAL WIRE HARNESS INSTALLATION 2 Configuration 

J I 

Selected Configurations and Products: 



Space available 3251428 KB 

Space required 0 KB 







P 


< Back 


Cancel 


Next > 
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Par defaut, la liste de toutes les configurations disponibles sur le CD-ROM est affichee. 

16. Choisissez si vous voulez installer des configurations et/ou des produits a partir de la liste fournie. 

En fonction de votre choix, la liste affiche les noms de toutes les configurations et/ou de tous les produits disponibles sur le CD-ROM. 

17. Selectionnez les configurations et/ou les produits. 

Les configurations et/ou produits sont repertories dans la liste "Selection de produits de documentation". 



Dans cet exemple, nous avons choisi d'installer les configurations DP2 - CATIA - Drawing Production 2 et MD2 - CATIA - Mechanical Design 2 



Click to select configurations and/or products you want to install in directory 
/usr/DassaultSystemes/B1 5. 

You can choose not to install CATIA V5R15 by clicking Cancel to exit setup. 




Choose from: CONFIGURATIONS T 



[DI2 - CATIA - SYSTEMS DIAGRAMS 2 Configuration 



DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 



ED2 - CATIA - EDUCATIONAL HEAT 2 Configuration 

EF2 - CATIA - ELECTRICAL SYSTEM FUNCTIONAL DEFINITION 2 Configurat 

EI2 - CATIA - ELECTRICAL WIRE HARNESS INSTALLATION 2 Configuration 

ER2 - CATIA - ELECTRICAL SIGNAL ROUTING 2 Configuration 

FS2 - CATIA - FREESTYLE SHAPER 2 Configuration 

HD2 - CATIA - HYBRID DESIGN 2 Configuration 






MD2 - CATIA - MECHANICAL DESIGN 2 Configuration 




FJ..- ' r 

Selected Configurations and Products: 



DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 
MD2 - CATIA - MECHANICAL DESIGN 2 Configuration 



Space available 3251428 KB 

Space required 1067736 KB 
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La boTte de dialogue indique egalement I'espace disponible pour I'installation. Si vous cliquez sur chaque configuration ou produit, vous voyez s'afficher la quantite 
d'espace requise pour I'installation de la configuration ou du produit ; cette quantite est mise a jour au fur et a mesure que vous selectionnez des produits dans la 
liste. 



A ce stade, et selon I'espace requis pour les configurations que vous installez, vous pouvez etre informe que I'espace est insuffisant dans le repertoire de 
destination. Dans ce cas, revenez en arriere et choisissez un autre repertoire de destination avec un espace suffisant. 



Rien ne vous empeche d'installer tous les produits et toutes les configurations du CD-ROM. Toutefois, vous ne pourrez utiliser que le logiciel dont vous avez 
enregistre les licences, sauf si vous utilisez une licence de demonstration (voir Execution en mode demonstration). 



18. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 

Suivant les configurations et/ou produits choisis, la boTte de dialogue Installation de Produits optionnels peut apparaitre : 




You can choose to install additional products by selecting Extra Products in the list below 




This Nst depends on the Configurations and Products you have selected in the previous 
panel and from the Configurations and Products you have previously installed 



Extra Products 


Linked Configurations and Products 


ESI - ENOVIA Plug-In Product 


DP2 MD2 



Space available 3739S24 KB 

Space required 1114792 KB 



Cancel] Next> 



Un produit supplemental est un produit standard associe a certaines configurations et a certains produits. Vous pouvez choisir d'en installer un ou non. 
Pour plus d'informations, voir Produits supplementaires. 



19. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 
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Si votre selection necessite la configuration d'Orbix, la boTte de dialogue Choix de la configuration Orbix s'affiche : 
Orbix permet des communications entre un client et un serveur. Vous pouvez accepter les valeurs par defaut. 




Les valeurs par defaut proposees sont 1570/1590/200. Si vous avez deja installe CATIA ou DMU, ces valeurs sont deja utilisees. Dans ce cas, utilisez d'autres 
valeurs que celles affectees aux numeros de port CATIA et DMU. 



La valeur par defaut de Numero de port d'ecoute est 1570. Une verification permet de determiner si ce port est libre. Dans le cas contraire, le numero de port 
propose est incremente de "1" jusqu'a la detection d'un port libre. 



La valeur par defaut de Numero de port de depart pour le serveur est de 1590. Aucune verification n'est effectuee pour determiner si le port est libre. S'il ne 
I'est pas, le numero de port propose est incremente de "20". 

20. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Configuration de la temporisation des serveurs apparaTt si la configuration utilise des serveurs executes par le gestionnaire de serveurs : 
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Vous pouvez definir la valeur de temporisation du serveur a I'installation. Cette valeur correspond a la duree (en minutes) apres laquelle le serveur est ferme si le 
client associe ne I'a pas contacte. Ce comportement est valide pour tous les serveurs executes par le gestionnaire de serveurs. 



La duree par defaut est de 60 mn. Vous pouvez I'augmenter jusqu'a 40.000 mn (1 mois). Vous pouvez la diminuer jusqu'a 2 mn. L'increment 1 mn est utilise. La 
valeur est convertie en millisecondes en interne et stockee dans le fichier CATI AServerManager.imp. Lors du lancement d'un serveur qu'il gere, le gestionnaire de 
serveur lui transmet la valeur de temporisation. 



Seuls les serveurs geres par le gestionnaire de serveur tiennent compte du parametre de temporisation. II n'a par exemple aucune incidence sur le serveur de 
classeurs. 

21. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Configuration du Client Vault apparait. 
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Lors de I'installation d'un produit Version 5 contenant un client Vault potentiel, cette boTte de dialogue demande si vous voulez configurer un client Vault une fois 
le code installe. Si c'est le cas, vous etes invite a la faire dans une autre boTte de dialogue qui apparait avant le debut du processus enoviadbsetup. 



Suite a I'installation, vous pouvez executer la commande VaultClientSetup pour cataloguer un autre serveur Vault, modifier les parametres d'un serveur existant 
ou en supprimer un. La commande VaultClientSetupB offre les memes fonctionnalites en mode batch. 



Remarque : Vous pouvez installer un serveur Vault uniquement a I'aide d'une configuration appartenant a la marque ENOVIA LCA. 



22. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



Si vous procedez a une installation complete, la boite de dialogue Choix des ports de communication s'affiche : 
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Dassault Systemes Software requires reservation of communication ports 



If you want to use the default values , click Next 



V Set up communication ports (strongly recommended) 
Communication Ports 



Port reserved for backbone process 5555 cj 

Port reserved for starting backbone process automatically ccccd 
Port reserved for peripheral device broker 



< Back 



Cancel 



Next > 



Cette operation vous permet d'installer sur votre ordinateur : 
o un port reserve pour le processus de backbone de communications 

o un port reserve pour demarrer automatiquement le processus de backbone de communications 

o un port reserve pour la gestion des evenements lors de I'utilisation de peripheriques (spaceball, spacemouse, manette de jeux). 

Par defaut, I'option "Installation des ports de communication" est activee car el le est fortement recommandee. 

Cette etape d'installation ajoute des lignes a differents systemes de fichiers. Pour plus d'informations sur le backbone de communications et sur les fichiers 
concernes, reportez-vous a la section Fichiers du backbone de communications. 

Le programme d'installation analyse le fichier en question. Si les trois lignes sont presentes (suite a une installation anterieure, par exemple), la boTte de dialogue 
n'apparait pas. 

De plus, si le chemin de I'installation est different, le chemin de I'installation auquel fait reference le fichier / etc/ inetd.conf est mis a jour. La derniere 
installation prevaut done sur les autres. 



23. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 
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La boTte de dialogue Copie de fichiers s'affiche. 



La partie centrale de la fenetre affiche la liste des parametres definis au cours des etapes precedentes. Le resultat s'apparente a la representation ci-contre (en 
fonction du logiciel que vous avez choisi d'installer) : 




Setup has enough information to start copying the program files. 

If you want to review or change any settings, click Back. 

If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files. 



Current Settings 




< Back 



CATIA V5R15 

DP2 - CATIA - DRAWING PRODUCTION 2 Configuration 
MD2 - CATIA - MECHANICAL DESIGN 2 Configuration 

Environment File Name 
/CATEnv/CATI A.V5R1 5.B1 5 

Destination Directory 
/usr/DassaultSystemes/B1 5 

Available space : 3251428 KB 

Required space : 1067736 KB 

Following language-specific files and fonts will be installed: 
Language-indexed fonts 

Orbix Configuration 

Orbix port number 1 570 

Starting port number for daemon-run servers 1 590 

Range for daemon-run servers 200 

ENOVIA Vault Client Setup requested 



Cancel 



Install 
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24. Cliquez sur le bouton Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre ordinateur. 
Un indicateur de progression apparait : 




En fonction de votre plateforme UNIX, le logiciel peut etre fourni sur une suite de CD-ROM. Lorsque vous aurez installe les fichiers du premier CD-ROM, le 
programme d'installation vous demandera d'inserer le CD suivant et de cliquer sur OK pour continuer I'installation jusqu'a ce que vous ayez insere le dernier CD- 
ROM. 
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Notez que vous devez installer I'ensemble des CD-ROM du logiciel ; vous ne pouvez pas, par exemple, installer le premier CD, et pas le deuxieme. Si vous cliquez 
sur le bouton Annuler avant d'avoir installe le dernier CD-ROM, les fichiers precedemment installes seront desinstalles. 

Installation du client Vault 

25. Si vous avez indique precedemment que vous voulez installer un client Vault, la boTte de dialogue Setup du Client Vault apparait : 




26. Cliquez sur le bouton Ajouter... pour afficher la boTte de dialogue suivante : 
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27. Indiquez le nom d'alias du Vault, le nom d'hote du serveur et le port du demon Orbix, puis cliquez sur OK. 



La boTte de dialogue Setup du Client Vault est mise a jour comme suit : 
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28. Utilisez les boutons Modifier... et Supprimer.. pour modifier ou supprimer la configuration selectionnee. 

29. Cliquez sur le bouton Fermer pour continuer. 

30. Line fois les fichiers du produit copies, la boite de dialogue Installation terminee vous informe que ('installation est achevee. 
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Setup has finished installing CATIA V5R15 on your computer. 



W I want to launch CATIA V5R15 now 



1 



■ : :>■ ?' k 

' vX 




Vix: : 




Finish 



31. Cliquez sur le bouton Terminer pour lancer une session de la Version 5. 



Si vous avez installe les configurations DP2 - CATIA - Drawing Production 2 et MD2 - CATIA - Mechanical Design 2, la fenetre de la Version 5 peut etre la suivante 
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Un historique de I'installation est cree (ou bien I'historique existant est mis a jour) dans le repertoire temporaire courant situe par defaut dans : 

$HOME/ CXI N ST. log 

Si vous n'avez pas importe de certificat de licence NODELOCK 

Si vous avez choisi de lancer la Version 5 immediatement, mais que vous n'avez pas importe au prealable de certificat de licence nodelock, un message vous 
informe que vous n'avez demande aucune configuration ou licence de produit : 
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Cliquez sur OK. 

La bolte de dialogue Gestionnaire des licences apparait devant la fenetre d'application. Elle contient la liste des logiciels installes. Les noms de 
configuration/ produit sont grises. 
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Dans cet exemple, nous avons installe les configurations DP2 - CATIA - Drawing Production 2 et MD2 - CATIA - Mechanical Design 2. 

Notez que le champ sous chaque licence contient : "Non Accordee". car c'est la premiere fois que vous lancez la Version 5 et que vous n'avez pas encore reserve 
de licence. 

A ce stade, si vous cliquez sur OK, une session sera lancee, mais vous ne pourrez pas utiliser le produit : les commandes de menu seront estompees et vous ne 
pourrez utiliser que la commande Fichier->Quitter. 
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Configuration du client Vault en mode batch 

Pour effectuer une installation en mode batch : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2. Entrez la commande : 

/ usr/ DassaultSystemes/ B15/OS/code/ command/ catstart - run VaultClientSetupB 
ou "OS" correspond a : 

• aixa, 

• hpuxb, 

• irixa, 

• solarisa. 

avec les arguments appropries. 

Syntaxe de la commande 

VaultClientSetupB 

-list 

-add VaultAliasName -host ServerHostname -port OrbixDaemonPort 
-modify VaultAliasName [-host ServerHostname] [-port OrbixDaemonPort] 

-delete VaultAliasName -h help 

Les options sont les suivantes : 

• -list : Repertorie les serveurs Vault catalogues. 

Exemple : 

Serveurs de coffre-fort catalogues : 

Nom d'alias du coffre-fort | Nom d'hote du serveur | Port du demon Orbix 
ENOVI AVaultServer | J ANE1DSY | 1570 

• -add : Permet de cataloguer le serveur Vault NomAliasCoffre-fort. 

• -modify : Permet de modifier le serveur Vault catalogue NomAliasCoffre-fort ; vous pouvez egalement indiquer le nom d'hote du serveur et le port du demon Orbix. 

• -delete : Permet de supprimer les entrees cataloguees de NomAliasCoffre-fort ; le fichier de proprietes et les donnees (base de donnees, referentiels) associes ne 
sont pas supprimes. 

• -h : La presente aide. 
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Demarrage du produit apres I'installation 

Pour lancer le produit dans une langue autre que I'anglais, voir "Demarrage d'une session 
dans une langue autre que I'anglais sous UNIX" dans Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 

Utilisation du bureau 

1. Sur les bureaux CDE (AIX, HP-UX et Sun Solaris), ouvrez le dossier du Gestionnaire 
d'applications dans le panneau frontal. 

2. Ouvrez le repertoire MYPRODUCT. 

3. Cliquez deux fois sur I'icone MYPRODUCT V5R15. 



Sous IRIX, cliquez sur I'onglet MYPRODUCT dans Find- Applications in the desktop, 
puis cliquez deux fois sur I'icone MYPRODUCT V5R15 B15. 



Vous pouvez egalement cliquer deux fois sur les icones de document dans le 
gestionnaire de fichiers afin de lancer la version 5. Notez cependant qu'une nouvelle 
session de la version 5 sera lancee a chaque fois : le document ne peut etre ajoute 
a une session de version 5 en cours d'execution. 




A partir de la ligne de commande 



La principale commande a utiliser est catstart. 
Elle permet de lancer d'autres programmes pour : 



• lancer une session de version 5 pour chaque ligne de produits. 

• executer des outils d'administration dans un environnement de version 5 (catiaenv, 
setcatenv, delcatenv, Iscatenv, chcatenv, readcatenv) 

• executer des outils de gestion d'un logiciel de version (CATSoftwareMgt, CATNodelockMgt, 
CATOptionsMgt, ... et les commandes batch correspondantes). 



Pour ce faire, procedez comme suit : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root) ou utilisateur final. 

2. Entrez la commande : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/ command/ catstart -run CNEXT 
ou : 

/usr/DassaultSystemes/B15/ OS/ code/ command/ catstart 
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ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• solaris_a. 

pour lancer une session a I'aide de I'environnement global par defaut cree au 
moment de I'i nstal lation . 

Vous pouvez egalement executer cette commande en accedant au repertoire : 

/usr/DassaultSystemes/B15/ OS/ code/ command/ 

Dans ce cas, executez la commande suivante : 

./ catstart -run MYPRODUCT 
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A propos de I'environnement cree sur un 
ordinateur fonctionnant sous UNIX 



Si vous avez utilise I'emplacement par defaut, le logiciel est installe dans le repertoire : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS 

ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• Solaris a. 



L'installation permet de choisir ou creer le repertoire /CATEnv. L'emplacement par defaut est 
le repertoire racine $HOME (generalement mais vous pouvez determiner celui de votre 
choix. 

Notez que, si un environnement existe deja, la procedure d'installation vous propose de le 
remplacer ou de creer un environnement avec un nom different. 

Si vous choisissez I'emplacement par defaut, l'installation cree I'environnement global, requis 
pour definir les variables d'environnement de la Version 5 dans le repertoire /CATEnv. 

L'environnement est cree dans un fichier texte et le nom du fichier d'environnement est : 

CATI A.V5R15.B15.txt 




Les consequences de l'installation sur votre ordinateur sont les suivantes : 



Chemin d'installation 



Environnement 



Remarque : les administrateurs systeme UNIX peuvent egalement configurer un 
environnement /CATEnv directement dans le repertoire home des utilisateurs finals. 
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Bureau CDE sous AIX, HP-UX et Solaris 

Le repertoire /CATCDE requis pour les bureaux CDE est desormais cree dans le repertoire 
/CATEnv. 



[.'installation cree I'arborescence requise pour integrer la Version 5 au bureau CDE : 



• /CATEnv/CATCDE/CATI A/dt/appconfig/appmanager/C/CATI A/CATI A.V5R15.B15 (fichier 
requis pour la representation graphique de I'environnement sur le bureau CDE) 

• /CATEnv/CATCDE/CATI A/dt/appconfig/types/C/CATI A. V5R15.B15.dt (fichier de description 
d'action pour I'icone d'environnement) 

• /CATEnv/CATCDE/CATI A/dt/appconfig/types/C/CATI A. dt (fichier de description d'action 
pour le repertoire CATIA) 

• /CATEnv/CATCDE/CATI A/dt/appconfig/types/C/CATI AFiles.dt (fichier de description 
d'action pour les types de document CATIA) 

• /CATEnv/CATCDE/CATI A/ dt/appconfig/icons/C (contient les icones des types de document 
CATIA). 



Notez que : 

• Les quatre derniers sont crees a I'aide de I'option "-regserver" de la commande setcatenv 
et supprimes a I'aide de I'option "-unregserver" de la commande delcatenv. 

• CATI AFiles.dt est commun a toutes les lignes de produits. 



L'application est enregistree dans la base de CDE via la commande "dtAppI ntegrate" qui est 
executee automatiquement au moment de ['installation. Cet enregistrement se traduit par une 
modification de I'environnement /etc/dt/appconfig/ sur votre station de travail. Cet 
environnement contient des liens avec I'arborescence de fichiers du bureau de l'application 
situee sous /CATCDE (et decrite ci-dessus). 

Cette icone ne s'affiche pas immediatement. Pour I'afficher, vous devez cliquer sur I'icone du 
Gestionnaire d'applications dans le panneau avant CDE, ouvrir le dossier Desktop Tools, puis 
cliquer deux fois sur I'icone Reload Applications. Vous pouvez egalement vous deconnecter 
puis vous reconnecter pour afficher I'icone. 



Sur le bureau CDE, cette operation se traduit par : 

• la creation du repertoire MaLigneProduits dans le Gestionnaire d'applications, accessible 
via le panneau avant. 

• la creation dans ce repertoire de I'icone d'environnement global par defaut : 



CATIA V5R15 
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Bureau SGI Magic sous IRIX 

Le repertoire /CATSGI requis pour les bureaux SGI est cree dans le repertoire /CATEnv. 

[.'installation cree le repertoire ci-apres pour integrer le produit sur le bureau : 

• /CATEnv/ CATSGI /CATI A/CATI A.V5R15.B15 (fichier requis pour la representation graphique 
de I'environnement sur le bureau Magic SGI) 

et installe les fichiers suivants dans les repertoires systeme ci-apres : 

• /usr/lib/filetype/install/Dassault_Systemes.CATI AFiles.ftr (fichier de description d'action 
pour les types de document Version 5) 

• /usr/lib/filetype/ install/ iconlib (contient les icones des types de document Version 5). 

• /usr/lib/filetype/install/Dassault_Systemes.CATI AEnvironments.ftr (fichier de description 
d'action pour I'icone d'environnement Version 5) 



Les trois fichiers ci-dessus sont crees a I'aide de I'option "-regserver" de la commande 
setcatenv et supprimes a I'aide de I'option "-unregserver" de la commande delcatenv. 

L'installation sous IRIX prend plus de temps que sur les autres plates- formes UNIX car le 
bureau SGI Magic est recompile. 

Cette icone ne s'affiche pas immediatement. Pour I'afficher, vous devez vous deconnecter, 
puis vous reconnecter. Ceci se traduit sur le bureau SGI, dans Fichier->Applications par : 



• la creation du repertoire 
CATIA 

• la creation dans ce repertoire de I'icone d'environnement global par defaut : 



CATIA V5R15 
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Fichiers de backbone de communications 

La procedure d'installation vous permet de declarer sur votre ordinateur : 



• un port reserve pour le processus de backbone de communications 

• un port reserve pour demarrer automatiquement le processus de backbone de 
communications 

• un port reserve pour la gestion des evenements lors de I'utilisation de peripheriques 
(spaceball, spacemouse, manette dejeux). 



Pour ce faire, selectionnez I'option "Installation des ports de communication (fortement 
recommandee)" lorsque vous etes invite a le faire. 

Le processus de backbone de communications est I'implementation specifique de logiciel 
intermediate a message oriente (MOM), utilise pour prendre en charge I'interoperabilite du 
processus pour des reseaux d'applications reparties dans des environnements heterogenes. 
L'installation de la Version 5 entraine I' i nstal lation du backbone de communications sur votre 
ordinateur. Le reseau federal doit etre installe sur chaque ordinateur executant des 
applications qui communiquent. 



Lorsqu'une application essaie de communiquer avec une autre, le processus de backbone 
demarre automatiquement. Si le processus fonctionne deja, il ne redemarre pas. Un delai 
d'inactivite est declenche une fois qu'il n'y a plus de clients qui communiquent avec d'autres 
applications. 



Un scenario sur I'utilisation du backbone de communications inter-application est implements 
pour permettre a ENOVIA Portal DMU Navigator et ENOVIA Portal WEB de communiquer : 
ENOVIA Portal WEB peut charger la geometrie et les structures produit dans un visualiseur tel 
que ENOVIA Portal DMU Navigator, 4D Navigator ou CATIA. 

Lors d'une installation complete, la procedure configure le backbone de communications en 
creant les lignes suivantes : 

catiav5bb 55555/ tcp 

catiav5run 55556/ tcp 



dans le fichier : 



/ etc/ services 



Notez que la ligne : 



CATDeviceBroker 55557/ tcp 



qui concerne la manipulation du peripherique est egalement ajoute au fichier. 
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La ligne suivante : 

catiav5run stream tcp nowait root / path/ CATSysDemon 

est ajoutee dans le fichier : 

/ etc/ inetd.conf 

ou "path" designe le chemin contenant les fichiers executables de la Version 5. 

Par exemple : 

catiav5run stream tcp nowait root 

/ usr/ DassaultSystemes/ B15/ OS/ code/ bin/ CATSysDemon 

I Outils de configuration des numeros de port du Backbone et du 
processus de gestion des peripheriques 

La methode preferentielle de configuration des numeros de port consiste toutefois a eviter 
I'edition manuelle en utilisant I'outil suivant : 

setV5Ports 

La syntaxe de la commande est la suivante : 
setVSPorts [-backbonePorts pi p2] [-VRPort p3]|-h 

• -backbonePorts pi p2 : Indique le port de communication du backbone. II s'agit par defaut 
des ports 55555 et 55556. 

• -VRPort p3 : Indique le port de communication du processus de gestion des peripheriques. 
II s'agit par defaut du port 55557. 

• -h : Affiche I'aide. 



Pour executer la commande a I'aide des valeurs par defaut : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2. Entrez la commande : 

/usr/ DassaultSystemes/ B15/OS/ code/ command/ catstart - run setVSPorts 

ou "OS" correspond a : 

o aix_a, 
o hpux_b, 
irixa, 



O 
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o Solaris a. 



Lorsque la valeur par defaut est utilisee, el le ajoute les lignes suivantes : 

catiav5bb 55555/tcp #Dassault Systemes Communication ports 
catiav5run 55556/tcp #Dassault Systemes Communication ports 
CATDeviceBroker 55557/tcp #Dassault Systemes Communication ports 

dans le fichier : 

/etc/ services 

et la ligne suivante : 

catiav5run stream tcp nowait root /usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/bin/CATSysDemon 
dans le fichier : 



/etc/initd.conf 



Environnements des parametres administrateur 

Si vous executez une session a la fin de la procedure d'installation (en tant qu'administrateur), 
les parametres d'administrateur sont crees dans les repertoires /CATSettings et /CATTemp. 

Repertoires de licences Nodelock 

La procedure d'installation de la Version 5 sous UNIX definit une arborescence sur votre 
station de travail pour le stockage des licences nodelock IBM License Use Management 
Runtime (LUM) si ce dernier n'est pas encore installe sur votre poste. Cette operation est 
necessaire pour la gestion des licences nodelock. 



Par defaut, le fichier nodelock est cree dans : 



/var/ifor/nodelock (AIX) 

/opt/lum/ls/conf/nodelock (HP-UX, IRIX, Solaris) 



Tous les utilisateurs finals peuvent desormais se connecter au meme ordinateur et 
lancer une session de la Version 5 puisque I'environnement cree a ('installation est 
global. 
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Installation d'un service pack sous UNIX 

Dans cette tache, vous apprendrez a installer un service pack. Un service pack ne peut etre installe qu'apres installation d'une nouvelle 
v.V edition. 



Les mises a jour logicielles sont distributes sous la forme de service packs. Le CD-ROM de mise a jour contient les mises a jour de toutes 
les configurations et de tous les produits disponibles au moment de la realisation du CD-ROM. Chaque service pack remplace les precedents 
et peut s'installer sans qu'il ne soit necessaire de desinstaller la derniere version ou le dernier service pack installe. Aucune correction 
individuelle ne peut etre fournie entre deux service packs. Les service packs sont distribues regulierement. La livraison est synchronisee 
pour les plateformes Windows et UNIX. 



L'installation d'un service pack implique egalement sa validation ou son invalidation. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Validation et invalidation des services packs. 

■ Cette tache dure environ 15 minutes. 



Installation d'un service pack a I'aide de I'interface utilisateur graphique 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2. Inserez le CD-ROM pour le systeme d'exploitation UNIX dans le lecteur. 

3 . Declarez et montez le lecteur de CD-ROM si necessaire, en fonction de votre systeme UNIX (comme decrit a la section I nstallation de la 

Version 5 sous UNIX). 

4 . Changez le repertoire d'acces au point de montage du CD-ROM et entrez la commande : 

./ start -s 

Suivez les instructions et notez ce qui suit : 

• Le service pack sera installe automatiquement dans le meme repertoire que la version actuellement utilisee ; sous UNIX, si vous avez 
installe cette derniere ailleurs que dans le repertoire par defaut, vous serez invite a entrer le chemin. 

• Vous ne pouvez pas faire une selection parmi les configurations ou les produits : le CD-ROM de mise a jour contient les mises a jour de 
toutes les configurations et produits disponibles au moment de sa realisation. Les mises a jour sont installees pour les configurations et 
les produits detectes dans votre installation. 

• Contrairement a une installation normale, vous n'etes pas autorise a demarrer directement une session a la fin de la procedure 
d'installation. 

La bofte de dialogue Bienvenue s'affiche : 
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5 . Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 
La boite de dialogue Selection du dossier d'installation s'affiche. 




Le service pack sera installe automatiquement dans le meme repertoire que la version actuellement utilisee ; sous UNIX, si vous avez 
installe cette derniere ailleurs que dans le repertoire par defaut, vous serez invite a entrer le chemin. 



Par defaut, I'outil de configuration du service pack installe le service pack dans le repertoire de destination affiche, par exemple : 



/usr/DassaultSystemes/B15 

6 . Si le repertoire de destination par defaut vous convient, cliquez sur Suivant pour passer a I'etape suivante ou bien sur le bouton 
Parcourir afin d'en selectionner un autre, puis cliquez sur OK. 




Si le repertoire de destination par defaut vous convient, cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante ou specifiez un autre 
repertoire, puis cliquez sur OK. 



Vous devez choisir un dossier vide. Vous pouvez egalement indiquer un nouveau repertoire qui sera cree apres confirmation. 

7 . Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boite de dialogue Service Pack Dassault Systemes s'affiche : 
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La boite de dialogue suivante s'affiche : 

• le niveau de service pack 

• le numero de compilation. 

8 . Si vous voulez appliquer le service pack automatiquement, activez I'option "Commit automatique" ou installez le service pack sans 
cliquer sur le bouton Suivant. 



L'installation d'un service pack implique egalement sa validation ou son invalidation. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Validation et invalidation des services packs. 



Au cours de l'installation, vous avez la possibil ite de valider automatiquement le service pack. Cette possibility permet notamment 
d'economiser de I'espace disque. 



Si vous ne validez pas le service pack pendant l'installation et que certains composants de code sont fournis avec ce service pack (des 
shells ou fichiers executables, par exemple), la nouvelle version du composant est installee et I'ancienne est sauvegardee selon la 
convention de denomination suivante : 



MonShell.BeforeSPK 



ou "MonShell" correspond au nom du composant. 



La boite de dialogue Resume s'affiche alors : 
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Cancel 



Install 



Recap 



Setup has enough information to start copying the program files. 
You can verify the current settings. 

If you want to review or change any settings, click Back. 

To begin copying files, click Install. 

Current Settings 

Dassault Systemes Service Pack 
Service Pack Z, Build Number B08 

Destination Directory 
/u s r/D as s au ItSyste m e s/B 0 8 

Required space : 315272 Kb 



9. Cliquez sur le bouton Installer pour installer le service pack, puis sur le bouton Fin, une fois la phase d'installation terminee. 

Prenez connaissance des informations suivantes : 

• Vous ne pouvez pas faire une selection parmi les configurations ou les produits : le CD-ROM de mise a jour contient les mises a jour de 
toutes les configurations et produits disponibles au moment de sa realisation. Les mises a jour sont installees pour les configurations et 
les produits detectes dans votre installation. 

• Contrairement a une installation normale, vous n'etes pas autorise a demarrer directement une session a la fin de la procedure 
d'installation. 

Un historique de I'installation est cree (ou bien I'historique existant est mis a jour) dans le repertoire temporaire courant situe par defaut 
dans : 

$HOME/ CXINST.log 

Installation d'un service pack en mode Batch 

Vous pouvez egalement lancer I'installation en mode batch a I'aide de la commande suivante : 

start [-b] [-bC] [-s] [-u unloaddir] [-v] [-killprocess][-h] 

• -b : installe le service pack en mode batch (facultatif si une option batch autre que -s est utilisee) mais ne le valide pas. 

• -be : installe et applique le service pack en mode batch. 

• -s : mode silencieux (sans musique). 

• -u : indique le repertoire de dechargement (par defaut /usr/DassaultSystemes/B15). 

• -v : mode prolixe 

• -killprocess : detecte les processus en cours d'execution (Orbix, par exemple) dans le dossier d'installation (unload_dir/code/bin) et 
les arrete avant d'installer le service pack ; une fois I'installation terminee, le processus Orbix est relance. 



-h: aide. 
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Codes d'erreur 

Les codes d'erreur suivants peuvent apparaitre lors de I 1 installation d'un service pack : 



0 


1 nstallation correcte 


1 


Privilege insuffisant 


2 


Environnement incorrect 


4 


Support incorrect 


5 


Options incorrectes 


6 


GA non installe 


8 


Probleme d'installation 


9 


Probleme d'affectation 


10 


1 nutile d'installer le service pack 



Exemples 



• start ou start -s installe le service pack avec I'interface utilisateur graphique, sans musique. 

• start -s -u /home/install/DassaultSystemes/B15 -bC : installe le service pack en mode batch et le valide automatiquement dans 
/ home/ install/ DassaultSystemes/B 15. 

• start -s -u install_dir : installe le service pack dans le repertoire d'installation sans validation automatique. 

• start -u -monrepertoire installe le service pack en mode batch dans le repertoire par defaut "/mon_repertoire", sans musique ni 
validation automatique. 
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Installation de la documentation en ligne apres 
installation du logiciel sous UNIX 

Dans cette tache, vous apprendrez a installer la documentation en ligne apres avoir installe le code. 

Sous UNIX, vous ne pouvez pas installer directement la documentation en ligne au cours de la procedure d'installation 
du code (contrairement a un environnement Windows). 

La documentation en ligne est fournie sur une serie de CD-ROM. Lorsque vous aurez installe les fichiers de 
documentation du premier CD-ROM, le programme d'installation vous demandera d'inserer le CD suivant. Cliquez sur OK 
et continuez I'installation jusqu'a ce que vous ayez insere le dernier CD-ROM. 

Notez que vous devez installer I'ensemble des CD de documentation : vous ne pouvez pas, par exemple, installer un seul 
CD de la serie. Si vous cliquez sur le bouton Annuler avant d'avoir installe le dernier CD-ROM, les fichiers de 
documentation precedemment installes seront desinstalles. 

Les deux derniers CD-ROM contiennent la documentation en ligne au format PDF. 



Installation de la documentation en ligne sur votre ordinateur 

Cette section decrit la procedure d'installation de la documentation en ligne des produits CATIA. Toutefois 
cette procedure est la meme pourtoutes les lignes de produits. 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2. Inserez le CD-ROM pour le systeme d'exploitation UNIX dans le lecteur. 



Si vous etes sous I RIX ou Solaris, I'introduction du CD-ROM declare et monte automatiquement ce dernier (a moins 
que vous n'ayez desactive cette fonction). 

3. Si vous etes sous AIX ou HP-UX, assurez-vous que le lecteur de CD-ROM est declare. 

Sous AIX, executez la commande : 



Isdev -C -c cdrom 



Si la ligne suivante ne s'affiche pas : 

cdO Available 00-01-00-30-CD-ROM Drive 

vous devez ajouter le lecteur de CD-ROM a I'aide par exemple de la commande AIX smit. 

Puis, assurez-vous que le lecteur de CD-ROM est bien monte. Sinon, montez-le avant de continuer. Pour savoir si le 
lecteur a deja ete monte, entrez la commande suivante : 

mount 

Les lignes qui s'affichent donnent la liste des systemes de fichiers montes. Le lecteur de CD-ROM a deja ete monte sur 
votre systeme local si la liste affichee contient une ligne similaire a I'une des lignes suivantes : 

/dev/cdO cdrom cdfrs "date" ro 

ou "date" est la date en cours. 

Puis, si necessaire, montez le lecteur de CD-ROM en entrant la commande suivante : 



mount -v cdrfs -r /dev/cdO /cdrom 
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Sous HP-UX, executez la commande : 

cat /etc/fstab 

Si la ligne suivante ne s'affiche pas : 

/dev/dsk/c201dls0 /CDROM cdfs ro 0 0 0 

vous devez ajouter le lecteur de CD-ROM a I'aide par exemple de la commande HP-UX sam. 

Creez une entree dans / etc/ pfs_fstab, par exemple : 

/dev/dsk/cOtOdO /CDROM pfs-rrip ro,suid 0 0 

Verifiez que les demons pfsmountd et pfsd s ’ executent . Si ce n'est pas le cas, executez 
les commandes suivantes : 

/usr/sbin/pfs_mountd& et /usr/sbin/pfsd& 

Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Montez-le a I'aide de la commande /usr/sbin/pfsmount, par 
exemple : 

/usr/sbin/pfs mount /CDROM 

Une fois 1 'installation terminee, entrez la commande : 

/usr/sbin/pfs_umount /CDROM 

puis retirez le CD-ROM. 

4 . Sur toutes les plates-formes UNIX, changez le repertoire d'acces au point de montage du CD-ROM. 

5 . Assurez-vous que la variable DISPLAY est correctement exportee avant de poursuivre, puis entrez la commande : 

./start 

pour demarrer I'installation, ou : 

./start -s 

si vous souhaitez demarrer le programme d'installation sans musique d'accompagnement. 

Le programme d'installation V5Doc demarre, puis la boTte de dialogue Bienvenue s'affiche : 
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Welcome 




Welcome to the CATIA V5R15 English Documentation setup program. 
This program will install CATIA V5R15 English Documentation on your 
computer. 

Click Cancel to exit Setup. Click Next to continue, 

CATIA(r) Version 5. (c) Dassault Systemes 2004. All rights reserved. 
Portions of this software incorporate copyrighted works of third parties 
(see ’Special Notices’ in the Documentation). CATIA is a registered 
trademark of Dassault Systemes. 

Warning: This software is protected by copyright law, intellectual 
property law, trade secret and international treaties. Partial or global 
reproduction, representation, distribution, transmission of this software, 
in any form and/or any medium, requires the prior written permission 
of Dassault Systemes or its beneficiaries. Any unauthorized act may 
result in a civil claim for damages and/or criminal prosecution. 



<: d<v; 



Cancel 



Next 



6 . Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 
La boTte de dialogue Dossier d'installation du code s'affiche : 




Vous devez specifier si CATIA est ou non installe. 
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7 . Si ce n'est deja fait, activez I'option "CATIA est installe" pour signaler que le logiciel CATIA est deja installe. 




8 . Si CATIA est deja installe, le nom du dossier d'installation est detecte et affiche. 

Sinon, cliquez sur le bouton Parcourir. accedez au dossier d'installation, cliquez deux fois dessus, puis cliquez sur OK. 
La boTte de dialogue affiche desormais le nom du dossier d'installation. 




Dans ce cas, il s'agit de : 



/usr/DassaultSystemes/B15 
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9 . Cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 
La boite de dialogue Selection du dossier d'installation s'affiche. 




Le dossier d'installation par defaut de la documentation est : 

/usr/DassaultSystemes/B15doc 

10 . Cliquez sur le bouton Parcourir. .. pour selectionner un nouveau dossier si le dossier par defaut ne vous convient pas 
ou sur le Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boite de dialogue Selection des documentations apparaTt : 
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Le programme d'installation detecte les produits installes et preselectionne les manuels correspondants dans la liste, 
ainsi que les manuels supplementaires requis. 

Les ensembles de documentation BAS - Infrastructure et CFY - Common Functionalities sont requises pour toutes les 
autres documentations en ligne et sont toujours installees, meme si vous ne les selectionnez pas de fagon explicite dans 
la liste. 

Ceci signifie que si vous selectionnez le document d'une application specifique (par exemple, PRT - Part Design), ce 
document et la documentation associee requise sont installes. 

A ce stade, vous pouvez : 

• deselectionner des manuels de la liste 

• selectionner des manuels supplementaires dans la liste 

« cliquer sur le bouton Tout / Rien pour selectionner respectivement toutes les documentations ou aucune 
documentation 

• appuyer sur le bouton Retablir pour retourner a la liste initiale des manuels preselectionnes 
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11 . Une fois la selection terminee, cliquez sur le bouton Suivant pour passer a I'etape suivante. 



La boTte de dialogue Copie de fichiers s'affiche, elle repertorie les informations relatives a ('installation en ligne que vous 
allez installer : 



Start Copying Fties 




Setup has enough information to start installing the documentation. 

If you want to review or change any settings, click Back. 

If you are satisfied with the settings, click Next to begin the installation. 

Current Settings: 

CATIA V5R15 English Documentation 
Destination Folder 

/usr/DassaultSystemes/B15doc/English 

Selected Documentations 

ASM - Assembly Design 
BAS - Infrastructure 
CCI - CATIA-CADAM Interface 
CFY - Common Functionalities 
CFY - Common Samples 



< Back 

l 


Cancel 




Install 



scan 



12 . Cliquez sur le bouton Installer pour installer la documentation. 

En fonction de votre ligne de produits, la documentation en ligne peut etre fournie sur une suite de cinq CD-ROM. 
Lorsque vous aurez installe les fichiers de documentation du premier CD-ROM, le programme d'installation vous 
demandera peut-etre d'inserer le CD suivant, suivant les produits que vous avez selectionnes. Dans ce cas, cliquez sur 
OK et continuez ('installation jusqu'a ce que vous ayez insere le dernier CD-ROM. 



Notez que vous devez installer I'ensemble des CD de documentation ; vous ne pouvez pas, par exemple, installer le 
premier CD, et pas le deuxieme. Si vous cliquez sur le bouton Annuler avant d'avoir installe le dernier CD-ROM, les 
fichiers de documentation precedemment installes seront desinstalles. 



Si vous interrompez ('installation, les fichiers de documentation seront automatiquement desinstalles. Si la 
desinstallation a deja commence, le message "Uninstallation is running. Please wait..." (Desinstallation en cours, veuillez 
patienter) apparait. II disparaitra une fois la documentation desinstallee. Vous devez done attendre la fin de la 
desinstallation pour reinstaller la documentation. 
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13 . Une fois la documentation installee, cliquez sur le bouton Terminer de la boTte de dialogue Fin d'installation : 





II est recommande d'installer la documentation dans le repertoire par defaut. Si vous decidez d'installer la 
documentation ailleurs que dans le repertoire par defaut, vous devez mettre a jour la variable CATDocView dans votre 
environnement par defaut pour indiquer I'emplacement des fichiers de documentation. Dans le cas contraire, vous ne 
pourrez pas acceder a la documentation. 



Utilisez ensuite la commande setcatenv pour modifier la valeur de la variable CATDocView et specifier I'emplacement ou 
le contenu du CD-ROM a ete copie. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Gestion des environnements. 

Dans le navigateur, ouvrez la page d'accueil de la documentation de votre gamme de produits. 

Acces a la documentation en ligne directement a partir du CD- 
ROM 



Vous pouvez eventuellement utiliser directement le CD-ROM et definir la valeur de la variable CATDocView au point de 
montage du CD-ROM. 



Pour consulter la documentation directement a partir du lecteur de CD-ROM sans executer la Version 5, inserez le CD- 
ROM de documentation dans le lecteur, montez le CD-ROM a I'emplacement requis, puis utilisez votre navigateur HTML 
pour ouvrir le fichier suivant (en fonction de la langue) pour afficher I'ecran d'accueil de la documentation en ligne : 



• CATIAhomepage.htm (anglais) 

• FrenchCATIAhomepage.htm (frangais) 

• GermanCATIAhomepage.htm (allemand) 

• JapaneseCATIAhomepage.htm (japonais) 

• ltalianCATIAhomepage.htm (italien). 



Installation de la documentation en ligne sur un serveur 
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Copiez le contenu du CD-ROM dans un repertoire sur le serveur ayant suffisamment d'espace disponible. 



La configuration d'un serveur de documentation est similaire a celle d'un serveur de code Version 5. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Acces utilisateur au logiciel via le reseau. 



Vous pouvez aussi acceder a la documentation en ligne si elle est installee sur un serveur http (par exemple, Apache). 

Documentation au format PDF 



La documentation au format PDF pour CATIA est fournie sur un CD-ROM distinct, et n'est done pas installee 
automatiquement. Nous vous recommandons de la copier sur votre disque dur ou sur un serveur auquel les utilisateurs 
finals ont acces. 



Desinstallation de la documentation en ligne 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2. Executez le shell de desinstallation. 

Si la documentation en anglais etait installee dans : 

/usr/DassauitSystemes/B15doc 

executez la commande suivante : 

/usr/DassaultSystemes/B15doc/English/UninstallDoc [-a | -doc Name-Language] [ -s] [-h] 
Les arguments sont les suivants : 

« -a : desinstalle toute la documentation contenue dans le repertoire d'installation. 

* -doc Name-Language : desinstalle uniquement la documentation specifiee. 

* -s : mode silencieux. 

* -h : affiche I'aide. 

Si la documentation est installee dans : 

/usr/DassaultSystemes/xxx 
accedez au repertoire : 

/usr/DassaultSystemes/ 
puis executez : 

,/xxx/UninstallDoc [-a | -doc Name- Language] [-s] [- h] 

Exemples 

Executez les commandes : 

cd /usr/DassaultSystemes 

./B15doc/English/UninstallDoc -doc CATI A_P3-English -s: 

pour supprimer la documentation en anglais CATIAP3. 



Executez les commandes : 
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cd /usr/DassaultSystemes 
./B15doc/English/UninstallDoc -a -s 



pour supprimer le repertoire B15doc/English. 
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Installation en mode Batch via la commande 

start 




La commande batch start permet d'installer la Version 5 sans I'interface utilisateur graphique. 



Si votre logiciel Version 5 est fourni sur plusieurs CD-ROM, vous devez copier I'integralite du 
logiciel dans un meme repertoire a partir duquel vous executez cette commande. 



Vous pouvez : 



• copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier 

• ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans un 
dossier distinct, en s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero du CD 
(1, 2 ...) etc. 

Pour effectuer une installation batch, connectez-vous en tant que root, accedez au repertoire 
approprie (ou au point de montage du CD-ROM s'il n'y a qu'un seul CD-ROM) et entrez la 
commande : 

./ start 

avec au moins I'un des arguments ci-apres. 

Syntaxe de la commande start 

-u "unload_dir" : indique le repertoire de dechargement. Le repertoire de dechargement par 
defaut est : 

/usr/DassaultSystemes/B15 

-newdir : cree le repertoire de dechargement s'il n'existe pas. 

-D : indique le repertoire de I'environnement /CATEnv. II s'agit par defaut du repertoire 
/CATENV. 

-lie "pathname. lie" : indique le chemin d'acces et le nom du certificat de licence nodelock a 
importer. 

-env new| replace : si le fichier d'environnement existe deja, vous pouvez le remplacer ou en 
creer un autre. 



• -env new : si vous installez le meme niveau plusieurs fois, le meme 
environnement est cree a chaque fois et utilise le meme nom, sauf que le nom 
est increments a chaque fois : 

MYPRODUCT.V5R15_l.B15.txt, MYPRODUCT.V5R15_2.B15.txt 

• -env replace : si vous avez deja installe la Version 5, vous pouvez avoir 
supprime le repertoire d'installation, auquel cas I'environnement reste. Dans ce 
cas, utilisez I'argument "-env replace" pour remplacer I'environnement initial 
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existant et en creer un nouveau pendant I'installation. L'option "replace" ne 
remplace pas les environnements existants crees avec l'option "new" (ou l'option 
"Creer un nouvel environnement" pendant I'installation via I'interface GUI) dont 
le nom est increments, par exemple : 

MYPRODUCT.V5R15 l.B15.txt 



-exe : execute une session version 5 une fois I'installation terminee. 

-s : mode silencieux. 

-orbixport portl : indique le numero de port du demon Orbix. 

-orbixbase port2 : indique le numero de port de depart pour le serveur. 

-orbixrange : indique la plage de communication pour le serveur. 

-CatiaV5l nfo/ -CatiaV5Path Path -CatiaV5EnvPath Path -CatiaV5EnvName EnvName : 

options pour I'interoperabilite entre CATIA V5 et ENOVIA V5 LCA. 

-CatiaV5l nfo/ : option a utiliser seule, si on veut utiliser les parametres par defaut. 

-CatiaV5Path Path : precise le repertoire d'installation de CATIA V5. 

-CatiaV5EnvPath Path precise le repertoire d'environnement pour CATIA V5. 

-CatiaV5EnvName EnvName : precise le nom de I'environnement de CATIA V5. 

-orbixboot : reinitialise Orbix au demarrage de la machine. 

-backbonePorts port3 port4 : indique les ports reserves pour le backbone de 
communications (les valeurs par defaut sont 55555 et 55556). 

-VRPort ports : indique le port reserve pour la gestion des evenements lors de I'utilisation 
des peripheriques (spaceball, spacemouse, manette de jeux). Le port 55557 est utilise par 
defaut pour la gestion des peripheriques. 

-noSetupPorts : indique que vous ne souhaitez pas installer de ports de communications. 

-DirCATI AV4 : indique le chemin du repertoire administrateur pour CATIA V4. 

-libCATI AV4 V422-1/ V423-1 : specifie la version de CATIA V4 a utiliser (V422-1 ou V423- 
1 ). 

-DirVPMl : indique le repertoire administrateur pour VPM1. 



v : mode prolixe. 
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-h : affiche I'aide. 

-list : repertorie les configurations, les produits et les produits supplementaires se trouvant 
sur le CD-ROM. 



-all : decharge toutes les configurations et tous les produits se trouvant sur le CD-ROM. 

-I "list_to_ unload" : indique la liste des configurations et/ou des produits a decharger. Vous 
devez entrer la liste des configurations et/ou produits, que vous pouvez obtenir grace a la 
commande qui s'accompagne de I'argument "list". Dans la liste, les noms de configurations 
sont de type ME2.slt. et ceux de produits de type Kl N.prd. 1 1 s'agit des noms que vous devez 
entrer. Separez-les par un espace. 

Les arguments -list, -all et -I "list_to_unload' sont mutuellement exclusifs. 

-allextra_prd : decharge tous les produits supplementaires fournis avec les configurations et 
les produits deja installes ou qui le seront a partir du CD-ROM. 



-Iextra_prd "liste_a_ decharger" : indique la liste des produits supplementaires a 
decharger. Ces produits doivent etre fournis avec les configurations et les produits deja 
installes ou qui le seront. 



-noLang "fr ge it jp ch"/ -noLang all : precise que I'utilisateur ne veut pas installer les 
fichiers de I'interface utilisateur pour les langages suivantes : frangais, allemand, italien, 
japonais, chinois simplifie. 



noFonts : precise que I'utilisateur ne veut pas installer les fontes specifiques aux langages. 



-UpdateServices : utilisee sans argument, cette commande met a jour le fichier 
/ etc/ services avec les numeros de port de communication par defaut, meme si les lignes 
existent deja dans le fichier ; avec des arguments, elle peut aussi etre utilisee pour definir 
d'autres numeros de port. 



-Timeout : permet de personnaliser le delai d'attente du serveur. 

Rappel : si vous executer la commande sans argument, I'installation demarre a I'aide de 
I'interface utilisateur graphique. 

Codes d'erreur 



Les codes d'erreur suivants peuvent apparaitre lors d'une installation GA : 



0 


1 nstallation correcte 


1 


Privilege insuffisant 


2 


Environnement incorrect 


4 


Support incorrect 


5 


Options incorrectes 


6 


Probleme d'affectation 


7 


Configuration requise erronee 
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10 


Avertissement relatif a la configuration 
requise (3dcom uniquement : concerne 
ddraw.dll) 


44 


Le serveur LUM doit etre arrete 


55 


Probleme d'installation 
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Desinstallation de la Version 5 sous UNIX 



Dans cette tache, vous apprendrez a retirer les fichiers de la Version 5 de votre station de 
travail UNIX 




Avant de retirer le logiciel, vous devez arreter les processus en cours d'execution, puis 
supprimer tout environnement utilisateur susceptible d'avoir ete cree apres I'installation 
initiale, et ce, en utilisant les outils decrits dans Personnalisation de votre environnement sous 
UNIX. 




Les utilisateurs finals qui configurent leurs propres environnements a I'aide de la commande 
setcatenv ne peuvent les supprimer qu'en utilisant la commande delcatenv. 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2 . Arretez tous les processus de la version 5 en cours d'execution. 



Arret de processus a partir de la ligne de commande 



Si necessaire, pour arreter manuellement les processus de la version 5, procedez comme suit 



1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2. Accedez au repertoire d'installation : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/ code/ command 

3. Entrez la commande : 

,/catstart -run KillV5Process -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 

Cette commande arrete tous les processus de la version 5 associes a la concatenation de 
processus en cours (Orbix compris), et dresse la liste des processus arretes. Voici un exemple 
de sortie : 



Starting KillV5Process program. Please wait... 
KillV5Process 

CATI nstallPath = /usr/DassaultSystemes/B15/aix_a 
Processes listed below have been killed: 



/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/bin/orbixd -u -s 
KillV5Process - End 



Une restriction importante doit toutefois etre notee : les processus commengant par "./" ne 
sont pas detectes. 



Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 1 54 



3. Supprimez les environnements. 

La suppression des environnements s'effectue en deux etapes ayant recours a la commande 

delcatenv. 

1. Dans un premier temps, supprimez les fichiers d'action et les icones de document. 

2. Supprimez ensuite les fichiers texte d'environnement et les icones associees. 

Cette commande est situee dans le repertoire : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/ command 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• Solaris a. 



Les fichiers supprimes sont decrits dans A propos de I'environnement de votre poste de travail 
cree sous UNIX. 



Executez les commandes suivantes : 

./catstart -env CATI A.V5R15.B15 -direnv $HOME/CATEnv -run "delcatenv -d 
$HOME/ CATEnv -e CATI A.V5R15.B15 -unregserver" 

./catstart -env CATI A.V5R15.B15 -direnv $HOME/ CATEnv -run "delcatenv -d 
$HOME/ CATEnv -e CATI A.V5R15.B15 -a global -desktop yes" 

Remarque : L'option d est inutile si vous choisissez d'installer I'environnement dans le 
repertoire propose par defaut, soit / CATEnv. Si vous preferez en revanche I'installer dans un 
autre repertoire, vous devez utiliser l'option -d et indiquer son chemin. 

Le message : 

Desinstallation complete 

confirme que I'operation a reussi. 

Notez que les environnements ne peuvent pas etre supprimes a I'aide des commandes du 
systeme d'exploitation. La commande delcatenv est essentielle pour supprimer toute trace 
des environnements dans I'environnement du bureau. 
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4 . Ce n'est qu'apres avoir supprime tous les environnements et tous les processus en cours 
d'execution que vous pouvez supprimer le repertoire d'installation a I'aide de la commande : 

rm -rf /usr/DassaultSystemes/B15 



Composants non supprimes 



Notez que les elements suivants ne sont pas supprimes : 

• lignes ajoutees aux fichiers : 

/etc/services 

pour le backbone de communication et : 

/etc/inetd.conf 

pour le processus CATSysDemon 

• parametres des utilisateurs et de I'administrateur. 
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Distribution du code 



Distribution de CATIA Version 5 sous Windows 
Distribution de CATIA Version 5 sous UNIX 

Cette section ne concerne que les lignes de produits CATIA, DELMIA et ENOVI A DMU 

Navigator. 
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Distribution de CATIA Version 5 sous 

Windows 



A propos de la distribution de CATIA Version 5 sous Windows 
Distribution du logiciel a un poste client unique 
Distribution du logiciel a un poste client, en utilisant la commande RCMD 
Acces au logiciel a partir d'un client leger 
Distribution du logiciel au format compresse 
Distribution d'un Service Pack a partir d'un fichier d'archives sous Windows 
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A propos de la distribution de CATIA Version 

5 sous Windows 




II existe plusieurs methodes pour accorder a plusieurs utilisateurs finals I'acces a la version 5. 
Vous pouvez : 

• installer le logiciel sur chaque ordinateur, directement a partir du CD-ROM, 



• installer le logiciel sur chaque ordinateur a partir d'un autre ordinateur sur lequel le logiciel 
a ete copie et est accessible. 



Pendant la configuration du serveur vous pouvez : 



o copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier (voir I'illustration ci-dessus) 

o ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans 
un dossier distinct, en s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero 
du CD (1, 2 ...) etc. 



Ces deux solutions sont ideales pour un niveau de performances optimal. Elies impliquent 
I'installation et la maintenance du logiciel sur chaque ordinateur. 

Dans cette tache, vous apprendrez a : 



• distribuer le logiciel d'un ordinateur source a un ordinateur client a I'aide de la commande 
StartB d'installation en mode Batch sur I'ordinateur client ; 

• distribuer le logiciel d'un ordinateur source a un ordinateur client a I'aide de la commande 
RCMD (qui fait partie du kit de ressources pour poste de travail Windows) ; 

• acceder au logiciel installe sur le serveur a partir d'un client "leger" sur lequel est installe 
un environnement d'execution mais pas de code ; 

• distribuer le logiciel au format compresse ; 

• distribuer un service pack a partir d'un fichier d'archives. 



Les scenarios de distribution de code bases sur I'utilisation du mecanisme Install Shield de 
. ,f fichier d'installation automatique ne sont plus pris en charge et sont remplaces par la 
commande d'installation en mode Batch StartB. 

Deux types de profil sont disponibles pour les utilisateurs finals : 

• les profils utilisateur locaux 

• les profils itinerants. 



Votre profil itinerant reste le meme sur chaque ordinateur que vous utilisez. Les 
administrateurs systeme Windows doivent s'assurer que les utilisateurs finals de la Version 5 
utilisent des profils itinerants. Cela leur permet, en effet, de se connecter a differents 
ordinateurs, d'executer la Version 5 et de recuperer les personnalisations qu'ils ont effectuees. 
Pour plus d'informations sur les profils itinerants, reportez-vous a la documentation en ligne 
de Windows. 
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Distribution du logiciel a un poste de travail client 

unique 



Dans cette tache, vous apprendrez a distribuer le logiciel d'un serveur vers un autre ordinateur. Notez que les 
fichiers de la documentation en ligne peuvent etre distribues en suivant le meme scenario. 



Vous pouvez copier le logiciel dans un dossier sur I'ordinateur source ou simplement inserer le CD-ROM de la 
Version 5 dans le lecteur. Vous pouvez ensuite vous connecter a un autre ordinateur, le client, sur lequel vous 
voulez installer la Version 5, mapper le lecteur contenant le dossier (ou directement le lecteur de CD-ROM) et 
executer la commande batch StartB pour installer la Version 5 a partir du reseau, comme illustre ci-dessous : 



(ravel) 

Station ou CATIA V5 
est accessible 



(chopin) 

Station ou doit etre 
installe CATIA V5 






Vous pouvez copier le logiciel dans 
un repertoire d'une station, ou, simplement, 
inserer le CD-ROM dans le lecteur... 



...puis, sur une station distante, partagez le lecteur 
contenant le repertoire (ou le lecteur de CD-ROM 
directement) et lancez la commande de batch StartB 
pour installer la version 5 sur le reseau. 



Pendant la configuration du serveur vous pouvez : 

• copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier (voir I'illustration ci-dessus) 

• ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans un dossier distinct, 
en s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero du CD (1, 2 ...) etc. 

Notez en outre que si un serveur de licences I BM LUM (Use Management Runtime) s'execute sur I'ordinateur sur 
lequel vous installez la version 5, vous devez I'arreter avant de lancer I'installation. 

Lors de I'insertion du CD-ROM dans le lecteur de I'ordinateur source, la procedure d'installation demarre 
automatiquement. Le programme d'installation affiche un message indiquant que la procedure d'installation est 
en cours de preparation. Dans cet exemple, il est inutile d'installer le logiciel sur I'ordinateur source avant sa 
distribution ; vous devez done a ce stade empecher le demarrage automatique de la procedure d'installation. 



Pour eviter que la procedure d'installation ne demarre automatiquement une fois le CD-ROM insere dans le 
lecteur, vous pouvez appuyer sur la touche MAJ et la maintenir enfoncee immediatement apres I'insertion du CD- 
ROM. 

1. Connectez-vous en tant qu'Administrateur a I'ordinateur distant sur lequel sera installee la Version 5. 

fu 

Vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux membres de ce 
groupe. 
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2. Executez I'explorateur Windows. 

Vous devez utiliser I'Explorateur pour vous connecter via le reseau a I'ordinateur sur lequel se trouve le logiciel 
et acceder au programme StartB batch situe dans le dossier. 

3. Dans I'Explorateur, selectionnez Outils->Connecter un lecteur reseau... 

La boTte de dialogue Connecter un lecteur reseau apparait : 




4. Selectionnez le lecteur, puis entrez le nom du dossier dans lequel se trouve le logiciel (dans cet exemple, 
\\Ordinateur_Distant\Mon_Dossier_CATIAV5) ou directement le lecteur de CD-ROM, ou cliquez sur le bouton 
Parcourir.. pour le rechercher et sur Terminer une fois la selection effectuee. 



Si vous selectionnez le dossier via le bouton Parcourir, son nom a I'aspect suivant dans la zone Dossier : 



\\Ordinateur_ Distant\ Mon_ Dossier_CATI AV5 



Lorsque le mappage est termine, la connexion a I'ordinateur distant a I'aspect suivant dans la fenetre de 
I'Explorateur : 



Mon_ Dossier_ CATI AV5 sur 'Ordinateur_ Distant' (L:) 

Le mappage a I'autre dossier ou au lecteur de CD-ROM n'est possible que s'ils ont ete definis au prealable en 
tant que ressources partagees. 

5. Ouvrez une fenetre d'invite et accedez au dossier de I'ordinateur source mappe plus tot, puis accedez au 
dossier I NTEL. 

6 . Executez la commande suivante : 



StartB -h 



pour afficher I'aide si vous n'etes pas familiarise avec la commande StartB. 
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7. Installez le logiciel Version 5. 

Par exemple, la commande suivante : 

StartB -u "C:\ Program Files\ Dassault Systemes\ B15" -newdir -I "DP2.slt MD2.slt" -lie 
E:\ Licences_ CATI AV5\ MYCONFIG.LIC 

installe les configurations DP2 et MD2 (et les licences nodelock associees) pour la ligne de produits CATIA a 
I'emplacement suivant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15 

Pour plus d'informations sur la commande StartB, reportez-vous a la section Installation en mode batch a I'aide 
de la commande StartB. 
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Distribution du logiciel a un poste client, en utilisant la 

commande RCMD 

Cette section est une alternative au scenario precedent. El le explique comment utiliser la commande RCMD, qui fait partie 
du kit de ressources de la plateforme Windows, pour distribuer le logiciel a un ordinateur client a partir d'un ordinateur 
source appartenant au meme domaine. 




fT~ 

C:\Program FilestDassault SystemestBn 



(ravel) 

Station ou CATIA V5 
est accessible 



(chopin) 

Station ou doit etre 
installe CATIA V5 



E :\My_CATIAV5_Fol der 



Vous pouvez copier le logiciel dans 
un repertoire sur la station source, et 
executer la commande RCMD de la... 



... pour installer le logiciel sur 
le reseau sur une station distante. 



Le kit de ressources doit etre installe sur I'ordinateur source ("ravel" dans cet exemple) et sur I'ordinateur client ("chopin" 
dans cet exemple). 



Par ailleurs, pour que la commande RCMD s'execute, la fonction RCMDSVC doit avoir ete prealablement demarree sur 
I'ordinateur client, ce qui implique I' installation d'un serveur de commande distant sur chaque ordinateur client, puis le 
demarrage de ce serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous a la rubrique d'aide en ligne de Windows suivante : 
RCMD.EXE: Service de commande distant. 

Pendant la configuration du serveur vous pouvez : 

• copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier (voir I'illustration ci-dessus) 

• ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans un dossier distinct, en 
s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero du CD (1, 2 ...) etc. 

Notez en outre que si un serveur de licences IBM LUM (Use Management Runtime) s'execute sur I'ordinateur sur lequel 
vous installez la version 5, vous devez I'arreter avant de lancer I'installation. 

A Le logiciel fourni par Microsoft dans le kit de ressources pour Windows Workstation n'est pas officiellement pris en charge. 
Microsoft (et Dassault Systemes) ne garantissent pas les performances des outils du kit de ressources pour Windows 
Workstation, les temps de reponses aux questions ou les corrections des bogues rencontrees dans ces outils. Le logiciel (y 
compris les instructions relatives a son utilisation ainsi que la documentation papier et en ligne) sont fournis "EN L'ETAT" 
sans garantie d'aucune sorte. 

1. Connectez-vous a I'ordinateur source en tant qu'Administrateur de domaine. 

jij 

2. Copiez le logiciel Version 5 dans un dossier de I'ordinateur source et partagez ce dossier. 



Par exemple, vous pouvez avoir un dossier nomme Mon dossier CATI AV5 partage sous le nom "CATIA". 

3. Selectionnez Demarrer->Programmes->Windows 2000 Professional Resource Kit- >Outils. 

4. Cliquez deux fois sur le bouton Outils de gestion du reseau, puis sur Service de commande distant. 



Une fenetre d'invite apparait et vous etes maintenant au niveau du repertoire : 



C:\Program Files\ Resource Pro Kit\rcmd 
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5 . Connectez-vous au client distant a I'aide de la commande suivante : 

rcmd Wordinateur distant 

ou "ordinateur distant" correspond au nom du poste distant. 

Dans cet exemple, la commande serait la suivante : 

rcmd Wchopin 

6 . Lorsque la connexion a I'ordinateur distant est etablie, mappez I'un de ses lecteurs au dossier partage de I'ordinateur 
source. 

Pour ce faire, entrez la commande : 

net use lecteur: Wordinateur_source\NomRepPartage MdpAdminDomaine /user: NomDomaine\NomlltilisateurAdminDomaine 
ou : 



• lecteur correspond a la lettre du lecteur utilise pour le mappage au dossier partage 

• Ordinateur source correspond a I'ordinateur source a partir duquel est effectuee I'installation et sur lequel reside le 
dossier partage contenant le logiciel Version 5 

• NomRepPartage correspond au nom du dossier partage qui contient le logiciel Version 5 

• MdpAdminDomaine correspond au mot de passe de I'administrateur du domaine 

• NomDomaine correspond au nom du domaine 

• NomlltilisateurAdminDomaine correspond au nom d'utilisateur de I'administrateur du domaine. 



Dans cet exemple, la commande serait la suivante : 
net use M: \\ravel\CATI A admin /user: MyDomain\root 

Cette commande mappe le lecteur M: (qui doit etre disponible) de I'ordinateur distant "chopin" au dossier partage "CATIA" 
de I'ordinateur source "ravel", avec le mot de passe d'administrateur de domaine "admin". Le nom de domaine est 
"MyDomain" et le nom d'utilisateur de I'administrateur de domaine est "root". 

Pour verifier que le mappage a ete effectue correctement, entrez la commande suivante : 

net use 

qui enumere les ressources mappees comme suit : 

Status Local Remote Network 

OK M: \\ravel\CATI A Microsoft Windows Network 

Pour plus d'informations sur la commande net use, reportez-vous au systeme d'aide en ligne de Windows. 

7 . Pour verifier que le dossier d'installation et la commande batch StartB sont accessibles, entrez la commande suivante : 

M:\INTEL\StartB -h 

pour acceder a I'aide relative a la commande, ou : 

M:\INTEL\StartB -list 



pour afficher la liste des configurations/produits pouvant etre installes. 
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8 . Installez le logiciel Version 5. 

Par exemple, la commande : 

StartB -u "C:\Program Files\Dassault Systemes\B15" -newdir -I "DP2.slt MD2.slt" -lie E:\CATIAV5_Licenses\MYCONFIG.LIC 

installe les configurations DP2 et MD2 (et les licences nodelock associees) pour la ligne de produits CATIA a I'emplacement 
suivant sur I'ordinateur distant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15 

9. Supprimez le mappage du lecteur de I'ordinateur distant en executant la commande suivante : 

net use M: /delete 

Pour plus d'informations sur la commande StartB, reportez-vous a la section Installation en mode batch a I'aide de la 
commande StartB. 




Notez que I'ajout de I'option "-exe" a la commande StartB ne permet pas de lancer une session a tissue de I' installation sur 
I'ordinateur distant. 

Vous pouvez egalement utiliser SMS (System Management Server), qui fait partie de la suite Windows BackOffice. SMS 
inclut des fonctions de gestion de bureau et de distribution de logiciels qui automatisent la mise a niveau des logiciels sur 
les postes client. 
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Acces au logiciel a partir d'un client leger 

Dans cette tache, vous apprendrez a configurer des clients legers pour leur permettre d'acceder a CATIA V5 via 
le reseau. 



Un tel client peut fonctionner sous Windows 2000/XP. 



C'est ce qui est parfois appele scenario "serveur de code". Ce type de scenario presente les avantages suivants : 



• II permet de gagner du temps : Le code est installe uniquement sur le serveur de code, pas sur les clients. 
Les mises a niveau et installation de modules de mise a jour ulterieures sont done facilities puisqu'il suffit de 
mettre a jour le logiciel sur le serveur, pas sur les clients. 

• II permet d'economiser de I'espace disque : Le code est installe uniquement sur le serveur, ce qui permet 
d'economiser I'espace disque sur les clients. 



Ce type de scenario presente les inconvenients suivants : 



• Le code est envoye au client via le reseau, ce qui risque de poser des problemes si ce dernier n'est pas 
performant ou s'il tombe en panne. 

• Le code s'execute sur le client, les performances peuvent done varier suivant la puissance du poste client et 
la quantite de memoire dont il dispose. 




Serveur 



Client leger 





C:\Program FilestD assault System es\Bn 





Commencez par installer puis partager — puis definissez un environnement executable 

la version 5 du logiciel sur le serveur... minimum sur le poste client pour acceder a la 

version 5 sur le reseau via un disque partage. 



1. Connectez-vous en tant qu'administrateur a I'ordinateur du serveur, installez CATIA Version 5 dans le dossier 
suivant, par exemple : 



C:\Program Files\Dassault Systemes\B15 



Partagez ensuite le disque et les dossiers dans le chemin d'installation. 

2. Connectez-vous en tant qu'administrateur a I'ordinateur client. 

3. Executez I'explorateur Windows. 

Vous devez utiliser I'Explorateur pour vous connecter au serveur via le reseau et acceder au dossier C:\Program 
Files sur le serveur. 
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4. Selectionnez Outils->Connecter un lecteur reseau... 

La boite de dialogue Connecter un lecteur reseau qui s'affiche a I'aspect suivant : 




5. Selectionnez un lecteur. 

6. Selectionnez le dossier Program Files sur le serveur, puis cliquez sur Terminer. 

Ce dossier contient le sous-dossier Dassault Systemes dans lequel vous avez installe CATIA Version 5. 

Notez que lorsque vous selectionnez le dossier, son nom et celui du serveur s'affichent dans la zone Chemin : 

\\server\ Program Files 

Dans la zone Tous les dossiers de la sous-fenetre de gauche de I'Explorateur, s'affiche la connexion au serveur, 
par exemple : 

Program Files on 'server' (F:) 

ou "serveur" est le nom du serveur, par exemple, et "F:" le nom de I'unite mappee. 

7. Toujours sur le poste client, ouvrez une fenetre d'invite et accedez au repertoire suivant : 

F:\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 



ou, par exemple, "F:" est le nom de I'unite mappee et represente F:\Program Files. 
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8 . Verifiez que les DLL systeme du client sont a jour. 

Pour ce faire, executez la commande suivante a partir du meme repertoire : 

CATSoftwareMgtB -P 

El le verifie si les DLL du client conviennent ou non. La sortie ecran indique ce qu'il en est. Si elles conviennent, 
passez a I'etape suivante. 

Si les DLL ne conviennent pas, executez la commande suivante : 



CATSoftwareMgtB -D 



El le donne des informations systeme sur les DLL Microsoft requises installees et les versions des DLL installees 
sur le client. Si ces dernieres sont obsoletes, vous pouvez les mettre a jour. 



Vous trouverez les DLL systeme sur le CD-ROM du produit dans le dossier I NTEL_SHARED. 

Pour mettre a jour les DLL sous Windows : 

/ 

1. Inserez le CD-ROM du produit dans le lecteur sur le serveur. 

2. Sur le client, mappez une unite au lecteur de CD-ROM du serveur. 

3. Ouvrez une fenetre d'invite de ligne de commande et accedez au repertoire INTEL du CD-ROM. 

4. Entrez la commande : 

startb - DLL 

Elle met a jour les DLL systeme si necessaire et relance I'ordinateur. Vous devez redemarrer votre 
ordinateur. 



9. Redemarrez votre ordinateur si les DLL systeme ont ete mises a jour, ouvrez une fenetre d'invite pour revenir 
au repertoire dans lequel vous etiez auparavant, 

puis executez la commande suivante en respectant scrupuleusement la syntaxe indiquee, suivant que vous 
utilisez CATIA, ENOVIA DMU Navigator ou DELMIA : 



cnext /regserver -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 
dmu /regserver -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 
delmia /regserver -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 

ou "MonEnvironnement" correspond au nom de I'environnement et "MonRepEnvironnement" au nom d'un dossier 
existant contenant I'environnement sur le client, si vous envisagez de creer un environnement sur le client 
comme decrit a I'etape 11a. 



Si vous envisagez d'utiliser I'environnement du serveur (etape lib), executez la commande suivante : 



cnext /regserver 
dmu /regserver 
delmia /regserver 



La prise en charge OLE est alors activee, ce qui permet d'executer CATIA Version 5 lorsque vous cliquez deux fois 
sur les icones des documents V5 sur le client. 

10. Executez la commande suivante, suivant que vous utilisez CATIA, ENOVIA DMU Navigator ou DELMIA : 



setcatenv -tools -cs MaLigneProduits -e MonEnvironnement -d MonRepEnvironnement 



pour configurer le menu Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils contenant les commandes 

Batch Management V5R15, Environment Editor V5R15, Nodelock Key Management V5R15, Printers 
V5R15, Settings Management V5R15 et Software Management V5R15. 
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Deux possibilities se presenter^ alors a vous : 

• Creer I'environnement d'execution sur le client (etape 11a) 

• Acceder a I'environnement du serveur via le reseau pour eviter de creer un environnement sur le client (etape 
lib). 

11a. Creez un environnement d'execution sur le client. 

Vous pouvez proceder de deux fagons : 

• a partir du repertoire F:\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin, executez la commande suivante : 



setcatenv -p "F:\Dassault Systemes\B15" -e MonEnvironnement -d MonRepEnvironnement -a global - 
desktop yes -cs MaLigneProduits 

ou "MonEnvironnement" correspond au nom de I'environnement, "MonRepEnvironnement" au nom du 
dossier contenant I'environnement et "MaLigneProduits" le nom de la ligne de produits. 



• ou choisissez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils-> Editeur 
d'environnement V5R15. Dans ce cas : 



1. Choisissez la commande Environnement-> Nouveau pour afficher la boite de dialogue 

Nouvel Environnement. 

2. Selectionnez le menu Options, puis la commande Repertoire de stockage Global, puis 
definissez le meme emplacement pour le repertoire de stockage des environnements que celui 
specific? a I'etape 9. 

3. Entrez le meme nom d'environnement que celui defini a I'etape 9. 

4. Entrez le chemin du dossier d'installation partage sur le serveur comme suit : 

F:\Dassault Systemes\B15 

5. Selectionnez le mode Global. 

6. Selectionnez votre Ligne de Produit. 

7. Cliquez sur OK. 



Dans les deux cas, un environnement global est cree sur I'ordinateur client pouvant etre utilise par 
tous les utilisateurs qui se connectent au client. 



lib. Vous pouvez aussi acceder a I'environnement du serveur par le biais du reseau. Pour ce faire, le code et 
I'environnement d'execution sur le serveur doivent etre installes a un emplacement partage permettant de se 
connecter a partir du client. 



Supposons, par exemple, que vous avez installe le code dans le repertoire suivant : 



E:\Program Files\Dassault Systemes\B15 



Pour faciliter I'acces a I'environnement d'execution via le reseau, I'environnement doit se trouver a un 
emplacement partage facile d'acces et NON a I'emplacement par defaut dans le profil All Users sur le serveur, a 
savoir : 



C:\%WI NDI R%\ Profi les\ Al I Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 

Supposons, par exemple, que vous avez cree I'environnement d'execution sur le serveur a I'emplacement 
partage suivant : 

E:\CATEnv 



Pour acceder a I'environnement via le reseau : 
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1. Mappez une unite au dossier partage sur le serveur. 

Choisissez le meme identificateur d'unite sur le client que I'unite sur laquelle le code a ete installe sur le 
serveur, par exemple, "E:". 

2. Ouvrez une fenetre d'invite de ligne de commande et accedez a I'unite "E: ", puis au repertoire : 

E:\Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

3. Pour ouvrir une session, executez la commande suivante : 

cnext -env MonEnvironnement -direnv E:\CATEnv 
dmu -env MonEnvironnement -direnv E:\CATEnv 
delmia -env MonEnvironnement -direnv E:\CATEnv 



ou "MonEnvironnement" est un exemple de nom d'environnement d'execution sur le serveur. 

Notez que ce scenario ne fonctionne que si I'identificateur d'unite est identique sur le client et sur le serveur. 
Dans certains cas, il n'est pas possible d'utiliser le meme identificateur d'unite sur le client et sur le serveur. Par 
exemple, le code est installe sur "E:" sur le serveur, mais I'unite "E:" du client n'est pas libre et vous mappez 
done i'unite "K:". Si vous tenez ensuite d'ouvrir une session, I'environnement d'execution est introuvable car les 
chemins references pointent, par exemple, vers I'unite "E:..." comme suit : 



CATI nstallPath=E:\Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a 
CATDLLPath=E:\ Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 



alors que sur le client, le logiciel n'est pas installe sur I'unite "E: ". 



Pour eviter ce probleme, creez un nouvel environnement global sur le serveur a I'aide de la commande suivante : 



setcatenv -e NouvelEnvironnement -d \\servername\home\CATEnv -a global -p "\\nomserveur\home\ Program 
Files\Dassault Systemes\B15" -desktop no 



ou "\\nomserveur\home" est le nom UNC du serveur et du dossier partage et "NouvelEnvironnement" le nom du 
nouvel environnement. La creation d'un nouvel environnement de cette fagon genere les chemins UNC appropries 
suivants : 



CATI nstallPath=\\nomserveur\home\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 
CATDLLPath=\\nomserveur\home\ Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 



Cette fois, le lancement de la session reussit si vous utilisez la commande suivante : 



cnext -env MonEnvironnement -direnv \\nomserveur\home\CATEnv 
dmu -env MonEnvironnement -direnv \\nomserveur\home\CATEnv 
delmia -env MonEnvironnement -direnv \\nomserveur\home\CATEnv 



Notez en outre que si vous deconnectez I'unite mappee, vous devrez la mapper de nouveau pour que le scenario 
continue de fonctionner. 

12 . Pour assurer la prise en charge d'une police etendue, executez la commande suivante : 

VEOIFONT.exe -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 
a partir du repertoire : 

F:\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section "Utilisation et personnalisation des polices" dans le guide de 
I'utilisateur Infrastructure. 
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13 . Pour enregistrer et reexecuter des macros alors que Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) Version 6.0 
n'est pas encore installe sur le client, vous devez installer manuellement VBA a partir du CD-ROM du produit. 



Pour installer VBA6 sur toutes les stations de travail sous Windows, executez la commande suivante : 



msiexec /q /i pathcdrom\VBA\VBA6.msi 

14 . Pour acceder au backbone de communications et au processus de gestion des peripheriques, les numeros de 
port associes doivent etre configures sur le client. 



II est utilise pour prendre en charge I'interoperabilite du processus (par exemple, entre CATIA et DMU), ce 
dernier doit etre installe sur tous les ordinateurs executant des applications qui communiquent. 



Pour configurer les ports avec les valeurs par defaut : 



1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

2. Ouvrez une fenetre d'invite de ligne de commande et accedez au repertoire installation, par exemple : 

F:\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

3. Entrez les commandes : 

setV5 Ports 

BBDemonService -create 



Pour plus d'informations sur le backbone de communications, reportez-vous a la section Fichier du backbone de 
communications. 

15 . Si vous creez un environnement d'execution sur le client, pour ouvrir une session, cliquez deux fois sur 
I'icone d'environnement sur le bureau ou choisissez la commande permettant de lancer le produit dans le menu 
Demarrer-> Programmes. 



Verifiez que vous avez configure vos licences (reseau ou nodelock) avant d'ouvrir une session. 

16 . Si vous creez un environnement sur le client, pour le supprimer, executez les commandes suivantes : 



Pour mettre a jour le registre (desactiver la prise en charge OLE) : 

CNEXT /unregserver -direnv MonRepEnvironnement -env MonEnvironnement 
DMU /unregserver -direnv MonRepEnvironnement -env MonEnvironnement 
DELMIA /unregserver -direnv MonRepEnvironnement -env MonEnvironnement 



Pour supprimer I'environnement de reference, executez la commande : 

delcatenv -d MonRepEnvironnement -e MonEnvironnement -a global -desktop yes -cs MaLigneProduits 



Pour supprimer les entrees du menu Demarrer, executez la commande : 

delcatenv -tools -cs MaLigneProduits 
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Distribution du logiciel au format compresse 



Dans cette tache, vous apprendrez a distribuer le logiciel a un autre ordinateur au format 
compresse. 

II n'est pas possible d'installer un niveau GA au format compresse, puis d'installer un service 
pack en mode d'installation normal. Dans ce cas, deux solutions s'offrent a vous : 

• Tout reinstaller au format compresse 

• Utiliser I'utilitaire CATDeltal nstall 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur a I'ordinateur du serveur, installez CATIA 
Version 5 dans le dossier suivant, par exemple : 




C:\Program Files\Dassault Systemes\B15 

2. Compressez le logiciel a I'aide d'un progiciel de compression standard (par exemple, 
WinZip), puis envoyez-le a I'ordinateur sur lequel il sera utilise. 

3. Connectez-vous en tant qu'administrateur a I'ordinateur client sur lequel vous souhaitez 
utiliser le logiciel. 

4. Line fois le package compresse, extrayez-le vers le dossier suivant, par exemple : 

E:\Program Files\Dassault Systemes\B15 

5. Ouvrez une fenetre d'invite et accedez au repertoire suivant : 

E:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

6 . Verifiez que les DLL systeme du client sont a jour. 



Pour ce faire, executez la commande suivante a partir du meme repertoire : 

CATSoftwareMgtB -P 

Elle verifie si les DLL du client conviennent ou non. La sortie ecran indique ce qu'il en est. Si 
elles conviennent, passez a I'etape suivante. 



Si les DLL ne conviennent pas, executez la commande suivante : 

CATSoftwareMgtB -D 

Elle donne des informations systeme sur les DLL Microsoft requises installees et les versions 
des DLL installees sur le client. Si ces dernieres sont obsoletes, vous pouvez les mettre a jour. 



Vous trouverez les DLL systeme sur le CD-ROM du produit dans le dossier I NTEL_SHARED. 
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Pour mettre a jour les DLL : 



1. Inserez le CD-ROM du produit dans le lecteur sur le serveur. 

2. Sur le client, mappez une unite au lecteur de CD-ROM du serveur. 

3. Ouvrez une fenetre d'invite de ligne de commande et accedez au repertoire INTEL du 
CD-ROM. 

4. Entrez la commande : 

startb - DLL 

El le met a jour les DLL systeme si necessaire et relance I'ordinateur. Vous devez 
redemarrer votre ordinateur. 



7. Redemarrez votre ordinateur si les DLL systeme ont ete mises a jour, ouvrez une fenetre 
d'invite de ligne de commande pour revenir au repertoire dans lequel vous etiez auparavant, 
puis executez la commande suivante en respectant scrupuleusement la syntaxe indiquee 
suivant que vous utilisez CATIA, ENOVIA DMU Navigator ou DELMIA : 



cnext /regserver -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 
dmu /regserver -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 
delmia /regserver -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 

ou "MonEnvironnement" correspond au nom de I'environnement et "MonRepEnvironnement" 
au nom du dossier contenant I'environnement, si vous envisagez de creer un environnement 
sur le client comme decrit a I'etape 9. 



La prise en charge OLE est alors activee, ce qui permet d'executer CATIA Version 5 lorsque 
vous cliquez deux fois sur les icones des documents V5 sur le client. 

8 . Executez la commande suivante : 



setcatenv -tools -cs MaLigneProduits 



pour configurer le menu Demarrer->Programmes->Mal_igneProduits->Outils contenant 
les commandes Batch Management V5R15, Environment Editor V5R15, Nodelock Key 
Management V5R15, Printers V5R15, Settings Management V5R15 et Software 
Management V5R15. 

9. Creez un environnement d'execution sur le client. 

Vous pouvez proceder de deux fagons : 

• A partir du repertoire E:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin, executez 
la commande suivante : 



setcatenv -p "E:\Program Files\Dassault Systemes\B15" -e MonEnvironnement -d 
MonRepEnvironnement -a global -desktop yes -cs MaLigneProduits 

ou "MonEnvironnement" correspond au nom de I'environnement, 
"MonRepEnvironnement" au nom du dossier contenant I'environnement et 
"MaLigneProduits" le nom de la ligne de produits. 






ou choisissez la commande Demarrer->Programmes->Mal_igneProduits->Outils-> 
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Editeur d'environnement V5R15. Dans ce cas : 



1. Choisissez la commande Environnement->Nouveau pour afficher la boTte 
de dialogue Nouvel Environnement. 

2. Selectionnez le menu Options, puis la commande Repertoire de stockage 
Global, puis definissez le meme emplacement pour le repertoire de 
stockage des environnements que celui specifie a I'etape 7. 

3. Entrez le meme nom d'environnement que celui defini a I'etape 7. 

4. Entrez le chemin du dossier d'installation partage sur le serveur comme 
suit : 

E:\Program Files\Dassault Systemes\B15 

5. Selectionnez le mode Global. 

6. Selectionnez votre Ligne de Produit. 

7. Cliquez sur OK. 



Dans les deux cas, un environnement global est cree sur I'ordinateur client pouvant 
etre utilise par tous les utilisateurs qui se connectent au client. 




Au lieu de creer un environnement sur I'ordinateur client, vous pouvez acceder a 
I'environnement d'un autre ordinateur via le reseau. Pour plus de details, reportez-vous dans 
I'etape lib a la section Acces au logiciel a partir d'un client leger. 

10. Pour assurer la prise en charge d'une police etendue, executez la commande suivante : 



VEOIFONT.exe -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 



a partir du repertoire : 

E:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section "Utilisation et personnalisation des 
polices" dans le guide de I'utilisateur Infrastructure. 

11. Pour enregistrer et reexecuter des macros alors que Microsoft Visual Basic for Applications 
(VBA) Version 6.0 n'est pas encore installe sur le client, vous devez installer manuellement 
VBA a partir du CD-ROM du produit. 

Pour installer VBA6 sur toutes les stations de travail sous Windows, executez la commande 
suivante : 



msiexec /q /i pathcdrom\VBA\VBA6.msi 
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12 . Pour acceder au backbone de communications et au processus de gestion des 
peripheriques, les numeros de port associes doivent etre configures sur le client. 



II est utilise pour prendre en charge I'interoperabilite du processus (par exemple, entre CATIA 
et DMU), ce dernier doit etre installe sur tous les ordinateurs executant des applications qui 
communiquent. 



Pour configurer les ports avec les valeurs par defaut : 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

2. Ouvrez une fenetre d'invite de ligne de commande et accedez au repertoire 
installation, par exemple : 

E:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

3. Entrez la commande : 

setV5Ports 

BBDemonService -create 



Pour plus d'informations sur le backbone de communications, reportez-vous a la section 
Fichier du backbone de communications. 

13 . Si vous envisagez d'extraire des licences autonomes pour les utiliser sur le client et que ce 
dernier est un portable (voir la description dans Activation de I'acquisition de licences 
autonomes multi-utilisateur), vous devez installer le pilote LUM comme suit : 



1. Ouvrez une fenetre d'invite. 

2. acceder au repertoire suivant : 

E:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\reffiles 

3. Entrez la commande : 
lumdevdi.exe 

Executez cette commande a partir du repertoire specifie car il contient le fichier 
LUMDriver.sys necessaire a son fonctionnement. 



14 . Si vous creez un environnement d'execution sur le client, pour ouvrir une session, cliquez 
deux fois sur I'icone d'environnement sur le bureau ou choisissez la commande permettant de 
lancer le produit dans le menu Demarrer->Programmes. 



Verifiez que vous avez configure vos licences (reseau ou nodelock) avant d'ouvrir une session. 
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15 . Pour supprimer I'environnement cree sur le client, executez la commande suivante : 

Pour mettre a jour le registre (desactiver la prise en charge OLE) : 

CNEXT /unregserver -direnv MonRepEnvironnement -env MonEnvironnement 
DMU /unregserver -direnv MonRepEnvironnement -env MonEnvironnement 
DELMIA /unregserver -direnv MonRepEnvironnement -env MonEnvironnement 

Pour supprimer I'environnement de reference, executez la commande : 

delcatenv -d MonRepEnvironnement -e MonEnvironnement -a global -desktop yes -cs 
MaLigneProduits 

Pour supprimer les entrees du menu Demarrer, executez la commande : 

delcatenv -tools -cs MaLigneProduits 
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Distribution d'un Service Pack a partir d'un fichier 

d'archives sous Windows 

Dans cette tache, vous apprendrez a installer un service pack a partir d'un fichier d'archives au lieu de I'installer a 
partir du CD-ROM ou a I'aide de la commande StartSPKB comme c'est generalement le cas. 

Qu'est-ce qu'un fichier d'archives ? 

Un fichier d'archives est un fichier compresse sous Windows genere a I'aide d'une commande fournie. Ce fichier 
contient des fichiers d'installation comportant des differences par rapport a un niveau anterieur installe de la 
meme edition d'une configuration logicielle identique. Un niveau peut correspondre a un GA ou a un service pack. 



Vous pouvez, par exemple, generer un fichier d'archives contenant les differences entre les niveaux V5Rn GA et 
V5Rn SP2 (meme si vous avez installe V5Rn SP1 entre temps). 

Generation et installation du fichier d'archives 

Vous devez dans un premier temps installer plusieurs niveaux du logiciel (tous de la meme edition) sur 
I'ordinateur source. Dans I'exemple illustre ci-dessous, nous avons installe les niveaux V5Rn GA, V5Rn SP1 et 
V5Rn SP2, et valide les service packs. Sur les ordinateurs cible, seul le niveau V5Rn GA est installe. 



Pour generer le fichier d'archives, utilisez la commande CATDeltal nstall avec les arguments appropries. Vous 
pouvez ensuite copier le fichier d'archives obtenu sur I'ordinateur cible et le decompresser a I'aide des outils 
specifiques de la plateforme. Par exemple, I'utilitaire Microsoft CabArc.exe pouvant etre telecharge de I'adresse 
suivante est necessaire : 



http: //support, microsoft.com/defau It. aspx?scid=kb%3ben-us%3b310618 



Les fichiers d'installation du fichier d'archives remplacent alors ceux qui se trouvent sur I'ordinateur cible. 
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Source Computer 



Target Computer 













You first build the archive on the source ...then you install the archive on end 

computer based on the differences user (target) computers running the 

between two installed software levels ... same configurations/products. 



Ce type d'installation presente les avantages suivants : 

• Un fichier d'archives est moins volumineux qu'un service pack sur un CD-ROM, si bien que I'installation est 
plus rapide. 

• Vous pouvez copier un fichier d'archives sur d'autres ordinateurs du reseau et automatiser son installation 
selon la methode de votre choix. 

A L'installation d'un service pack a partir d'un fichier d'archives le valide toujours automatiquement. Verifiez que les 
service packs installes precedemment sur I'ordinateur cible ont ete valides avant de proceder a I'installation du 
fichier d'archives. Cette methode ne convient par ailleurs que si les configurations/produits des ordinateurs source 
et cible sont identiques. 

Les methodes traditionnelles d'installation des service packs et I'utilisation de la commande CATDeltal nstall sont 
interchangeables : vous pouvez installer un service pack a partir d'un CD-ROM, puis en installer un autre a partir 
d'un fichier d'archives. 

Procedure d'installation 

1. Connectez-vous a I'ordinateur source en tant qu'administrateur. 

Jjlj 

Vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux membres de ce 
groupe. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas installer les differents niveaux sur I'ordinateur source. 

2. Procedez, par exemple, aux installations suivantes : 

• installation de V5Rn GA 

• installation de V5Rn SP1, puis validation du service pack 
• installation de V5Rn SP2, puis validation du service pack. 
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3 . Sous Windows, ouvrez une fenetre d'invite et accedez au repertoire suivant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\BOn\intel_a\code\bin 

ou "BOn" correspond au niveau V5Rn. 

4 . Pour generer un fichier d'archives base sur les differences entre les niveaux V5Rn GA et V5Rn SP2, par 
exemple, executez la commande CATDeltal nstall comme suit : 

CATDeltal nstall -s 0 -d "C:\Program Files\Dassault Systemes\BOn\intel_a" -a E:\users\MyUser\MyArchiveFile 
La syntaxe de commande complete est la suivante : 

CATDeltal nstall -s PreviousServicePackNumber [-d I nstallationDirectory] 

[-l| -a ArchiveFile] [-h] 



• -s : numero de niveau precedent : le niveau peut se rapporter a un service pack ou a un niveau GA de la 
meme edition ; 

0 = GA, 1 = service pack 1, 2 = service pack 2, etc. La valeur par defaut est 0. 

Un service pack doit etre installe correctement si vous envisagez de generer un fichier d'archives base sur les 
differences entre ce service pack et un autre niveau. Si, par exemple, vous avez installe uniquement les 
niveaux V5Rn GA et V5Rn SP2, vous ne pouvez pas utiliser I'argument "-s 1", le niveau V5Rn SP1 n'etant pas 
installe. 

• -d : repertoire d'installation. Cet argument n'est pas necessaire lorsque la commande est executee a partir du 
repertoire d'installation. 

• -I : ne fait que repertorier les fichiers differents entre les deux niveaux d'installation. Cette liste peut etre 
utilisee pour generer un autre type d'archive (WinZip, par exemple). 

• -a : genere un fichier d'archives portant le nom indique (I'utilitaire CabArc est necessaire). 

• -h : affiche I'aide. 



II existe deux modes d'exploitation distincts : 

• Generer un fichier d'archives (argument "-a") 

• Dresser la liste des fichiers qui different dans les deux niveaux d'installation (argument " I"). 



Sous Windows, la compression des fichiers d'archives est effectuee automatiquement grace au format cabarc. 

Le service pack installe sur I'ordinateur et utilise comme base pour la comparaison avec le niveau precedent doit 
etre valide avant. Sinon, la commande CATDeltal nstall ne fonctionne pas. 

5 . Copiez le fichier d'archives sur I'ordinateur cible sur lequel vous souhaitez installer le meme niveau de service 
pack. 

N'oubliez pas que I'ordinateur cible doit executer la meme configuration et les memes produits Version 5 que 
I'ordinateur source sur lequel le fichier d'archives a ete genere. 

6 . Arretez I'execution de tous les processus Version 5 sur I'ordinateur cible avant de proceder. 

7 . Installez le fichier d'archives a I'aide de la commande suivante : 

cabarc -p -o X E:\users\MyUser\MyArchiveFile "C:\Program Files\Dassault Systemes\B0n\" 

8 . Ouvrez une session pour verifier que le service pack a ete installe correctement. 
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Distribution de CATIA Version 5 sous UNIX 



A propos de la distribution de CATIA Version 5 sous UNIX 
Configuration du serveur 

Distribution du logiciel a une station de travail cliente 
Acces utilisateur au logiciel via le reseau 
Distribution d'un Service Pack a partir d'un fichier d'archives sous UNIX 
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A propos de la distribution de la version 5 

sous UNIX 




Deux methodes permettent d'accorder a plusieurs utilisateurs finals I'acces a la Version 5. 



Vous pouvez : 



• installer le logiciel sur chaque ordinateur, directement a partir d'un CD-ROM ou a partir 
d'un serveur. 

C'est la solution ideale si vous souhaitez obtenir un niveau optimal de performances. Elle 
implique toutefois I'installation et la maintenance du logiciel sur chaque ordinateur. 



Pendant la configuration du serveur vous pouvez : 

o copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier (voir I'illustration ci-dessus) 

o ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans 
un dossier distinct, en s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero 
du CD (1, 2 ...) etc. 

• ou configurer le logiciel sur un serveur, et simplement configurer un environnement 
minimal sur I'ordinateur de chaque utilisateur final, afin que ce dernier puisse acceder au 
logiciel via le reseau. 

C'est la solution ideale si vous souhaitez economiser de I'espace disque sur chaque 
ordinateur. De plus, elle facilite les futures mises a niveau puisqu'il vous suffira d'effectuer 
la mise a niveau du logiciel sur un seul ordinateur : le serveur. 

Vous pouvez executer la version 5 en utilisant les ID utilisateur de CATIA Version 4. 
L'utilisation d'un I D utilisateur de CATIA Version 4 est transparente, comme pour les autres I D 
utilisateurs. 



Montage et exportation de systemes de fichiers 

Les scenarios de distribution decrits dans cette section reposent sur le montage de systemes 
de fichiers NFS. Notez que vous pouvez egalement utiliser DFS (Distributed File System). DFS 
est un systeme de fichiers ouvert, multi- plateforme, qui permet de gerer la securite et 
I'administration d'un reseau. II est compatible avec la version 5. 

Les scenarios de cette section concernent le montage et I'exportation de systemes de fichiers 
entre les ordinateurs source et cible. 



Pour monter un repertoire ou un systeme de fichiers, procedez comme suit : 



• Sur I'ordinateur source, exportez le systeme de fichiers auquel appartient le repertoire. 

• Sur I'ordinateur cible, montez le repertoire souhaite ou le systeme de fichiers. 



Le montage de fichiers peut en outre etre temporaire ou permanent. 
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Montage temporaire 

Exportation du repertoire 

Si vous n'exportez pas un repertoire ou un systeme de fichiers, vous ne pouvez pas le monter 
a un autre emplacement. Sur les ordinateurs fonctionnant sous AIX, HP-UX et IRIX, utilisez la 
commande suivante pour exporter provisoirement un repertoire ou un systeme de fichiers : 



exportfs -vi [chemin du systeme de fichiers] 



Exemple : 

exportfs -vi [/home/V5R15/code/bin] 

Sur les ordinateurs fonctionnant sous Solaris, utilisez la commande suivante pour exporter 
provisoirement un repertoire ou un systeme de fichiers : 

share -F nfs -o right [chemin du systeme de fichiers] 

Exemple : 

share -F nfs -o rw /home 

Vous pouvez exporter des systemes de fichiers uniquement. Si le repertoire que vous tentez 
d'exporter n'est pas un systeme de fichiers, suivant le niveau du systeme d'exploitation et 
I'ordinateur que vous utilisez, la commande ne fonctionne pas ou el le exporte le systeme de 
fichiers de niveau superieur dans le chemin. Si el le ne fonctionne pas, utilisez la commande 
suivante : 

df -k . 



pour savoir quel systeme de fichiers il convient d'exporter si I'operation est automatique. 

Montage d'un repertoire 

Sur les ordinateurs fonctionnant sous AIX, HP-UX et Solaris, utilisez la commande suivante 
pour monter un repertoire sur votre ordinateur : 

mount [nom de l'ordinateur]:/[chemin a monter] [chemin du montage] 

Exemple : 

mount tampa:/usr/V5R15 /mnt 

Notez que le repertoire de montage n'est pas necessairement un systeme de fichiers, mais le 
systeme de fichiers dont il depend doit etre exporte sur I'ordinateur source comme indique 



Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 182 



plus haut. 

Sur les ordinateurs fonctionnant sous IRIX, utilisez la commande suivante pour monter un 
repertoire sur votre ordinateur : 

mount-o [options], vers=2 [nom de rordinateur]:/[chemin a monter] [chemin du montage] 
Exemple : 

mount-o ro, vers=2 budapest:/CDROM /cdrom 

Notez que vous devez monter /CDROM avec I'option ro (lecture seule). 

Demontage d'un repertoire 

Vous pouvez demonter les repertoires montes sur le systeme a I'aide de la commande 
suivante : 

umount [chemin du montage] 

Exemple : 
umount /mnt 

Montages permanents 

Pour proceder a des montages permanents, le principe est le meme. Le fait qu'il faut ecrire les 
informations dans des fichiers au lieu d'executer des commandes constitue I'unique difference. 

Exportation du systeme de fichiers 

Dans un premier temps ,modifiez le fichier dans lequel sont consignees les repertoires 
exportes de fagon permanente. 

Sous AIX, I RIX et HP-UX, il s'agit du fichier : 

/etc/ exports 

Pour chaque systeme de fichiers a exporter, ajoutez (ou modifiez ... ) une ligne : 

[chemin du systeme de fichiers] -[droits], root=[nom de I'ordinateur] 

Exemple : 



/CDROM -ro,root=verre 
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Sur un ordinateur fonctionnant sous Solaris, modifiez le fichier suivant : 

/etc/dfs/dfstab 

I nserez ce type de ligne : 

share -F nfs [chemin du systeme de fichiers] 

Exemple : 

share -F nfs /home 

Encore une fois, vous pouvez uniquement exporter des systemes de fichiers. Pour monter un 
repertoire, vous devez exporter le systeme de fichiers de niveau superieur dans ce chemin. 

Une fois le fichier modifie, executez la commande ci-apres. Sinon, I'ordinateur ne prend pas en 
compte les modifications avant le redemarrage suivant : 

exportfs -a 



Effectuer un montage permanent 



Pour monter definitivement le repertoire sur un ordinateur fonctionnant sous AIX, vous devez 
modifier le fichier : 

/etc/filesystems 

Vous devez ajouter des lignes donnees dans ce fichier pour chaque repertoire : 

[chemin local]: 

dev = [chemin d'origine] 

vfs = [type de montage - nfs, jfs, ...] 

node name = [nom de la machine d'origine] 

mount = [true/false/automatic] - au demarrage ? - 

options = [rw ,ro,wo],Basefs=[type de systeme de fichiers d'origine] 

account = [true/false] 



Exemple : 

/datal: 

dev = "/datal" 
vfs = nfs 

nodename = cabochon 
mount = true 
options = bg,hard,intr 
account = false 



Sur un ordinateur fonctionnant sous I RIX, le fichier a modifier est le suivant : 
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/ etc/ f stab 

Vous devez inserer une ligne de type suivant : 

[nom de I'ordinateur source]: [chemin source] [chemin cible] [type de SF] options 0 0 
Exemple : 

cabotdsy:/datal /datal nfs bg,soft 0 0 

Sur un ordinateur fonctionnant sous HP-UX, le fichier a modifier est le suivant : 

/ etc/ f stab 

Vous devez inserer une ligne de type suivant : 

[nom de I'ordinateur source]: [chemin source] [chemin cible] [type de SF] options 0 0 
Exemple : 

caxhh940:/VPMDATA.auto/DMUDATA /VPMDATA/DMUDATA nfs rw,suid 0 0 

Sur un ordinateur fonctionnant sous Solaris, le fichier a modifier est le suivant : 

/etc/vfstab 

La structure des lignes est la suivante : 

[nom de I'ordinateur]: [nom du SF] - [point de montage] [type SF] no yes [options] 
Exemple : 

briadsy:/diskext - /diskextahmed nfs no yes bg,soft,wr 

Sur tous les types d'ordinateur, apres avoir modifie le fichier, n'oubliez pas d'executer la 
commande : 

mount-a 

sinon, les modifications que vous avez apportees ne seront pas prise en compte avant le 
redemarrage de I'ordinateur. 
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Configuration du serveur 

Cette tache propose une methode (non obligatoire) pour configurer le serveur. Elle implique la copie du logiciel 
\*7 de la version 5 dans un repertoire a partir duquel vous configurerez un serveur d'installation permettant de 

distribuer facilement le logiciel a d'autres stations UNIX. Cette solution vous evite d'avoir a installer le logiciel a 
partir du CD-ROM sur chaque station de travail. 



Pour les besoins de ce scenario, nous avons utilise une plateforme AIX. 



Serveur 



Copiez d'abord la version 5 du logiciel 
du CD-ROM dans un repertoire UNIX... 








/usr/my_Ve rsi o n5_softwa re_di re cto ry 



... puis installez la normalement sur le 
serveur avant la distribution 




r 



/usr/D assault System es/Bn/aix_a 



Pendant la configuration du serveur vous pouvez : 

• copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier (voir I'illustration ci-dessus) 



• ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans un dossier distinct, en 
s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero du CD (1, 2 ...) etc. 



1. Connectez-vous en tant que root a la station UNIX qui sera utilisee comme serveur. 

Dans I'exemple ci-dessus, le nom du serveur est "Ravel". 

2. Inserez le CD-ROM dans le lecteur sur le serveur. 

3. Assurez-vous que le lecteur de CD-ROM est bien declare. 

4. Assurez-vous que le lecteur de CD-ROM est bien monte. Si tel n'est pas le cas, montez-le. 

5. Copiez le contenu du CD-ROM dans un repertoire deja cree. 



Pour les besoins de notre exemple, le nom du repertoire est : 

/usr/mon_repertoire_logiciel_Version5 

6 . Accedez au repertoire en procedant comme suit : 



cd /usr/mon_repertoire_logiciel_Version5 



Vous pouvez a present effectuer 1 1 i nstal lation a partir de ce repertoire. 
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7 . Pour demarrer I'installation, entrez la commande : 

./start 

et suivez les instructions donnees par le programme. 

Pour les besoins de ce scenario, lorsque vous etes invite a indiquer un repertoire d'installation dans la boite de 
dialogue Choix du repertoire d'installation, choisissez le repertoire par defaut : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a 

5 



Pour plus d'informations sur la commande Start, reportez-vous a la section Syntaxe de la commande Start. 
Vous pouvez egalement exporter le repertoire du CD-ROM en lecture seule. 



Vous pouvez a present distribuer la version 5 aux autres stations du reseau. 
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Distribution du logiciel a une station de travail 

cliente 



Maintenant que le serveur est prepare, comme indique dans Configuration du serveur, cette tache explique 
comment distribuer le logiciel a une autre station de travail, a partir du serveur. 



Pour les besoins de ce scenario, nous avons utilise une plateforme AIX. 



Serveur Client 

(ravel) (chopin) 











Ajsr/my_V=rsi on5_softvvane_di rectory 


IIUI 

export et 


Ajsr/Dassault Systemes/Bn/aix_a 



’mount NFS* 



A partir du serveur, exportez le repertoire 
/usr/my_Version5_software_directory 
vers le client... 



... puis, a partir du client, remontez le repertoire 
,/usr/my_Version5_software_directory sur le 
serveur via 'mount NFS’, et installez la version 
5 in /usr/DassaultSystemes/Bn/aix_a 



Pendant la configuration du serveur vous pouvez : 

• copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier (voir I'illustration ci-dessus) 



• ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans un dossier distinct, en 
s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero du CD (1, 2 ...) etc. 



1. Connectez-vous en tant que root au serveur. 

In 

Dans I'exemple ci-dessus, le nom du serveur est "Ravel". 



Vous avez deja copie le contenu du CD-ROM sur le serveur dans le repertoire suivant : 

/usr/mon_repertoire_logiciel_Version5 



en utilisant le scenario decrit a la section Configuration du serveur. Vous allez effectuer ('installation en 
permettant a I'ordinateur client d'acceder a ce repertoire sur le serveur. 



Pour ce faire, vous devez exporter le repertoire /usr/mon_repertoire_logiciel_Version5 sur le client : vous devez 
pouvoir y acceder a partir du client. 

2. Connectez-vous en tant que root au poste client "Chopin". 

3. Montez le repertoire exporte via NFS. 

4. Accedez a ce repertoire. 
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5 . Pour demarrer I'installation, entrez la commande : 

./start 

et suivez les instructions donnees par le programme. 

La version 5 est installee sur la station cliente dans le repertoire : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a 

Pour plus d'informations sur la commande Start, reportez-vous a la section Syntaxe de la commande Start. 

Vous disposez d'une autre solution si vous n'avez pas encore copie le contenu du CD-ROM dans un repertoire : 
inserez le CD-ROM dans le lecteur, exportez le repertoire /cdrom sur la station cliente, puis montez-le a partir de 
celle-ci. 
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Acces utilisateur au logiciel via le reseau 

Dans cette tache, vous apprendrez comment permettre aux utilisateurs finals d'acceder a la version 5 par 
I'intermediaire du reseau, sans installer le logiciel sur le poste client. II existe deux fagons de proceder. Vous 
pouvez : 

• definir uniquement un environnement d'execution sur chaque poste client : lors de la mise a jour du logiciel 
sur le serveur, il suffit de recreer un nouvel environnement sur chaque poste client. 

• ou, pour eviter d'avoir a definir un environnement d'execution sur chaque poste client, vous pouvez monter le 
logiciel du serveur et des repertoires d'environnement d'execution a partir du poste client et executer la 
version 5 en utilisant I'environnement du serveur. 



Pour les besoins de ce scenario, nous avons utilise une plateforme AIX. 



Serveur Client 

(ravel) (chopin) 









^ -3 


Ajsr/Dassault Syste mes/Bnfei x_a 


uui 


Ajsr/Dassault Syste mes/Bn^i x_a 



export et 
'mount INFS' 




A partir du serveur, exportez le repertoire ... puis, a partir du client, remontez le repertoire 

/usr/DassaultSystemes/Bn/aix_a vers le client... d'installation exporte /usr/DassaultSystemes/Bn 

/aix_a sur le serveur via 'mount INFS', et configurez 
un environnement runtime minimum sur le client 
pour acceder au code de la version 5 sur le reseau 



Le serveur peut etre n'importe quel serveur de code UNIX (AIX/HP-IRIX/Silaris). 
Si le client est AIX, par exemple, le repertoire /usr/DassaultSystemes/Bn/aix_a 
doit contenir les fichiers d'installation AIX. 



Pendant la configuration du serveur vous pouvez : 

• copier I'integralite du logiciel dans le meme dossier (voir I'il lustration ci-dessus) 

• ou, si le logiciel comporte plusieurs CD ( 1, 2 ...), copier le contenu de chaque CD dans un dossier distinct, en 
s'assurant que le nom de chaque dossier correspond au numero du CD (1, 2 ...) etc. 



Configuration d'un environnement sur le poste client 

1. Connectez-vous en tant que root au serveur. 

to 

Dans I'exemple ci-dessus, le nom du serveur est "Ravel". 



Vous avez deja installe le logiciel dans le repertoire : 



/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a 
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2. A partir du serveur, exportez le repertoire d'installation (/usr/DassaultSystemes/B15) vers le poste client. 

Le repertoire doit etre accessible a partir du client. 

3. Connectez-vous en tant que root au poste client. 

Dans I'exemple ci-dessus, le nom du client est "Chopin". 

4. Sur le client, montez le repertoire d'installation exporte (/usr/DassaultSystemes/B15) via NFS. 

5. Accedez au repertoire monte suivant : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/ code/ bin 

6 . Definissez le chemin du repertoire d'installation sur le serveur en utilisant la commande : 

export 

PATH=/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/bin:/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/command: $PATH 
La liste suivante contient les variables qu'il vous taut modifier sur chacun des systemes UNIX : 

export LI BPATH=/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/ code/bin (AIX) 

export SHLI B_PATH=/usr/DassaultSystemes/B15/hpux_b/ code/bin (HP-UX) 

export LD_LI BRARY_PATH=/usr/DassaultSystemes/B15/solaris_a/ code/bin (Solaris) 

export LD_LI BRARY_PATH=/usr/DassaultSystemes/B15/irix_a/code/bin (IRIX) 

La commande setcatenv, qui cree I'environnement comme indique ci-apres, necessite I'exportation des chemins 
d'acces aux bibliotheques. 

7. Creez, en tant que "root", I'environnement global par defaut a I'aide de la commande suivante en respectant 
scrupuleusement la syntaxe indiquee suivant que vous utilisez CATIA, ENOVIA DMU Navigator ou DELMIA: 

./setcatenv -e MonEnvironnement -p /usr/DassaultSystemes/B15 -d MonRepEnvironnement -desktop yes -new 
yes -a global -cs MaLigneProduits 

ou "MonEnvironnement" correspond au nom de I'environnement, "MonRepEnvironnement" au nom du dossier 
contenant I'environnement et "MaLigneProduits" le nom de la ligne de produits. 

L'execution de la commande setcatenv en tant que simple utilisateur final s'effectue correctement, mais ne 
cree pas d'environnement global. 

8 . Pour enregistrer des types de document sur le bureau du client, accedez au repertoire : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/command 
puis executez la commande suivante : 

,/catstart -run "setcatenv -p /usr/DassaultSystemes/B15 -e MonEnvironnement -d MonRepEnvironnement - 
regserver -cs MaLigneProduits" -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 

Pour plus de details sur la syntaxe des commandes setcatenv et delcatenv sous UNIX, reportez-vous a la 
section Personnalisation de I'environnement sous UNIX. 
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9 . Pour acceder au backbone de communications et au processus de gestion des peripheriques, les numeros de 
port associes doivent etre configures sur le client. 

II est utilise pour prendre en charge I'interoperabilite du processus (par exemple, entre CATIA et DMU), ce 
dernier doit etre installe sur tous les ordinateurs executant des applications qui communiquent. 

Pour configurer les ports avec les valeurs par defaut : 

1. Accedez au repertoire d'installation suivant : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/ code/ command 

2. Entrez la commande : 

,/catstart -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement -run setV5Ports 

ou "OS" correspond a : 

o aix_a, 
o hpux_b, 
o irix_a, 
o Solaris a. 



Pour plus d'informations, voir Fichier du backbone de communications. 

10 . Deconnectez I'lD root. 

11 . Connectez-vous avec un ID utilisateur normal et executez une session Version 5 pour verifier que votre 
environnement a ete correctement configure. 

Vous pouvez lancer la session comme suit : 

• cliquez deux fois sur I'icone de I'environnement a partir du bureau ; 

• accedez au repertoire monte suivant : 



/ usr/Dassau Its ystemes/B15/aix_a/code/ command 
et entrez la commande : 

,/catstart -run CNEXT -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 

,/catstart -run DMU -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 

,/catstart -run DELMIA -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 

12 . Pour supprimer cet environnement, executez la commande a partir du meme repertoire : 

,/catstart -run "delcatenv -d MonRepEnvironnement -unregserver -cs MaLigneProduits" -env MonEnvironnement - 
direnv MonRepEnvironnement 

,/catstart -run "delcatenv -e MonEnvironnement -d MonRepEnvironnement -desktop yes -a global -cs 
MaLigneProduits" -env MonEnvironnement -direnv MonRepEnvironnement 

Pour plus de details sur la syntaxe des commandes setcatenv et delcatenv sous UNIX, reportez-vous a la section 
Personnalisation de I'environnement sous UNIX. 
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Acces au logiciel en I'absence cTenvironnement sur le poste client 

1. Connectez-vous en tant que root au serveur. 

Vous avez deja installe le logiciel dans le repertoire : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a 

2 . A partir du serveur, exportez les repertoires suivants sur le poste client : 

• /usr/DassaultSystemes/B15/aix_a (repertoire d'installation) 

• /CATEnv (repertoire de I'environnement d'execution) 



Les repertoires d'installation et de I'environnement d'execution doivent tous les deux etre accessibles a partir du 
poste client. 

3 . Connectez-vous au poste client en tant que root. 

4 . A partir du poste client, montez les deux repertoires exportes via NFS. 

5 . Accedez au repertoire monte suivant : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/command 

6 . Deconnectez I'lD root. 

7 . Connectez-vous avec un ID utilisateur normal et executez une session Version 5. 

Dans ce cas, accedez au repertoire monte suivant : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/command 
et entrez la commande : 

,/catstart -run CNEXT 
,/catstart - run DMU 
,/catstart -run DELMIA 

II est impossible d'executer une session Version 5 sur le poste client a I'aide de I'icone d'environnement utilisant 
le bureau : ne disposant d'aucun environnement, le poste client n'a pas d'icone de bureau. 



Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 193 



Distribution d'un Service Pack a partir d'un fichier 

d'archives sous UNIX 



Dans cette tache, vous apprendrez a installer un service pack a partir d'un fichier d'archives au lieu de I'installer a 
partir du CD-ROM ou a I'aide de la commande Start comme c'est generalement le cas. 

Qu'est-ce qu'un fichier d'archives ? 

Un fichier d'archives est un fichier non compresse sous UNIX, genere a I'aide d'une commande fournie. Ce fichier 
contient des fichiers d'installation comportant des differences par rapport a un niveau anterieur installe de la 
meme edition d'une configuration logicielle identique. Un niveau peut correspondre a un GA ou a un service pack. 



Vous pouvez, par exemple, generer un fichier d'archives contenant les differences entre les niveaux V5Rn GA et 
V5Rn SP2 (meme si vous avez installe V5Rn SP1 entre temps). 

Generation et installation du fichier d'archives 

Vous devez dans un premier temps installer plusieurs niveaux du logiciel (tous de la meme edition) sur 
I'ordinateur source. Dans I'exemple illustre ci-dessous, nous avons installe les niveaux V5Rn GA, V5Rn SP1 et 
V5Rn SP2, et valide les service packs. Sur les ordinateurs cible, seul le niveau V5Rn GA est installe. 



Pour generer le fichier d'archives, utilisez la commande CATDeltal nstall avec les arguments appropries. Vous 
pouvez ensuite copier le fichier d'archives obtenu sur I'ordinateur cible et le decompresser a I'aide des outils 
specifiques de la plateforme (par exemple, avec la commande tar). Les fichiers d'installation du fichier d'archives 
remplacent alors ceux qui se trouvent sur I'ordinateur cible. 



Source Computer Target Computer 




S, 









You first build the archive on the source 
computer based on the differences 
between two installed software levels ... 



... then you install the archive on end 
user (target) computers running the 
same configurations/pro ducts. 
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Ce type d'installation presente les avantages suivants : 

• Un fichier d'archives est moins volumineux qu'un service pack sur un CD-ROM, si bien que ^installation est 
plus rapide. 

• Vous pouvez copier un fichier d'archives sur d'autres ordinateurs du reseau et automatiser son installation 
selon la methode de votre choix. 

L'i nsta llation d'un service pack a partir d'un fichier d'archives le valide toujours automatiquement. Verifiez que les 
service packs installes precedemment sur I'ordinateur cible ont ete valides avant de proceder a I 'installation du 
fichier d'archives. Cette methode ne convient par ailleurs que si les configurations/produits des ordinateurs source 
et cible sont identiques. 

Les methodes traditionnelles d'installation des service packs et I'utilisation de la commande CATDeltal nstall sont 
interchangeables : vous pouvez installer un service pack a partir d'un CD-ROM, puis en installer un autre a partir 
d'un fichier d'archives. 

Procedure d'installation 

1. Connectez-vous a I'ordinateur source en tant qu'utilisateur root. 

In 

2 . Procedez, par exemple, aux installations suivantes : 

• installation de V5Rn GA 

• installation de V5Rn SP1, puis validation du service pack 

• installation de V5Rn SP2, puis validation du service pack. 

3 . Accedez au repertoire : 

/usr/DassaultSystemes/BOn/OS/code/ command 

ou "BOn" correspond au niveau V5Rn et "OS" a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_ a, 

• solaris_a. 

4 . Pour generer un fichier d'archives base sur les differences entre les niveaux V5Rn GA et V5Rn SP2, par 
exemple, executez la commande CATDeltal nstall comme suit : 



,/catstart -run "CATDeltal nstall -s 0 -d /usr/Dassault Systemes/ BOn/OS -a /u/users/MyUser/MyArchiveFile -t 
/tmp" 

La syntaxe de commande complete est la suivante : 



CATDeltal nstall -s PreviousServicePackNumber [-d I nstallationDirectory] 

[-l| -a ArchiveFile] [-t TemporaryWorkDirForUnixOnly] [-h] 

• -s : numero de niveau precedent : le niveau peut se rapporter a un service pack ou a un niveau GA de la 
meme edition ; 

0 = GA, 1 = service pack 1, 2 = service pack 2, etc. La valeur par defaut est 0. 

Un service pack doit etre installe correctement si vous envisagez de generer un fichier d'archives base sur les 
differences entre ce service pack et un autre niveau. Si, par exemple, vous avez installe uniquement les 
niveaux V5Rn GA et V5Rn SP2, vous ne pouvez pas utiliser I'argument "-s 1", le niveau V5Rn SP1 n'etant pas 
installe. 

• -d : repertoire d'installation. Cet argument n'est pas necessaire lorsque la commande est executee a partir du 
repertoire d'installation. 

• -I : ne fait que repertorier les fichiers differents entre les deux niveaux d'installation. Cette liste peut etre 
utilisee pour generer un autre type d'archive. 

• -a : genere un fichier d'archives portant le nom indique. 

• -t : fichier temporaire de stockage du fichier d'archives ; il s'agit par defaut de /tmp. 
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• -h : affiche I'aide. 



II existe deux modes d'exploitation distincts : 

• Generer un fichier d'archives (argument "-a") 

• Dresser la liste des fichiers qui different dans les deux niveaux d'installation (argument " I"). 



Le fichier d'archives genere sous UNIX n'est pas compresse. 

Le service pack installe sur I'ordinateur et utilise comme base pour la comparaison avec le niveau precedent doit 
etre valide avant. Sinon, la commande CATDeltal nstall ne fonctionne pas. 

5 . Pour compresser le fichier d'archives, executez la commande suivante : 

compress MyArchiveFile 

pour creer le fichier d'archives compresse MyArchiveFile. Z. 

6 . Copiez le fichier d'archives compresse MyArchiveFile. Z sur I'ordinateur cible sur lequel vous souhaitez installer 
le meme niveau de service pack. 

N'oubliez pas que I'ordinateur cible doit executer la meme configuration et les memes produits Version 5 que 
I'ordinateur source sur lequel le fichier d'archives a ete genere. 

7 . Arretez I'execution de tous les processus Version 5 sur I'ordinateur cible avant de proceder. 

8 . Si vous avez compresse le fichier d'archives precedemment, decompressez-le a I'aide de la commande : 

compress -d MyArchiveFile. Z 

pour obtenir le fichier d'archives MyArchiveFile. 

9 . Installez le fichier d'archives MyArchiveFile a I'aide des commandes ci-apres. 

Sous UNIX, accedez au repertoire suivant : 

/usr/Dassault Systemes/BOn 

puis executez la commande suivante pour installer le fichier d'archives : 
tar -xvf /u/users/MyUser/MyArchiveFile 
Le service pack est valide automatiquement. 

Remarque : La commande tar n'est pas activee pour les fichiers superieurs a 2 Go sous AIX. 

10 . Ouvrez une session pour verifier que le service pack a ete installe correctement. 
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Administration de la version 5 



Acquisition de licences 
Gestion des environnements 
Gestion logicielle 
Gestion des parametres 



Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 197 



Acquisition de licences 



Generalites sur I'acquisition de licences 
Outils d'acquisition de licences 

Activation de I'acquisition de licences autonomes multi-utilisateur 
Configuration de votre environnement de gestion de licences 
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Generalities sur ('acquisition de licences 




Configuration 



et Mise en forme du 



produit 



Le modele de package de la version 5 se base sur les concepts de configuration et de produit. 

Configurations 



Les configurations constituent un moyen pratique et attrayant de commander et d'installer la 
combinaison de produits appropriee a chaque type d'utilisateur, tout en offrant une solution 
unique du point de vue des licences. 



II existe deux types de configurations : 



• les configurations standard, qui contiennent une liste predefinie de produits qui 
correspond aux profils utilisateur les plus couramment rencontres dans les industries et les 
processus. Ces configurations sont proposees a des prix attractifs compares aux prix 
produits individuels. 

• les configurations personnalisees, dont le contenu est defini dynamiquement lors de la 
commande, ce qui vous permet de I'adapter a vos propres besoins. Le contenu d'une 
configuration personnalisee est defini par ajout de produits individuels (voir plus bas les 
produits dits "complementaires") a une configuration existante. La solution obtenue 
possede un prix competitif et el le demeure une solution unique du point de vue des 
licences. 



Apres I'installation initiale, le mecanisme de la configuration vous permet de gerer I'evolution 
et la croissance du contenu de votre profil utilisateur en autorisant I'ajout de nouveaux 
produits. La solution demeure unique du point de vue des licences. 



Pour utiliser la Version 5, vous devez au moins acheter une licence de configuration. 

Produits 



Les produits sont les blocs constitutifs logiciels essentiels a I'installation de la Version 5. La 
Version 5 peut etre commandee au titre de : 



• configuration standard 

• produit complementaire venant s'ajouter a une configuration standard pour constituer une 
configuration personnalisee 

• produit partageable : 

Dans ce cas, le produit est livre avec sa propre cle de licence, ce qui permet a I'utilisateur 
d'obtenir la licence au debut de sa session ou de la laisser a un autre utilisateur. Le prix 
des produits commandes de cette fagon n'est pas celui des produits "complementaires" ; la 
possibility d'avoir des utilisateurs multiples est en effet prise en compte. Les licences de 
produits partageables ne possedent pas de numeros de serie. 

Les produits partageables ne concernent que les lignes de produits CATIA, 
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DELMI A et ENOVI A DMU Navigator. 

• produit supplementaire : 

Un produit supplementaire est un produit standard associe a certaines configurations ou a 
certains produits. Lors de ('installation, si vous selectionnez une configuration ou un 
produit contenant un produit supplementaire, une nouvelle boTte de dialogue apparait, 
vous permettant d'installer (ou non) ce produit supplementaire. Un produit supplementaire 
n'est pas soumis a ('acquisition d'une licence, il est gratuit. En mode d'installation 
complementaire, les produits supplementaires deja installes sont repertories avec les 
produits standard deja installes. [.'installation en mode batch tient aussi compte des 
produits supplementaires. Les commandes CATSoftwareMgt[B] repertories les produits 
supplementaires installes et les produits standard installes. 

Suite a ('installation, il n'existe aucun moyen de differencier les produits installes en tant 
que produits standard ou supplementaires. L'installation de la documentation ne gere pas 
les produits supplementaires. 

Types de licence 

Dans les environnements de poste de travail, la Version 5 controle le nombre d'utilisateurs 
simultanes d'une configuration ou d'un produit de version 5, en fonction du nombre de 
licences acquises pour la configuration ou le produit. 



La version 5 fournit des mecanismes d'acquisition de licences identiques, bases sur IBM 
(License Use Management), que ce soit sous UNIX ou sous Windows NT. L'acquisition de 
licences s'appuie sur les principes suivants : 

• Une configuration de la version 5 (standard ou personnalisee) necessitera une licence. Les 
licences necessaires pour les configurations de la version 5 sont acquises et liberees pour 
I'ensemble de chaque configuration. Les produits ne peuvent pas etre partages dans une 
meme configuration. 

• Outre une licence pour la configuration prealable et pour tout produit prerequis, le cas 
echeant, les produits partageables de la version 5 necessiteront une licence. 

• Dans tous les cas, les licences sont acquises au debut du processus, et liberees a la fin de 
celui-ci. 

• Les licences des produits partageables peuvent etre obtenues au debut du processus et 
liberees lorsqu'il prend fin ou, a la demande de I'utilisateur, obtenues et liberees pendant 
le processus (la fonction d'acquisition et de liberation des licences n'est pas disponible pour 
les licences de configuration). Les licences partageables obtenues au debut de la session 
ne peuvent etre liberees avant que celle-ci ne prenne fin ; seules les licences octroyees de 
fagon dynamique a la demande de I'utilisateur au cours de la session peuvent etre liberees 
pendant la session. 



La version 5 peut etre utilisee avec deux types de licence : des licences locales ou des licences 
multi-utilisateur disponibles sur un reseau. 
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Acquisition de licences locales 



La configuration materielle doit obligatoirement utiliser un affichage local pour permettre 
I'utilisation de la version 5 avec des licences locales. Le nombre de processus CATIA Version 5 
lances sur une licence donnee (produit ou configuration) n'est pas limite. Par exemple, un 
utilisateur peut lancer les processus simultanes suivants : 

• une session interactive Version 5 ; 

• un processus Version 5 execute via une application de conteneur OLE ; 

• une re-execution des macros enregistrees a partir de sequences capturees au cours 
d'interactions utilisateurs de la Version 5. 



En mode d'exploitation nodelock, une seule licence par configuration et par produit peut etre 
enregistree par machine, et un seul utilisateur peut executer une licence a la fois. Si vous 
voulez acquerir plusieurs licences par configuration ou par produit, ou avoir des utilisateurs 
multiples, reportez vous a la section Licences multi-utilisateur. 



L'acquisition de licences Nodelock est disponible uniquement pour les lignes de 
produits CATIA, DELMI A et ENOVI A DMU Navigator. 

ENOVI A LCA et ENOVI A 3d com utilisent uniquement la licence multi-utilisateur. 

Licences multi-utilisateur 



Pour CATIA, DELMIA, ENOVIA DMU et RADE, un utilisateur sur une machine et un affichage 
donnes utilise une licence par configuration et par produit et ce, quel que soit le nombre de 
processus. Pour ENOVIA LCA et 3d com, une licence individuelle est requise pour chaque 
processus en cours d'execution. 



Si I'affichage change, une licence supplemental est attribute au processus correspondant. 



Les produits complementaires et partageables requierent une licence pour une configuration 
incluant au moins les produits prerequis. 



Les licences necessaires pour les configurations de la version 5 sont acquises et liberees pour 
I'ensemble de chaque configuration. Les fonctions ne peuvent etre partagees au sein d'une 
meme configuration. 



La licence multi-utilisateur est mise en oeuvre pour toutes les lignes de produit. 
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Acquisition de licences autonomes multi-utilisateur 

Le serveur LUM donne acces a une technique de controle des licences multi-utilisateur. Cela 
permet aux applications CATIA, ENOVIA DMU, DELMIA et RADE s'executant sur un ordinateur 
portable sous Windows de se deconnecter du serveur de licences pour une duree determinee, 
permettant aux utilisateurs de tirer parti d'une licence entierement fonctionnelle lorsqu'ils sont 
mobiles. Pendant la periode de reservation de la licence, un autre utilisateur ne peut y 
acceder. 

Cette fonction permet d'accroTtre la flexibility de I'environnement de travail des utilisateurs. 

Elle permet de repondre aux besoins des deplacements de courte duree et de la collaboration 
en dehors d'un environnement de travail fixe ou d'une connexion au serveur. Toutes les 
dispositions ICA, dont celles relatives a I'acquisition de licence pour I'etranger, restent 
inchangees et les utilisateurs continuent de reserver et de liberer les licences sur le serveur 
auquel ils sont rattaches, ou les regies et procedures sont controlees par le serveur LUM. 

Mode demonstration 



La version 5 fonctionne en mode normal, c'est-a-dire avec toutes les fonctions sous licence 
accessibles, ou en mode Demonstration, sous UNIX et Windows, avec certaines fonctions 
desactivees (telles que Fichier->Enregistrer - voir la liste ci-apres) : 



• Les clients utilisant CATIA Version 5, qui possedent au moins une licence normale, peuvent 
passer du mode standard au mode Demonstration (via Outils->Options->Gestion des 
licences). Lorsque I'utilisateur relance une session, le mode Demonstration est 
automatiquement active. 

• Les clients potentiels verifies, qui regoivent la version 5 a des fins devaluation, doivent 
entrer une cle de licence speciale Demonstration. Ainsi, le code demarrera 
automatiquement en mode Demonstration. 



Grace a ce mecanisme, le client peut explorer des produits complementaires qui ne disposent 
pas encore d'une licence. Le prospect serieux, quant a lui, peut se familiariser avec le produit, 
s'assurer de la convivialite de CATIA Version 5 et commencer a creer des pieces. Dans un cas 
comme dans I'autre, un environnement favorable est cree et accelere les cycles de vente. 



Lorsque la version 5 est utilisee en mode Demonstration, les fonctions suivantes sont 
desactivees : 



• Fichier Enregistrer et Enregistrer sous 

• Fichier Lire (excepte pour les documents de demonstration de la version 5) 

• Imbrication de documents de la version 5 dans des documents OLE 

• Ouverture de documents de la version 5 a I'aide de la technologie OLE 

• Decoupage, copie et collage de documents de la version 5 avec le Presse-papiers Windows 

• Enregistrement et reexecution de macros 
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Comment les licences sont acquises ? 

Les licences peuvent etre acquises lors d'une session a I'aide de : 

• I'onglet Licence 

• I'onglet Produits partageables : les licences des produits partageables peuvent etre 
acquises sans quitter la session en cours. 



Notez que seuls les produits partageables de la ligne de produits CATIA peuvent etre acquis 
sans quitter une session. 
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Outils d'acquisition de licences 

Enregistrement de licences nodelock apres I'installation 
Reservation de licences statiques a I'aide du gestionnaire de licences 
Reservation dynamique de licences de produits partageables 
Execution en mode demonstration 
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Enregistrement de licences nodelock apres I'installation 

Dans cette tache, vous apprendrez a enregistrer des licences nodelock en dehors de la procedure d'installation. 

w 



Sous Windows 

1. Connectez-vous au poste. 

2. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->CATI A->Outils->Nodelock Key Management V5R15 ou lancez le 
programme : 

rep_install\code\bin\CATNodeLockMgt 

ou "rep_ install" est le nom du dossier d'installation, soit, par defaut : 



C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

La boTte de dialogue "Gestionnaire de 
licences Nodelock" s'affiche : 




Un controle est effectue pour verifier si votre licence est toujours valide et pour afficher le nombre de jours restants avant 
expiration de votre licence. 



Notez que : 

• un voyant vert en face du numero de serie de la licence signifie que la licence sera encore valide pendant au moins 30 jours 

• un voyant orange en face du numero de serie de la licence signifie que la licence sera encore valide pour une duree inferieure a 
30 jours 

• un voyant rouge en face du numero de serie de la licence signifie que la licence a expire 



Si la licence est encore valide, le nombre de jours restant avant I'expiration de la licence est indique. 



Notez que I'lD du poste sur lequel vous effectuez I'installation est affiche dans la boTte de dialogue. 



Sous Windows, lorsque le curseur se 
trouve sur I'lD cible, une bulle d'aide 
contenant le nom de la carte de reseau 
utilisee par le logiciel d'acquisition de 
licences pour generer cet ID apparait : 



IpT] Gestionnaire de Iic4HR[mI|E3 




Fichier Aide 


Identificateur machine: 44C46992 

r Expiration des licences 


L- 

J CCD R1 l' Identifiant de la m< 


achine 


^ AL2 R1 141 jours restants 

£ AL2 R1 141 jours restants 





Sous UNIX et Windows, en modes interactif et batch, I'outil de gestion des cles nodelock affiche maintenant le code de trois lettres 
des licences de configuration personnalisees nodelock. Si cette licence contient des produits additifs, le code compose de trois 
lettres associe s'affiche egalement. L'identification de la configuration a partir de laquelle la licence de configuration personnalisee 
a ete generee est desormais plus facile car le code de trois lettres donne des informations supplementaires ainsi que le numero de 
serie. 



S'il est impossible d'identifier la 
configuration, le trigramme "???" est 
affiche comme suit : 
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Ceci peut se produire, par exemple, si vous disposez d'une licence pour une configuration n'ayant pas ete installee ou ayant ete 
desinstallee. 

Le menu Fichier contient les commandes suivantes : 

• Importer 

• Aj outer 

• Lire 

• Extraction 

• Restitution 

• Mise a jour 

• Quitter 

3. Pour importer votre certificat de licence electronique (si vous en avez un), selectionnez la commande Fichier->l mporter. 

Pour pouvoir importer le certificat a I'aide de cette commande, il n'est pas necessaire de disposer des privileges d'administrateur, 
mais vous devez avoir un acces en ecriture au dossier de I'environnement LUM dans lequel se trouve le fichier nodelock. 

Une boite de selection de fichier apparait, avec la liste des documents du dossier C:\Temp : 




Explorez votre arborescence et selectionnez le fichier du certificat de licence qui utilise le prefixe ".lie", puis cliquez sur le bouton 
Ouvrir pour importer le certificat. 

L'importation d'une licence sur un poste sans environnement LUM existant cree le repertoire suivant : 

COMMON_APPDATA\l BM\LUM 

il s'agit generalement du repertoire : 

C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\IBM\LUM 
Si le fichier suivant : 

C:\ifor\Ls\Conf\Nodelock 

existe deja sur le poste et que vous importez une licence nodelock, ce fichier est mis a jour. 

Remarque : Si un fichier nodelock existe aux deux emplacements, le fichier : 



C:\ifor\Ls\Conf\Nodelock 
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est utilise. Pour eviter tout incident, ii est recommande d'utiliser UN SEUL fichier nodelock dans le repertoire suivant : 

C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\IBM\LUM 

• \ 

Cette procedure peut etre utilisee apres la premiere installation et apres I'installation de produits supplementaires. 

4. Pour ajouter une licence manuellement, choisissez la commande Fichier->Ajouter. 

Pour pouvoir ajouter une licence a I'aide de cette commande, il n'est pas necessaire de disposer des privileges d'administrateur, 
mais vous devez avoir un acces en ecriture au dossier dans lequel se trouve le fichier nodelock. 

Cette commande peut se reveler tres utile lorsque vous n'avez pas de fichier de certificat de licence a importer et que votre licence 
vous est envoyee sur papier. 

La boite de dialogue "Ajout manuel d'une licence" s'affiche : 




Entrez les informations suivantes (contenues sur votre licence papier) dans les zones appropriees : 

• Version 

• Mot de passe 

• Numero de serie 

Le numero de serie peut etre absent, selon le cas : 

o un numero de serie existe pour toutes les configurations : toutes les configurations sont des configurations personnalisees 

□ si vous avez deja une configuration personnalisee, vous pouvez I'etendre en ajoutant des produits : dans ce cas, une 
nouvelle licence vous est donnee et cel le- ci a le meme numero de serie que la configuration d'origine 

□ un numero de serie n'existe pas pour des produits en ilot (partageable). 

• Annotation 

• Commentaire. 

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour ajouter la licence. 

Le fichier "Nodelock" est cree ou mis a jour exactement comme si vous aviez importe un certificat de licence. 

5. Pour lire une licence, selectionnez la commande Fichier- > Lire. 

La licence s'affiche alors dans la boite "Contenu du fichier nodelock" : 
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Acquisition de licences autonomes 

Les commandes Fichier-> Extraction et Fichier-> Restitution permettent d'extraire et de restituer des licences autonomes d'un 
serveur LUM 4.6.7 pour executer la Version 5 sur un ordinateur portable non connecte au reseau. Pour plus d'informations, voir 
Activation de ['acquisition de licences autonomes multi-utilisateur. Pour pouvoir extraire et restituer des licences autonomes, il 
n'est pas necessaire de disposer des privileges d'administrateur, mais vous devez avoir un acces en ecriture au dossier dans lequel 
se trouve le fichier nodelock et au fichier lui-meme. 



La commande Fichier->Mise a jour permet de supprimer les licences nodelock obsoletes du fichier nodelock. Chaque fois que 
vous importez une licence nodelock, elle est ajoutee au fichier nodelock. Apres un temps, ce dernier peut contenir de nombreuses 
licences, dont certaines sont obsoletes. II est recommande de supprimer ces dernieres du fichier a I'aide de cette commande et de 
ne pas proceder a la modification manuelle du fichier. Pour pouvoir supprimer le fichier nodelock a I'aide de cette commande, il 
n'est pas necessaire de disposer des privileges d'administrateur, mais vous devez avoir un acces en ecriture au dossier dans lequel 
se trouve le fichier nodelock et au fichier lui-meme. 

Sous UNIX 

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root. 

to 

2 . Accedez au repertoire : 



/ usr/ DassaultSystemes/ B 15/OS/ code/ command 



ou "OS" correspond a : 



• aix_a 

• hpux_b 

• irix_a 

• solaris_a 



et entrez la commande suivante pour afficher la boite de dialogue "Gestionnaire de licences Nodelock" : 

./ catstart -run CATNodeLockMgt 

L'interface utilisateur sous UNIX est la meme que celle sous Windows decrite ci-dessus. 

Cette operation cree un fichier nodelock sur votre ordinateur et stocke votre licence par defaut dans le fichier nodelock, dans : 

/var/ifor/nodelock (AIX) 

/opt/lum/ls/conf/nodelock (HP-UX, IRIX, Solaris) 

Si vous avez deja installe le logiciel LUM a un autre endroit, le fichier nodelock sera mis a jour dans I'environnement LUM 
approprie. 

Mode batch 

Sur toutes les plates-formes, vous pouvez egalement executer la commande en batch. 

Sous Windows : 

rep_install\code\bin\CATNodelockMgtB (Windows) 

ou "rep_ install" est le nom du dossier d'installation, soit, par defaut : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 
Sous UNIX : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart -run CATNodelockMgtB (UNIX) 
ou "OS" correspond a : 



• aix a 
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• hpuxb 

• irix_a 

• solaris_a 

avec les options suivantes : 

• -i : nom du fichier nodelock a importer 

• -c yes| no : mode de verification automatique de la licence (la valeur par defaut est yes) 

• -id : renvoie HD cible de I'ordinateur. 

• -na : renvoie la carte de reseau utilisee pour generer I'lD cible sous Windows. 

• -v yes| no : mode prolixe (la valeur par defaut est yes) 

• -h : aide. 



/•]> 
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Reservation de licences statiques a I'aide du gestionnaire de 

licences 



Dans cette tache, vous apprendrez a reserver des licences statiques de produits au cours d'une session a I'aide de I'onglet Gestion 
des licences via la commande Outils->Options. Le terme "statique" est utilise par opposition a "dynamique" : vous devez 
redemarrer une session apres I'acquisition d'une licence statique, tandis que les licences de produits partageables peuvent etre 
acquises et utilisees sans redemarrer une session. 

1. Selectionnez la commande Outils->Options. 

i 

2 . Selectionnez la categorie General, puis I'onglet Gestion des licences pour afficher le gestionnaire des licences. 



L'onglet Gestion des licences permet de reserver des licences avant d'utiliser ces produits. Vous ne pourrez utiliser aucun produit 
de la Version 5 tant que vous n'aurez pas reserve les licences correspondantes. 



Si vous utilisez des licences en reseau, la selection de cet onglet permet de contacter des serveurs de licences pour mettre a jour la 
liste des configurations et des produits disponibles. 



Vous devez selectionner au moins une licence de configuration. 



Dans notre exemple, il se presentera ainsi si vous avez installe les configurations CATIA - Mechanical Design (MD2) et CATIA - 
Drawing Production (DP2), et importe une licence nodelock pour la configuration CATIA - Mechanical Design (MD2) : 




Informations sur le systeme de licences 




Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 210 



La section "Informations sur le systeme de licences" contient les informations suivantes : 

• I D cible : indique I'l D cible de votre ordinateur. 

• Type d'affichage : vous informe si vous fonctionnez en affichage local ou a distance ; 

j Local : vous fonctionnez en affichage local et vous pouvez travailler avec une licence nodelock ou serveur. 

o Remote : vous fonctionnez en affichage a distance et vous ne pouvez travailler qu'avec des licences serveur. 

• Active servers : si vous utilisez des licences en reseau, la liste de tous les serveurs de licences actifs et le nombre de serveurs 
de licences disponibles s'affiche desormais comme ceci : 




Informations sur le systeme de licences 
Identificateur de machine : 62ADB7E4 
Affichage : Local 



Le nom du serveur utilise apparaTt dans la zone opposee. Cliquez sur les fleches pointant vers le haut et vers le has pour 
afficher la liste des serveurs disponibles. 



Si vous utilisez uniquement une licence nodelock (autrement dit, si vous n'utilisez pas une licence reseau), vous obtenez 
I'affichage suivant : 



Serveur actif : Aucun 



Personnalisation du systeme de licences 

La section "Personnalisation du systeme de licences" contient les informations suivantes : 

• Duree d'attente serveur : Lorsqu'un client demande une licence d'une liste de serveur de licences, le client est pret a attendre 
pendant un certain temps la reponse du premier serveur (ce dernier indique si la licence est disponible ou non) avant de 
contacter un autre serveur. Une regie permet d'indiquer approximativement la duree pendant laquelle le client est pret a 
attendre la reponse du serveur de licences (de quelques secondes a quelques minutes). 

Si vous disposez d'un reseau hautes performances et que les serveurs ne sont pas trop charges, il est recommande de reduire 
cette valeur : cela permet au client de contacter d'autres serveurs plus rapidement au lieu d'attendre trop longtemps la reponse 
du premier. 

Si vous disposez d'un reseau faibles performances ou que les serveurs sont tres charges, il est recommande d'augmenter cette 
valeur : cela permet au client d'attendre la reponse suffisamment longtemps sur un reseau lent ou des serveurs tres charges. 

• Frequence (mn) : permet de definir la duree du signal de presence. 



En principe, une licence accordee par un serveur de licences LUM a une session V5 est liberee lorsque la session V5 s'arrete. La 
licence est en outre liberee automatiquement en cas d'arret de la session V5. 



Toutefois, lors de certains blocages ou problemes reseau graves, il peut arriver que la session V5 ne puisse demander au serveur 
de licences de liberer la licence qui reste reservee. Pour eviter que le serveur de licences ne conserve indefiniment la licence, une 
duree specifique est definie (le "signal de presence") apres laquelle le serveur de licences considere la session V5 arretee et 
libere la licence. Ce signal de presence est communique au serveur de licences par la session V5 lors de la demande initiale de la 
licence. 



I nitialement, la valeur du signal de presence etait definie par defaut a environ 17 mn, sans possibility de modification, si bien 
qu'une licence pouvait etre mobilisee sans fondement par le serveur de licences jusqu'a 17 mn. Pendant cette periode, la licence 
ne peut etre accordee a un autre utilisateur. El le peut toutefois etre accordee au meme utilisateur sur la machine sur laquelle 
I'incident s'est produit. 



Vous pouvez desormais definir le signal de presence via I'option Frequence. La valeur par defaut est la meme que 
precedemment : environ 17 minutes. II s'agit de la valeur maximale (representee par la valeur MAX dans la liste) et ne peut etre 
accrue. La reduction de la valeur du signal de presence reduit la duree maximale pendant laquelle le serveur de licences peut 
retenir une licence par inadvertance. 



Vous pouvez definir la valeur souhaitee par increments de 1 min. L'une des valeurs suivantes peut done etre associee au signal 
de presence : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et MAX. 



La valeur est enregistree dans les parametres et peut etre verrouillee si necessaire. 



Remarque : La session V5 devant contacter le serveur de licences plus souvent, la diminution du signal de presence accroit la 
charge du reseau et la surcharge du serveur de licences. Avant de ramener cette valeur en dega de 6 minutes, evaluez avec soin 
l impact sur les performances du serveur de licences. 
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Autoriser la sauvegarde en cas de panne d'un serveur de licences 



Lorsqu'un serveur de licences ou un reseau est en panne, une session Version 5 entre desormais dans un mode special 
permettant aux utilisateurs d'enregistrer leur travail avant de termer la session. 



Pour comprendre ce nouveau comportement en cas de panne d'un serveur de licence, rappelons ce qui se produisait dans 
les versions precedentes. Prenons I'exemple d'une licence concurrente octroyee au demarrage d'une session V5. A chaque 
periode du signal de presence (environ 17 mn), la session V5 verifie qu'elle dispose toujours de la licence. II peut arriver 
que, par exemple, le serveur de licences ou le reseau soit en panne. Dans ce cas, le controle de licence echoue. 



La session entre alors en mode de "compte a rebours". Un message informe I'utilisateur que le controle de licence a 
echoue. II doit alors enregistrer le travail en cours. Cinq autres controles sont effectues a une minute d'intervalle. S'ils 
echouent tous, la session est fermee. 



Ce comportement presentait deux problemes : 



• Les utilisateurs ne comprenaient pas necessairement qu'ils devaient enregistrer le travail en cours. 

• Meme lorsqu'un enregistrement etait lance, la session pouvait etre fermee avant son terme. 



Desormais, le message indique clairement aux utilisateurs qu'il est vivement recommande d'enregistrer les documents 
ouverts. Apres I'echec des cinq controles, au lieu de termer la session, une nouvelle demande de licence est envoyee. Si 
elle reussit, la session continue. Sinon, la session utilise un mode special dans lequel seules les commandes 
d'enregistrement et de cloture de session sont disponibles. Toutes les options de menu et les barres d'outils sont grisees, 
sauf les options Quitter, Enregistrer, Enregistrer sous, Enregistrer tout et Gestion des enregistrements du menu Fichier. 
Seules les commandes d'enregistrement et de cloture de session peuvent etre lancees a I'aide du point d'entree. 



Remarques : 



• Les processus tels que les batch et les macros ne prennent pas en charge ce mecanisme : la fermeture automatique 
se produit toujours. 

• Meme en cas de resolution du probleme ayant entraine I'echec du controle des licences, il est impossible de repasser 
en mode normal une fois que la session est entree dans le mode special permettant uniquement d'enregistrer et de 
fermer la session : aucune autre demande de licence n'est effectuee lorsque ce mode est active. 



• I nformations sur les licences : selectionnez cette option pour recevoir des informations lorsque vous tentez de reserver une 
licence deja reservee par un autre utilisateur. La prochaine fois que vous lancerez une session, le logiciel vous indiquera 
I'utilisateur de la licence que vous essayez d'utiliser. 



Ce mecanisme, bien que gere via I'onglet Gestion des licences, applique aussi les licences des produits partageables gerees via 
I'onglet Produits partageables. 

• Mode demonstration : vous pourrez travailler en mode demonstration si vous avez enregistre et reserve au moins une licence 
de configuration et selectionnez I'option Mode demonstration. Pour plus d'informations sur ce mode, reportez-vous a la section 
Execution en mode demonstration . 



Liste des Configurations/Produits Disponibles 

La liste contient TOUTES les configurations et les produits installes. Notez que rien ne vous empeche d'installer le logiciel pour lequel 
vous n'avez pas les licences correspondantes, la liste pourra contenir le logiciel pour lequel vous n'avez pas de licence. 



Notez que, si vous n'avez reserve aucune licence auparavant, aucune case n'est cochee. 



Si vous travaillez avec une licence nodelock, la licence sera reservee par defaut au demarrage de la session, meme si la case a 
cocher correspondante n'est pas selectionnee. 



Si vous avez entre une licence nodelock au cours de I'installation, la configuration correspondante est preselectionnee dans la liste. 



Dans cet exemple, I'option MD2 est selectionnee, puisque nous avons importe une licence nodelock pour la configuration CATIA - 
Mechanical Design (DS4D8E940000 - MD2) lors de I'installation. 



Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 21 2 



Le bouton "+" est affiche a cote de la licence dans la liste. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez basculer en mode compact 
(par defaut) ou en mode developpe. En mode compact, la licence importee est deja reservee. 



Cliquez sur le bouton "+" pour basculer en mode developpe. Dans ce mode, une sous-liste contenant toutes les licences installees 
est affichee, precedee de I'option "Qu'importe la licence". 




Toutes les configurations sont personnalisees. Lorsque vous installez une configuration, la liste des configurations/produits est 
organisee de la maniere suivante : de haut en bas dans I'ordre d'apparence : 

• licences de configuration selectionnees forcees par I'administrateur, en ordre alphabetique ; 

• licences de produit selectionnees forcees par I'administrateur, en ordre alphabetique ; 

• licences de configuration selectionnees non forcees par I'administrateur, en ordre alphabetique ; 

• licences de produit selectionnees non forcees par I'administrateur, en ordre alphabetique ; 

• licences de produit non selectionnees avec I'etat "Accordee", en ordre alphabetique ; 

• licences de configuration non selectionnees, pouvant etre selectionnees, avec I'etat "Non accordee", en ordre alphabetique ; 

• licences de produit non selectionnees, pouvant etre selectionnees, avec I'etat "Non accordee", en ordre alphabetique ; 

• licences de configuration non selectionnees, ne pouvant pas etre selectionnees, avec I'etat "Aucune licence", en ordre 
alphabetique ; 

• licences de produit non selectionnees, ne pouvant pas etre selectionnees, avec I'etat "Aucune licence", en ordre alphabetique ; 

• licences de configuration non selectionnees, ne pouvant pas etre selectionnees, verrouillees et interdites par I'administrateur, en 
ordre alphabetique ; 

• licences de produit non selectionnees, ne pouvant pas etre selectionnees, verrouillees et interdites par I'administrateur, en ordre 
alphabetique. 
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Reservation des licences 

Pour connaitre le nombre de licences disponibles pour une configuration ou un produit specifique, cliquez sur le bouton "+" pour 
afficher la liste comme suit : 

• Toutes les licences 

• Numero de serie de licence XXX 

• Numero de serie de licence YYY 



Votre administrateur peut vous apprendre a reserver une licence particuliere associee a un numero de serie specifique dans la liste. 
Dans ce cas, cochez la case de la licence correspondante. 



Vous pouvez egalement reserver une licence pour un produit individuel. 

Qu'importe la licence 



Neanmoins, pour plusieurs raisons, (performances du reseau, disponibilite de la licence), vous pouvez decider d'installer plusieurs 
licences de configuration identiques sur differents serveurs de licence. Par ailleurs, ces licences peuvent posseder des numeros de 
serie identiques, mais peuvent aussi avoir des numeros differents. 



Si vous envisagez d'utiliser une configuration particuliere, sans tenir compte du numero de serie, et que vous n'attachez pas 
d'importance au fait de savoir quel serveur prend en charge la licence, cochez I'option Qu'importe la licence. Ceci signifie que 
vous voulez reserver une des licences, pour cette configuration dans la liste. 



Dans ce cas, le logiciel reserve de lui-meme une des licences disponibles. Si le logiciel localise une licence nodelock valide sur votre 
ordinateur, la licence nodelock sera utilisee en premier. Si aucune licence nodelock n'est presente, ou que celle-ci n'est pas valide, le 
logiciel reserve une licence reseau a partir de la liste des serveurs de licence. 

Sous chaque licence de configuration ou produit, Local ou Serveur vous informe si la licence est une licence nodelock (locale) ou 
une licence serveur. Si vous utilisez une licence serveur, le nom du serveur sera affiche comme suit : 



Serveur (ip: nom_serveur) 

ou "nom_serveur" designe le serveur de licences. 

L'etat Accordee apparait en regard des produits appartenant a cette configuration. Le nom de la licence permettant d'acceder au 
produit est indique entre parentheses. 

Par ailleurs, l'etat Non accordee signifie que vous avez essaye de reserver une licence qui n'etait pas disponible (licence nodelock 
expiree, licence serveur expiree, serveur reseau defaillant, etc.). 

L'etat Pas de licence s'affiche a cote des configurations et des produits installes, mais dont vous ne possedez pas la licence. Les 
noms de configuration et de produit sont estompes dans la liste et les cases a cocher ne peuvent etre selectionnees. 

Cliquez sur le bouton pour revenir au mode compact. 

3 . Apres avoir selectionner les cases des licences correspondantes, cliquez sur OK. 

4 . Quittez I'application et relancez votre session. 

Vous devez redemarrer votre session apres la reservation des licences de configuration et/ou produit. 



Les parametres relatifs aux licences sont stockes dans un fichier specifique. Les parametres actifs dans I'onglet Gestion des licences 
sont ceux que vous avez definis la derniere fois que vous avez utilise cet onglet. 

Si vous executez une session de la Version 5 en mode administrateur, vous pouvez verrouiller individuellement les licences des 
configurations et/ou des produits pour en controler I'utilisation. 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Verrouillage des parametres. 

Messages d'erreur 

Lorsque vous utilisez le Gestionnaire des licences, vous pouvez rencontrer I'un des messages suivants (la liste n'est pas 
exhaustive) : 

Environnement xxx non defini ou incorrect. Veuillez positionner un environnement en utilisant la commande setcatenv. 



Configurez un environnement valide a I'aide de la commande setcatenv. Pour plus d'informations sur la personnalisation des 
environnements, reportez-vous a la section Personnalisation de I'environnement sous Windows. 
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Pas de configuration/produit disponible 

Le chemin d'acces aux informations necessaires pour afficher la liste des configurations/produits, referencees par la variable 
d'environnement CATICPath, est incorrect ou les informations sont incompletes. 

Aucune licence n'a ete trouvee pour satisfaire la requete xxx 

Vous avez tente de reserver une licence alors que toutes les licences disponibles sont utilisees. Prenez contact avec votre 
administrateur. Voir Informations sur les licences. 

Vous avez demande une ou plusieurs licences produit mais aucune licence de configuration. Cliquez sur OK et selectionnez au moins 
une licence de configuration a I 'aide de I'onglet Gestion des licences. 

Vous avez tente de reserver une licence produit uniquement. Cliquez sur OK et selectionnez au moins une licence de configuration a 
I'aide de I'onglet Gestion des licences. 

Aucune licence n'est disponible pour la ou les configurations demandees 

Cliquez sur OK et selectionnez au moins une licence de configuration valide a I'aide de I'onglet Gestion des licences. 

Toutes les licences ne sont pas disponibles 

Prenez contact avec votre administrateur. 
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Reservation de licences de produits partageables 

dynamiquement 

Dans cette tache, vous apprendrez a acquerir et liberer des licences de produits pouvant etre partages. 

L'avantage des produits partageables reside dans la possibilite de les reserver statiquement, ou de les reserver et de les liberer 
"dynamiquement". II vous suffit de reserver la licence du produit partageable dynamiquement a I'aide de I'onglet Gestion des 
produits partageables decrit ci-dessous, et de commencer a I'utiliser sans quitter votre session. 

Scenario 

Dans le scenario suivant, nous avons prealablement installe les configurations DP2 - CATIA - Drawing Production 2 et MD2 - CATIA - 
Mechanical Design 2. La licence DP2 a deja ete reservee. 

1. Selectionnez la commande Outils->Options. 

2 . Selectionnez la categorie General, puis I'onglet Gestion des licences pour afficher le gestionnaire des licences. 



Vous pouvez constater que la licence DP2 a deja ete reservee : 




Si vous faites defiler la liste des configurations et produits disponibles, vous voyez trois licences de produit appartenant a la 
configuration MD2 et dont I'etat est "Non Accordee" : 
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3. Selectionnez I'onglet Gestion des produits partageable. 

Vous voyez ces memes trois licences de produit appartenant a la configuration MD2 et dont I'etat est "Non Accordee". II s'agit de 
produits partageables : 
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Vous notez done que les produits partageables sont repertories a I'onglet Gestion des licences et a I'onglet Produits 
partageables. Une licence de produit partageable peut done etre reservee de fagon statique ou dynamique. 

Produits accordes par I'onglet Gestion des licences 



La partie inferieure de I'onglet repertorie les produits appartenant a la configuration DP2. Lorsque vous avez reserve la licence de 
configuration DP2 a I'aide du gestionnaire de licences dans I'onglet Gestion des licences, I'autorisation d'utiliser cette liste de 
produits a ete accordee. 

Produits accordes 



Vous pouvez egalement utiliser les produits partageables en associant les licences que vous avez reservees a I'aide de I'onglet 
Gestion des licences. 



La liste des produits partageables est affichee dans la partie superieure de I'onglet. Le logiciel detecte tous les produits 
potentiellement partageables installes sur votre disque dur et les affiche dans la liste. Les produits partageables accessibles 
comportent un bouton d'option que vous pouvez cocher pour les reserver. 



Si vous reservez un produit partageable de fagon statique par le biais de I'onglet Gestion des licences, apres le redemarrage de la 
session, il n'apparait plus dans la liste des produits partageable de I'onglet Produits partageables. 



La liste des produits pouvant etre partages est organisee comme suit, de haut en bas dans I'ordre d'apparence : 



• licences des produits partages, en ordre alphabetique ; 

• licences des produits non selectionnes, non verrouilles par I'administrateur, en ordre alphabetique ; 

• licences des produits non selectionnes, verrouilles par I'administrateur, en ordre alphabetique. 



Contrairement a ce qui se produit avec I'onglet Gestion des licences, la selection de I'onglet Gestion des produits partageables NE 





Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 218 



CONTACTE PAS les serveurs de licences pour afficher I'etat de la licence des produits. Ce comportement permet d'ameliorer les 
performances. Par exemple, si vous avez installe un produit partageable auquel aucune licence n'est associee, I'etat suivant est 
associe au produit dans I'onglet Gestion des licences : 



Pas de Licence 



Toutefois, lorsque vous cliquez sur I'onglet Gestion des produits partageables, I'etat suivant est associe au produit : 



Non accordee 



Ceci montre que vous ne pouvez pas determiner immediatement I'etat veritable de la licence dans I'onglet Gestion des produits 
partageables. Pour le faire, selectionnez la licence : les serveurs de licences sont alors contactes et renvoient un message. Dans 
I'exemple, il indique qu'aucune licence n'est disponible pour ce produit. 



Par consequent, dans tous les cas, vous devez dans un premier temps selectionner la licence pour afficher I'etat associe. 
4. Cochez la case correspondant au produit partageable que vous voulez utiliser. 



Si vous selectionnez un produit necessitant I'utilisation d'un autre produit partageable comme composant prerequis, ce dernier est 
egalement reserve. Lorsqu'il a ete reserve, la liste indique que le produit est requis par un autre produit. 

5. Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications et quittez I'onglet. 



Vous pouvez maintenant commencer a utiliser I'atelier associe au produit partageable sans quitter votre session. 



Notez que : 



• Si vous utilisez un atelier pour un produit partageable, essayez de liberer le produit partageable. II vous faut d'abord fermer 
I'atelier correspondant avant de pouvoir liberer le produit. 

• L'acquisition de licences de produits partageables est desactivee lorsque vous accedez a I'onglet Gestion des produits 
partageables par le biais de la commande Demarrer->Programmes->CATI A ->Outils et en executant la commande 
Gestion des parametres V5R15. 



Sauvegarde des modifications pour les autres onglets 



Si vous reservez un produit partageable, utilisez la commande Outils->Options... pour effectuer les modifications pour un onglet 
introduit par ce produit, liberez ensuite le produit partageable. Toutes les modifications apportees a ces onglets seront 
sauvegardees. 

Verrouillage des licences de produits partageables 



Un administrateur peut verrouiller I'acces aux produits partageables en mode d'administration. Les utilisateurs finals ne pourront pas 
acceder a la licence de produits partageables, mais un administrateur en mode d'administration sera autorise a y acceder. 

Bouton de reinitialisation 



Le bouton de reinitialisation n'a pas d'effet sur I'onglet Gestion des produits partageables. 
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Execution en mode demonstration 



Dans cette tache, vous apprendrez a executer la Version 5 en mode Demonstration. 




Vous devez avoir deja enregistre la licence de demonstration, ou au moins une licence de 
configuration (qui donne automatiquement acces au mode demonstration). 




Qu'est-ce que le mode demonstration ? 



L'execution en mode demonstration permet d'utiliser toutes les fonctions de toutes les 
configurations et/ou produits installes, a I'exception de ceux repertories ci-dessous : 



En mode demonstration : 



• le mecanisme de sauvegarde automatique est desactive, 

• vous ne pouvez ouvrir que des documents de demonstration de la Version 4 ou de la 
Version 5 portant une marque speciale, 

• vous pouvez creer de nouveaux documents specifiques a un atelier mais vous ne pouvez 
pas les sauvegarder, 

• vous ne pouvez pas imbriquer des documents de la version 5 dans des documents OLE, 

• vous ne pouvez pas ouvrir des documents de la version 5 en utilisant la technologie OLE, 

• sous Windows, le presse-papiers n'est pas disponible pour couper, copier et coller, 

• vous ne pouvez ni enregistrer ni executer de macros. 



Notez que dans une session normale (et non de demonstration), vous pouvez lire les 
documents de demonstration de la Version 4 ou de la Version 5 portant une marque speciale 
et les sauvegarder comme documents normaux. 



Par defaut, le mode demonstration n'est pas active. 




1. Affichez le Gestionnaire des licences. 



Le Gestionnaire des licences s'affiche automatiquement au demarrage de la Version 5 (que ce 
soit la premiere fois ou a chaque demarrage de session, jusqu'a ce que vous reserviez une 
licence). Vous pouvez egalement I'afficher en selectionnant la commande Outils->Options. , 
puis I'onglet Gestion des licences dans la categorie General. 

2 . Selectionnez I'option Mode demonstration et cliquez sur OK. 



Un message vous invite a redemarrer votre session CATIA. 

3 . Cliquez sur OK puis redemarrez. 



La fenetre de I'application Version 5 s'ouvre en mode demonstration. 
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Activation de I 'acquisition de licences autonomes multi-utilisateur 

^ Presentation de I'acqu isition de licences autonomes multi-utilisateur 

L'acquisition de licences autonomes multi-utilisateur permet aux utilisateurs d'extraire une licence multi-utilisateur d'un serveur de licences 
pour une duree donnee et de I'utiliser sur un ordinateur portable deconnecte (ou non) du reseau et concerne les logiciels CATIA, ENOVIA 
DMU ou DELMIA (ou RADE). 



Lorsque la licence autonome multi-utilisateur est reservee, une licence est installee sur I'ordinateur portable connecte au reseau. Pendant la 
duree de la reservation, la licence extraite est consideree comme une licence nodelock liee a I'ordinateur portable. II s'agit d'une licence 
nodelock autonome. Suite a I'installation de la licence nodelock autonome sur I'ordinateur portable, ce dernier peut etre deconnecte du reseau. 



Apres son extraction, la licence n'est plus disponible dans le serveur de licences. El le le redevient lorsque I'un des evenements suivants se 
produit : 



• la periode de reservation expire ; 

• la licence est renvoyee au serveur a partir de I'ordinateur portable (les utilisateurs peuvent renvoyer la licence avant la date d'expiration). 



La duree d'extraction maximale est de 30 jours. Les administrateurs d'utilisation de licences peuvent reduire cette duree. 

Si une licence multi-utilisateur standard libre et une licence autonome libre existent pour un meme produit et qu'un utilisateur demande une 
licence pour ce produit, le serveur fournit la premiere, de sorte que la seconde peut toujours etre extraite. 

Si vous procedez a I'extraction d'une licence, el le ne permet pas d'executer une version anterieure a la version V5R12. 

L'acquisition de licences autonomes n'est pas pris en charge avec la fonction LUM HAL (High-Availability Licensing). 

Configuration logicielle requise 

La configuration logicielle requise pour le portable et le serveur de licences est decrite ci-apres. 

Serveur de licences 

• Les licences autonomes multi-utilisateur peuvent uniquement etre enregistrees et administrees sur un serveur executant IBM License Use 
Management Runtime (LUM) Version 4.6.7 sous Windows ou UNIX. 

• La machine qui execute le serveur de licences ne necessite pas le logiciel Version 5. 

Ordinateur portable 

. Logiciel CATIA, ENOVIA DMU ou DELMIA (ou RADE) Version 5 Release 14 GA 

• Plateformes Windows prises en charge : Windows 2000 SP2 ou Windows XP 

• L'ordinateur portable ne necessite pas le logiciel IBM License Use Management Runtime, mais doit etre configure comme client LUM 

• et un pilote LUM doit etre installe sur le client. 

Procedure 

La procedure d'implementation de l'acquisition de licences autonomes multi-utilisateur est la suivante et doit etre effectuee dans cet ordre : 

• sur le serveur de licences 

• puis sur I'ordinateur portable. 



Sur le serveur de licences 
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1. Connectez-vous en tant que root (UNIX) ou en tant qu'administrateur (Windows) a la machine sur laquelle s'execute le serveur de 

ill licences LUM. 

Sous Windows, vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux membres de ce groupe. 

Les etapes suivantes relatives au demarrage et a I'arret des serveurs LUM existants et aux taches de migration ne s'appliquent pas lors 
de I'installation initiale de LUM ou de son installation sur une autre machine. 

2. Si vous avez deja installe une version anterieure de LUM, accedez au repertoire d'installation correspondant. 

3. Arretez le serveur de licences a I'aide de la commande suivante : 



i4cfg -stop 

4. Faites une copie de sauvegarde des donnees du serveur LUM. 

Pour cela, voir "Using the Built-In Backup and Recovery Procedure" dans "Chapter 7. Hints and Tips" dans le document IBM License Use 
Management - Using License Use Management Runtime. 

5. Installez IBM License Use Management Runtime (LUM) Version 4.6.7. 

6. Sous Windows, effectuez la procedure de migration de licence de base de donnees necessaire. 

Voir la section "Installing after an Uninstallation", a la section "Installing License Use Management Runtime on Windows" au chapitre 3 
"Installing License Use Management Runtime" dans : 

IBM License Use Management - Using License Use Management Runtime. 

7. Migrez les licences reseau multi-utilisateur en licences autonomes multi-utilisateur. 



Pour cela, vous devez copier I'outii i4_offline_ mig fourni sur le CD-ROM LUM. Cette commande specifique migre toutes les licences 
multi-utilisateur en licences autonomes multi-utilisateur sur le serveur de licences reseau. 



Cette licence est similaire a une licence multi-utilisateur normale car, meme apres la migration, elle peut etre utilisee comme telle. 
Chaque fois qu'une nouvelle licence est enregistree et que vous voulez I'utiliser comme licence autonome, vous devez la migrer avec 
cette meme commande. 



L'outil se trouve dans le dossier portant le nom du systeme d'exploitation utilise. Copiez-le dans le repertoire d'installation LUM a partir 
duquel vous executez les commandes LUM (i4cfg, i4blt, ...). Modifiez les droits d'execution du fichier executable pour vous assurer que 
vous pourrez executer l'outil. 



Executez ensuite la commande suivante pour migrer les licences : 



i4_offline_mig 



Une fois la migration terminee, les licences restent disponibles apres le redemarrage du serveur. 

8. Relancez le serveur de licences avec la commande suivante : 



i4cfg -start 

9. Definissez les regies d'acces des licences autonomes multi-utilisateur. 



L'administrateur LUM doit definir des regies pour determiner les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs et les machines qui sont autorises 
a extraire une licence autonome multi-utilisateur et dans quelles conditions. 

Par exemple, un mot de passe peut etre associe a chaque regie. Par defaut, personne n'est autorise a extraire les licences autonomes. 



Pour ce faire, utilisez I'outii d'administration de base des licences. Executez la commande suivante pour lancer I'interface graphique de 
I'outii d'administration de base des licences : 

i 4b It; 



A ce stade, consultez le guide IBM License Use Management - Using License Use Management Runtime Version 4.6.7. 



La section Scenario 15: Managing Concurrent-Offline Licenses de ce manuel, au chapitre Administering License Use Management 
Runtime explique comment gerer I'utilisation des licences autonomes multi-utilisateur. Ce scenario montre les differents aspects de la 
gestion des licences autonomes multi-utilisateur, par exemple : 



3 la definition du nombre maximum de jours pendant lesquels un produit peut etre reserve ; 
o la modification des autorisations ; 

o I'ajout d'un mot de passe pour 1'autorisation par defaut ; 

3 la creation et la modification des enregistrements relatives aux autorisations d'une licence autonome multi-utilisateur, permettant 
aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs autorises de prendre la licence ; 

3 I'affichage des details relatifs aux utilisateurs autonomes, etc. 



Une fois cette phase terminee, vous etes pret a extraire les licences autonomes sur I'ordinateur portable. 



Attention : Si vous utilisez ENOVIA LCA ou ENOVIA 3d com, ces marques de produit utilisent uniquement des licences multi-utilisateur : les 
licences nodelock ne sont pas prises en charge. Cela signifie que, bien que rien ne vous empeche physiquement d'extraire des licences pour ces 
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marques, ces licences ne sont pas fonctionnelles. Renoncez done a extraire des licences autonomes multi-utilisateur pour ENOVIA LCA ou 
ENOVIA 3d com. 

Sur I'ordinateur portable 

1. Verifiez que votre ordinateur portable est connecte au reseau. 

2. Verifiez que vous avez un acces en ecriture au dossier dans lequel se trouve le fichier nodelock et au fichier lui-meme. 

3. Assurez-vous que le client LUM est configure de fagon adequate et pointe vers la machine sur laquelle s'execute le serveur de licences 
LUM 4.6.7 a partir duquel vous allez extraire la licence. 

4. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->CATI A V5R15 (ou ENOVIA_ DMU_ Navigator V5R15, ou DELMI A V5R15)- 
>Outils-> Nodelock Key Management V5R15. 



L'outil "Gestionnaire de licences Nodelock" apparait. 

5. Avec l'outil Gestionnaire de licences Nodelock, selectionnez la commande Fichier->Extraction. 



La botte de dialogue suivante apparait, repertoriant les licences autonomes qui se trouvent sur le serveur de licences : 



Nodelock License Manager 






Description 


Expiration (days) | 


DPI 


23 


DP2 


23 


TD1 


5 


GPS 


5 


MD1 


5 


1 MD2 


5 1 


FMS 


5 


C12 


5 



Extract | Cancel | 



Vous pouvez choisir une ou plusieurs licences a extraire. 



Avant d'extraire la licence, vous pouvez redefinir la duree afin de I'extraire pour une periode plus courte que celle autorisee. Pour ce 
faire, cliquez dans la zone appropriee, puis cliquez de nouveau et entrez une nouvelle valeur (30 jours maximum). 

Dans certains cas, vous pouvez tenter de definir une valeur superieure a celle enregistree pour cette licence sur le serveur LUM. Vous 
en etes alors informe et vous devez redefinir une valeur appropriee en consequence. 



Dans cet exemple, la licence MD2 expire apres 5 jours. 



Si I'administrateur LUM definit un mot de passe, vous devez le decliner. Meme si vous selectionnez plusieurs licences a extraire, un seul 
mot de passe est demande. Apres validation, les licences sont extraites. 



II est impossible d'extraire une licence si une licence nodelock identique existe deja (nodelock standard autonome) avec le meme 
numero de serie, si applicable. 



Supposons que vous vouliez extraire une licence pour la configuration MD2 que vous avez installez sur votre ordinateur portable. Vous 
pouvez extraire plusieurs licences si necessaire. 

6. Selectionnez la licence MD2, puis cliquez sur le bouton Extraction. 



Un message confirme que I'extraction de la licence a reussi. Cliquez sur OK dans la fenetre de message. Une fois la licence extraite, elle 
n'est plus disponible sur le serveur de licences pour les utilisateurs du reseau. L'outil d'administration de base des licences permet de 
tracer le nouvel etat de la licence sur le serveur de licences. 



L'extraction d'une licence autonome permet de creer le fichier nodelock sur I'ordinateur portable ou de le mettre a jour s'il existe deja. 
Si vous selectionnez la commande Fichier->Lire, la licence autonome de MD2 apparait : 




Les licences nodelock autonomes apparaissent en bleu dans la liste generee avec l'outil Nodelock Key Management. 

7. Pour verifier que vous pouvez utiliser la licence autonome, deconnectez I'ordinateur portable du reseau. 

8. Lancez une session Version 5. 



Verifiez que vous utilisez une licence nodelock a I'aide de la commande Outils->Options..., onglet Gestion des licences. 
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Si vous utilisez jusque la une licence reseau, la requete la concernant se trouve toujours dans les parametres de gestion des licences. A 
ce stade, le gestionnaire de licences vous previent done que la licence demandee n'est pas disponible (vous etes deconnecte du reseau) 
et vous invite a selectionner la licence autonome et a redemarrer. 

Apres I'affichage de I'onglet Gestion des licences, vous voyez ce qui suit (I'onglet n'identifie pas de fagon specifique la licence comme 
licence nodelock autonome, mais comme licence locale) : 




Vous pouvez maintenant utiliser cette licence pour la duree specifiee au moment de son extraction. Apres expiration de cette periode, la 
licence n'est plus disponible. 

Vous pouvez aussi rendre la licence avant sa date d'expiration. 

9. Pour ce faire, reconnectez I'ordinateur portable au reseau, puis assurez-vous que le client LUM est configure de fagon adequate et 
pointe vers la machine sur laquelle s'execute le serveur de licences LUM 4.6.7 auquel vous allez rendre la licence. 

10. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->CATI A V5R15 (ou ENOVI A_ DMU_ Navigator V5R15, ou DELMI A V5R15)- 
>Outils-> Nodelock Key Management V5R15. 

11. Avec I'outil Gestionnaire de licences Nodelock, selectionnez la commande Fichier-> Restitution. 

La licence extraite apparait dans la liste de la boTte de dialogue : 




Vous pouvez restituer plusieurs licences autonomes. 

12. Selectionnez la licence, puis cliquez sur le bouton Restitution. 



Un message confirme que la restitution de la licence a reussi. Cliquez sur OK dans la fenetre de message. Une fois la licence restituee, 
elle redevient disponible sur le serveur de licences pour les autres utilisateurs du reseau. 

L'outil d'administration de base des licences LUM permet de tracer I'etat de la licence sur le serveur de licences. 
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Configuration de votre environnement de 

gestion de licences 

Configuration de I' utilitaire Administrateur d'utilisation de licences (LUM) 
Configuration du serveur de licences reseau 
Configuration des clients de licences reseau 
Utilisation de HAL (High-Availability Licensing 
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Configuration de I'util itaire Administrateur 
d'utilisation de licences (LUM) d'lBM 




Le logiciel Administrateur d'utilisation de licences (LUM) d'lBM dedie a la gestion des licences 
locales est integre a la Version 5. 



Si vous avez besoin d'installer I'ensemble du package LUM et que vous souhaitez configurer un 
serveur de licences reseau, vous pouvez le faire a partir du CD-ROM du LUM accompagnant le 
logiciel, afin de ne pas avoir a telecharger le reste du package a partir d'lnternet. 

Vous trouverez des informations complementaires sur LUM a I'adresse suivante : 



http://www.software.ibm.com/is/lum 
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Configuration du serveur de licences reseau 




Dans cette tache, vous apprendrez a configurer un serveur de licences reseau. Elle s'adresse a 
I'administrateur qui configure un environnement afin de permettre a plusieurs postes de 
travail clients de partager des licences stockees sur un ou plusieurs serveurs de licences 
reseau. 




Ce scenario decrit comment configurer un serveur de licences reseau sur un poste de travail 
(nomme Ravel). Quant au scenario Configuration des clients de licence reseau, il explique 
comment configurer deux clients partageant une meme licence sur deux autres postes de 
travail (nommes Mozart et Chopin) : 



Serveur de licences reseau 




ravel 



Client 1 de licence reseau Client 2 de licence reseau 




nozart Chopin 




La configuration d'un environnement de gestion de licences requiert reflexion et planification. 
Par consequent, nous vous recommandons de lire, dans le document Utilisation des licences 
LUM, les sections suivantes se rapportant a la plateforme que vous utilisez : 



• Chapitre 2 "Planning Network Licensing" : notez qu'avant de demarrer, vous devez 
determiner si vous souhaitez utiliser un lien direct ou un lien sur I'espace de nom. Pour 
plus d'informations a ce sujet, lisez la section "Selecting a Type of Network Binding". Pour 
des raisons de fiabilite, nous vous recommandons d'utiliser un lien direct. 



• la section "Setting Up Your Servers and Clients", et en particulier le "Scenario 3 : 

Configuring a Network License Server" au chapitre "Configuring License Use Management 
Runtime". 




1. Connectez-vous en tant que root sur le poste de travail sur lequel le serveur de licences 
reseau doit etre configure. 



Dans notre scenario, le nom du poste de travail est "Ravel". 

2 . Placez-vous dans le repertoire d'installation de LUM. 

La configuration du serveur de licences reseau s'effectue a I'aide d'un outil de configuration 
qui, dans LUM 4.5.8 sous AIX, Windows XP et Windows 2000, tout comme dans LUM 4.6.X sur 
toutes les plateformes, comporte une interface utilisateur graphique (GUI) et une interface 
script sur toutes les plateformes UNIX. 
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3 . Executez la commande suivante : 

I4cfg 

Le bloc- notes Outil de configuration s'affiche. 

4 . Dans la page Configurer comme, cochez les cases Serveur de licences multi-utilisateur et 
Configuration avancee. 

5 . Dans la page Demarrage, cochez la case "Demarrer les fonctions au demarrage du 
systeme" si vous souhaitez que le serveur configure demarre lorsque vous mettez votre poste 
de travail sous tension. 

6 . Dans la page Journal, selectionnez les evenements que vous souhaitez consigner et 
indiquez le repertoire dans lequel vous souhaitez placer le fichier journal. 

7 . Si vous avez decide d'utiliser un lien direct (ce qui est vivement recommande), selectionnez 
la page Lien Direct, entrez le nom d'hote TCP/IP du serveur ("Ravel" dans notre scenario) 
dans la zone nom, puis cliquez sur le bouton <<Ajouter bouton pour ajouter le serveur a la 
liste des serveurs. 

8. Selectionnez Fermer dans le menu systeme situe dans la partie superieure gauche du bloc- 
notes Outil de configuration, puis cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer vos modifications. 



Sur toutes les plateformes UNIX, le serveur de licence peut etre configure a I'aide d'un script. 
Pour ce faire, entrez la commande : 

i4cfg -script 

et, en reponse a la premiere question, selectionnez 3, puis repondez aux questions qui vous 
sont posees. 

9 . Executez la commande suivante : 



i4cfg -start 



pour demarrer le serveur. 

10 . Executez la commande suivante : 



i4cfg - list 



pour verifier que le serveur est operationnel. 
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Vous pouvez a present enregistrer vos produits sous licences ainsi que les licences a I'aide de 
I'Outil d'administration de base. 

Cette phase implique : 

• I'enregistrement des produits et des licences 

• la distribution des licences au serveur de licences reseau 



Pour obtenir des details supplementaires ainsi qu'un scenario expliquant comment enregistrer 
les produits sous licence et les licences, voir les sections "Performing Basic Administration", 
"Scenario 6: Managing a Licensed Product", au chapitre "Administering License Use 
Management Runtime" dans Using License Use Management Runtime correspondant a votre 
plateforme. 

Si vous pensez que la base de donnees serveur de licences a ete endommagee, nous vous 
recommandons d'executer la commande LUM suivante : 



i4blt -C 



pour verifier et, si necessaire, reparer la base de donnees de licences. 
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Configuration des clients de licences reseau 




Cette tache explique comment configurer deux clients de licences reseau sur deux postes de 
travail en tant que clients du serveur reseau configure dans la tache Configuration du serveur 
de licence reseau. 




Vous devez installer la fonction LUM sur au moins un client. 



Voir la section "Setting Up Your Servers and Clients", et en particulier au "Scenario 5: 
Configuring a Network License Client" au chapitre "Configuring License Use Management 
Runtime". 




1. Connectez-vous en tant que root sur chaque poste de travail devant etre configure en tant 
que client et sur lequel vous avez installe la fonction LUM. 



2 . Placez-vous dans le repertoire d'installation de LUM. 

La configuration du serveur de licences reseau s'effectue a I'aide d'un outil de configuration 
qui, dans LUM 4.5.8 sous AIX et Windows 2000, tout comme dans LUM 4.6.X sur toutes les 
plateformes, comporte a la fois une interface utilisateur graphique (GUI) et une interface 
script sur toutes les plateformes UNIX. 

3 . Executez la commande suivante : 



i4cfg 

Le bloc- notes Outil de configuration s'affiche. 

4 . Dans la page Configurer comme, cochez les cases Serveur de licences reseau et 
Configuration avancee. 

5 . Si le client de licence reseau doit localiser le serveur de licences reseau en utilisant un lien 
direct (ce qui est vivement recommande), selectionnez la page Lien direct, puis entrez, dans la 
zone Nom, le nom d'hote TCP/IP du poste de travail serveur ("Ravel" dans notre scenario) 
avec lequel le client communiquera, puis cliquez sur le bouton <<Ajouter >> pour ajouter le 
serveur a la liste des serveurs. 

6. Selectionnez Fermer dans le menu systeme situe dans la partie superieure gauche du bloc- 
notes Outil de configuration, puis cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer vos modifications. 



Sur toutes les plateformes UNIX, le serveur de licence peut etre configure a I'aide d'un script. 
Pour ce faire, entrez la commande : 



i4cfg -script 

et, en reponse a la premiere question, selectionnez 1, puis repondez aux questions qui vous 
sont posees. 

7 . Executez la commande suivante : 



i4tv 



pour verifier que le serveur est operationnel et que les clients peuvent communiquer avec le 
serveur. 
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Windows 



La configuration cree le fichier de configuration i4ls.ini dans : 
COMMON APPDATA\I BM\LUM 



il s'agit generalement du repertoire : 

C:\Docurments and Settings\AII Users\Application Data\IBM\LUM 



Si le fichier suivant : 



C:\ifor\Ls\Conf\i4ls.ini 



existe deja sur le poste, il est mis a jour. 

Remarque : Si le fichier "i4ls.ini" existe aux deux emplacements, le fichier : 

C:\ifor\Ls\Conf\i4ls.ini 

est utilise. Pour eviter tout incident, il est vivement recommande d'utiliser UN SEUL fichier 
dans le repertoire suivant : 

C:\Docurments and Settings\AII Users\Application Data\IBM\LUM 



Migration de Windows NT vers Windows 2000 



Pour des raisons de compatibility, si le fichier de configuration i4ls.ini ne se trouve pas dans le 
dossier : 

C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\IBM\LUM 

apres la migration vers Windows 2000, il peut aussi resider et etre accessible dans les dossiers 
suivants et dans I'ordre suivant : 

C:\ifor\ls\conf, puis C:\Winnt. 



Si vous avez migre votre machine de Windows NT a Windows 2000 et que l'ID cible de votre ordinateur 
n'est plus reconnu, utilisez la commande regedit et supprimez l'entree de repertoire suivante : 



HKEY_LOCAL_MACHI NE\SOFTWARE\l BM\ License Use Runtime\l4DRI VER 

UNIX 



La configuration cree le fichier de configuration i4ls. in dans : 

• /var/ifor/ nodelock (AIX) 

• /opt/lum/ls/conf/ (HP-UX, IRIX, Solaris). 
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Configuration d'autres clients 



Pour configurer les autres clients, il suffit de copier ce fichier dans un repertoire sur chaque 
client et de referencer la variable LUM IFOR_CONFIG avec le chemin complet de ce fichier : il 
n'est pas necessaire d'installer des fonctions LUM sur chaque client. 
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Utilisation de HAL (High-Availability 

Licensing) 




Mecanisme 

Availability 



d'acquisition de licences HAL (High 
Licensing) 



Le Mecanisme d'acquisition de licences HAL permet de creer un environnement dans lequel la 
disponibilite des licences multi-utilisateur est quasi assuree, y compris lorsqu'un serveur de 
licences reseau tombe en panne. 

Un cluster est un ensemble de serveurs actifs configures de maniere a communiquer les uns 
avec les autres en liaison directe. Dans ce mode, plusieurs postes de travail servent des 
licences tandis que d'autres sont en attente prets a remplacer un serveur indisponible. 



Pour plus d'informations sur les clusters, voir Utilisation des licences LUM pour la plateforme 
que vous utilisez, a la section "Planification des clusters pour HAL (High-Availability Licensing)" 
du chapitre 2 "Planification d'un environnement de licence de reseau". 



Pour plus d'informations sur la configuration des clusters, voir Utilisation de licences LUM pour 
la plateforme que vous utilisez, a la section "Administration de HAL (High-Availability 
Licensing)", "Scenario 11 : Creation et gestion d'un cluster" au chapitre 4 "Administration du 
runtime de I'administrateur d'utilisation de licences". 



Notez que si vous souhaitez configurer un cluster a la fois Windows et UNIX, LUM 4.5.9 ou une 
version ulterieure est necessaire. 



Vous devez cependant savoir que la situation ci-apres peut se produire lors de I'utilisation de 
clusters HAL. 

Dans cet exemple, supposons que vous disposez d'une seule licence sur un cluster HAL de 3 
serveurs. Un premier client CATIA demande la licence qui est octroyee par le premier serveur. 



Ensuite, le premier serveur s'arrete. 



Lors de la connexion suivante de CATIA au premier serveur de licences pour verifier qu'il 
fonctionne toujours, plusieurs messages d'avertissement s'affichent car CATIA n'est pas sur si 
la licence peut ou non etre obtenue d'un autre serveur du cluster. 



La licence est alors octroyee par le deuxieme serveur et CATIA continue. 



Suite a I'arret du premier serveur, un autre client CATIA sur une autre machine peut demander 
la meme licence a partir du premier serveur qui s'est arrete. La meme licence est alors 
octroyee a ce client par le deuxieme serveur. Lors de la connexion suivante de CATIA au 
premier serveur de licences pour verifier qu'il fonctionne toujours, plusieurs messages 
d'avertissement s'affichent sur le premier client CATIA et CATIA s'arrete car la licence a ete 
accordee au deuxieme client CATIA. 
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Ce probleme vient du fait que le deuxieme serveur sait que le premier est arrete, mais ne tient 
pas compte des licences qu'il a accordees. Sinon, le deuxieme processus CATIA ne demarrerait 
pas, la meme licence ne serait pas octroyee a deux processus CATIA et le premier ne 
s'arreterait pas. 

Dans les deux cas, ignorez les messages qui s'affichent car ils ne sont pas significatifs. 

Ces problemes sont lies a la fagon dont HAL a ete concu. 

Les serveurs membres d'un cluster HAL partagent les informations relatives a la disponibilite 
des licences, mais pas celles relatives a leur utilisation. Par consequent, les autres serveurs ne 
savent pas qu'une licence donnee a ete utilisee sur le serveur qui s'est arrete, considerent 
cette licence comme etant disponible et I'octroient au premier client qui la demande. 

HAL n'a pas ete congu pour partager les informations relatives a I'utilisation des licences parmi 
les serveurs d'un cluster. 
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Gestion des environnements 



Qu'est-ce qu'un environnement ? 
Personnalisation de I'environnement sous Windows 
Personnalisation de I'environnement sous UNIX 
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Qu'est-ce qu'un environnement ? 




Qu'est-ce qu'un environnement ? 



Un environnement est un ensemble de variables d'execution consignees dans un fichier texte. 
Chaque variable designe un chemin utilise par le logiciel pour la recherche, lorsque vous 
demarrez une session. 



Tous les produits de la version 5 partagent le meme mecanisme de gestion d'environnement. 



Par exemple, sous Windows, la variable d'environnement CATDocView est definie par defaut 
dans : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15doc 

ce qui signifie que les fichiers de la documentation en ligne sont installes dans le dossier 
C:\Program Files\Dassault Systemes\B15doc. Lorsque vous voulez acceder a la documentation 
en ligne, le logiciel recherche les fichiers dans ce dossier. 



Le terme environnement inclut egalement la representation graphique de celui-ci, c'est-a-dire 
la fagon dont il est represente pour I'utilisateur sur le bureau de ce dernier. 

Sous Windows par exemple, I'environnement est cree dans un fichier texte situe par defaut 
dans : 

C:\Documents and Settings\AII Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 

et le fichier d'environnement s'appelle : 

CATIA.V5R15.B15.txt 



Remarque : Le nom du fichier d'environnement ne contient pas necessairement de point 
Vous pouvez specifier, lors de la procedure d'installation, I'emplacement des fichiers 
d'environnement sous Windows et sous UNIX. 



Qu'appelle-t-on environnement global et 
environnement utilisateur ? 
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Un environnement global ne peut etre cree que par un administrateur Windows, ou a I'aide de 
I'lD root sous UNIX. Par exemple, I'environnement par defaut cree lors de I'installation est un 
environnement "global", c'est-a-dire que cet environnement est visible et accessible par tous 
les utilisateurs sur I'ordinateur desquels il a ete installe. 



Les environnements globaux ne peuvent etre crees, edites ou supprimes que par un 
administrateur Windows, ou a I'aide de I'l D root sous UNI X. 



Un environnement utilisateur n'est visible, accessible et modifiable (personnalisation ou 
suppression) que par I'utilisateur qui I'a cree. 



Comment les environnements sont-ils geres ? 

Les environnements sont geres : 

• par la procedure d'installation lors de laquelle un environnement est cree par defaut. 

Les environnements crees par defaut lors de I'installation sur chaque plateforme sont 
decrits dans les sections A propos de I'environnement cree sous Windows et A propos de 
I'environnement cree sous UNIX. 

• en utilisant la commande catiaenv (Windows) ou CATIAENV (UNIX) pour lancer I'Editeur 
d'environnement ; cet outil, base sur I'interface utilisateur, permet de creer, de modifier, 
de copier et de supprimer des environnements. 

• en utilisant la commande setcatenv : cette commande permet de creer et d'editer des 
environnements utilisateur uniquement (sauf si vous etes administrateur ou root, auquel 
cas vous pouvez editer I'environnement global par defaut). 

• en utilisant la commande delcatenv : cette commande permet de supprimer des 
environnements. 

• en utilisant la commande Iscatenv (pour lister les noms des environnements). 

• en utilisant la commande chcatenv (pour modifier une ou plusieurs variables 
d'environnement). 

• en utilisant la commande readcatenv (pour lire les variables d'un environnement). 

Veillez a utiliser les outils fournis pour la gestion des environnements. Ne cherchez pas a 
modifier le fichier d'environnement a I'aide d'un editeur de texte. 

Que signifie personnaliser un environnement ? 

Personnaliser votre environnement d'execution signifie fournir differentes valeurs pour les 
variables d'execution dans votre environnement par defaut, ou configurer de nouveaux 
environnements. 

Par exemple, vous pouvez installer la documentation en ligne dans un dossier different de 
celui du dossier par defaut. Dans ce cas, vous devez indiquer I'emplacement des fichiers de la 
documentation en modifiant la valeur de la variable CATDocView. II s'agit la d'un exemple de 
personnalisation de I'environnement. 
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Lors de la personnalisation des environnements d'execution, vous pouvez : 

• creer de nouveaux environnements 

• editer des environnements existants 

• copier des environnements existants 

• supprimer les environnements 



mais vous ne pouvez pas renommer des variables existantes. 

Vous pouvez UNIQUEMENT creer, modifier et supprimer des environnements LOCAUX (la 
creation, la modification et la suppression des environnements distants ne sont pas prises en 
charge). En d'autres termes, lorsque vous personnalisez un environnement local, et que le 
meme environnement existe sur d'autres ordinateurs, vous devez editer les environnements 
de tous ces ordinateurs si vous voulez les rendre identiques. 

Parametres regionaux dont I'utilisation avec la 
Version 5 a ete validee 

Les parametres de langue dont I'utilisation avec la Version 5 a ete valide sont repertories dans 
Infrastructure - Guide de I'utilisateur, aux sections "Demarrage d'une session dans une langue 
autre que I'anglais sous Windows" et "Demarrage d'une session dans une langue autre que 
I'anglais sous UNIX". 

Liste des variables d'environnement 

Les variables d'environnement d'execution sont presentees dans le tableau ci-dessous : 



Nom de la variable 


Description 


1 ntroduite 
dans.. 


PATH 


Chemin de recherche du code executable (UNIX 
uniquement) 


V5R1 


LI BPATH 


Chemin de recherche de la bibliotheque (AIX) 


V5R1 


LD_ LI BRARY_ PATH 


Chemin de recherche de la bibliotheque (Solaris) 


V5R1 


LD_LI BRARYN32_PATH 


Chemin de recherche de la bibliotheque (IRIX) 


V5R2 


SHLI B_PATH 


Chemin de recherche de la bibliotheque (HP-UX) 


V5R1 


CATI nstallPath 


Chemin d'installation 


V5R1 


CATDLLPath 


Chemin de recherche des DLL (usage interne 
uniquement) 


V5R1 


CATICPath 


Chemin de recherche de I'identification des 
produits (usage interne) 


V5R1 


CATCommandPath 


Chemin de recherche de commande 


V5R1 


CATDictionaryPath 


Chemin de recherche du dictionnaire des 
bibliotheques 


V5R1 


CATDocView 


Chemin de recherche de la documentation en 
ligne 


V5R1 


CATReffi les Path 


Chemin de recherche du fichier de reference 


V5R1 


CATFontPath 


Chemin de recherche des polices 


V5R1 


CATGalaxyPath 


Chemin de recherche des fichiers d'informations 
en ligne relatifs a Dassault Systemes sur le Net 


V5R1 
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CATGraphicPath Chemin de recherche des icones et des V5R1 

graphiques 

CATMsgCatalogPath Chemin de recherche des fichiers de message de V5R1 

I'application 

CATFeatureCatalogPath Chemin de recherche du fichier .OSM V5R2 

CATDefaultCollectionStandard Chemin de collection standard par defaut V5R9 

CATStartupPath Chemin de recherche du fichier exemple V5R1 



CATW3ResourcesPath Chemin de recherche d'ENOVIA Portal : pointe sur ENOVI A V5R4 

les ressources HTTP visibles par tous les clients 
d'ENOVIA Portal (par defaut dans 
CATI nstallPath/docs) 

CATReferenceSettingPath Chemin de recherche des parametres de V5R1 

reference par defaut, egalement utilise pour 
Stocker les parametres verrouilles par 
I'administrateur 



CATUserSettingPath 

CATCollectionStandard 

CATTemp 

CATMetasearchPath 



CATW3 Publish Path 



CATSharedWorkbookPath 

CATErrorLog 



Chemin de recherche des parametres utilisateurs 
permanents 

Chemin de collection standard 
Chemin de recherche des parametres utilisateurs 
temporaires 

Chemin de recherche d'ENOVIA 3d com : pointe 
sur I'emplacement sur lequel ENOVIA 3d com 
MetaSearch stocke les donnees requises pour 
faciliter les operations du moteur de recherche 
global. 

Chemin de recherche d'ENOVI A Portal : pointe sur ENOVI A V5R4 
I'emplacement dedie au stockage des documents 
HTML crees par la commande ENOVIA Portal 
Snapshot. 

Pointe sur les classeurs partages d'ENOVIA Portal ENOVIA V5R8 

Chemin de recherche du journal des erreurs : V5R1 

pointe sur les fichiers par defaut error.log et sur 

les fichiers d'informations sur la session et des 

traces d'abend. Par exemple, la syntaxe est la 

suivante sous Windows : 

CATErrorLog =%CATTemp%\ error, log 
Le fichier des erreurs est le suivant : 

%CATTemp%\error.log 



V5R1 

V5R9 

V5R1 

ENOVIA V5R4 



CATReport 

USER_HOME 

DB2I NSTANCE 
TNS ADMIN 



Vous pouvez desactiver la creation des fichiers 
error.log, d'informations sur la session et des 
traces d'abend en associant la valeur speciale OFF 
(MAJUSCULE uniquement) au parametre 
CATErrorLog comme suit : 

CATErrorLog =OFF 

Emplacement du rapport d'analyse de conversion V5R2 
Pointe vers le repertoire de base de I'utilisateur ENOVIA V5R12 
generique des environnements ENOVIA LCA de 
type serveur. 

Variable d'environnement DB2 (environnements 
de type serveur uniquement) 

Variable d'environnement TNS (environnements 
de type serveur uniquement) 
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ORACLE HOME 



ORA_NLS33 



J AVA_HOME_aix_a 
J AVA_HOME_hpux_a = 

J AVA_HOME_irix_a = 

J AVA_HOME_solaris_a 
J AVA_HOME 

CLASS PATH_J DBC_aix_a = 
CLASSPATH J DBC_hpux_a= 
CLASSPATH J DBC irix_a = 
CLASSPATHJ DBC_solaris_a 
CLASSPATH 



Variable d'environnement ORACLE 
(environnements de type serveur uniquement) ; 
sous Windows, el le est definie par le processus 
enoviadbsetup. 

En ce qui concerne les variables 
DB2I NSTANCE, TNS ADMI N et 
ORACLE HOME, dans une installation 
utilisant I' interoperability CATIA et VPM, 
vous devez creer ces variables a I'aide de 
I'editeur d'environnement, suivant la base 
de donnees utilisee. 

Variable d'environnement ORACLE 
(environnements de type serveur uniquement) ; 
sous Windows, el le est definie par le processus 
enoviadbsetup. 

Chemin d'execution J ava specifie a I'installation 
(UNIX) 



Chemin J DBC pour le serveur ENOVI A LCA 



ENOVIA V5R8 



ENOVI A V5R8 
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Personnalisation de I'environnement sous Windows 



Dans cette tache, vous apprendrez a personnaliser un environnement existant sous Windows. 

vT-' 

1. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils- Environment Editor V5R15, 

ou "MaLigneProduits" correspond a : 

CATIA 



L'editeur d'environnement appartient a la suite d'outils d'administration de la version 5. Les differents exemples illustres dans cette 
section vous guide a travers la procedure de personnalisation d'un environnement CATIA. Ces etapes sont les memes que celles utilisees 
pour personnaliser des environnements DELMI A, ENOVI A DMU Navigator, ENOVI A LCA et ENOVI A 3d com. 

Vous pouvez egalement lancer l'editeur d'environnement via la commande : 



\dossier_install\intel_a\code\bin\catiaenv 

ou "dossier_install" correspond au nom du dossier d'installation. 

La fenetre Editeur d'environnement apparait, se presentant comme suit : 
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Notez que les environnements existants s'affichent dans la liste Nom de I'environnement. Cette liste contient tous les environnements detectes dans le 
dossier d'environnement en cours. Le premier environnement est selectionne par defaut. 



Lorsqu'un environnement de la liste est selectionne, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel des commandes de 
manipulation de I'environnement. 
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Le champ Mode indique I'une des deux valeurs possibles suivantes : 

• Utilisateur : indique que I'environnement a ete configure a I'aide de votre ID utilisateur, que vous pouvez le visualiser et que vous etes le seul a 
pouvoir y acceder (vous ne pouvez pas davantage voir les environnements des autres). 

• Global : indique que I'environnement a ete configure par une personne appartenant au groupe des administrateurs ou disposant des privileges 
accordes aux membres de ce groupe (vous pouvez afficher tous les environnements globaux sur votre poste) : c'est cette zone qui apparait apres 
une premiere installation sur votre poste. 



Seul un administrateur peut modifier des environnements globaux. 



En d'autres termes, vous ne verrez apparaitre dans la liste des noms d'environnement que le nom des environnements que vous avez crees ou qu 
sont communs a tous les utilisateurs. Vous ne pouvez modifier que les environnements qui vous appartiennent. En outre, si vous selectionnez un 
environnement global en tant qu'utilisateur final, vous pourrez I 'afficher, mais pas I'editer. 



Le champ Modifie indique la date et I'heure de la derniere modification de I'environnement. 

La zone Repertoires de stockage des environnements affiche I'emplacement de stockage actuel des environnements globaux et utilisateur. II s'agit de 
I'emplacement que vous avez specific? lors de I ' insta Nation . 

2. Pour reinitialiser les repertoires de stockage des environnements, 
choisissez I'option Options- > Repertoire de stockage Utilisateur 
ou Options- > Repertoire de stockage Global pour afficher un 
explorateur de fichiers puis selectionnez le repertoire de votre choix 
dans I'arborescence et cliquez sur OK. 



Select storage directory - User Environments 



Tous les environnements crees seront dorenavant stockes a ces 
emplacements. 

Vous pouvez filtrer la liste des noms et types d'environnement 
affiches a I'aide des parametres du repertoire de stockage. Par 
exemple, si vous avez cree des environnements utilisateur et 
globaux dans le meme repertoire de stockage, la selection du 
repertoire de stockage utilisateur n'affiche plus desormais que les 
environnements utilisateur, pas les environnements globaux. 



El CD $e$ 

| C] Application Data 
El Q Adobe 

l~l— f ^ I DassaultSystemes 
• 

P~1 CAT Settings 






El G Identities 
El CD InterT rust 
EE Q Microsoft 
[il Pi Syntrillium 
Q Cookies 

fil I - * - ! np^khnn 



OK 



_i 






Cancel 



3. Pour afficher les variables d'un environnement donne, cliquez sur le nom de cet environnement. 
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Par exemple, cliquez sur I'environnement CATI A.V5R15.B15 soit le nom de I'environnement global par defaut configure lors de I'installation. 

II s'agit du seul nom d'environnement figurant dans la liste apres une installation par defaut. Cependant, lorsque vous aurez cree de nouveaux 
environnements, ceux-ci figureront egalement dans la liste. 

Les variables et leurs valeurs s'affichent : 

• le nom de la variable s'affiche a gauche 

• et la valeur (le chemin) de la variable correspondante s'affiche a droite. 

4 . Cliquez sur un nom de variable dans la liste. 

Le nom de la variable et la valeur correspondante sont mis en evidence : 
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[>] tditeur d'tnvironnements 



Envromernents Options ftide 









Repertoires de stockage des envromernents 

Environnements Global : C:\Documents and 5ettngs\AI Users\Appkabon Data\Dassault5ystefr>es\CATEnvRi5 



Envronnements Ubksateur : 



C:\Dooments and Settngs\ouo\Appkcabon Data\DassaultSystemes\CATEnv 



I Nom 


| Mode 


Modifie 


~r 


||CATIA_P3.V5RI5.B15 


Global 


(M AM/2005 16:18 


i 



Nom 



Valeo 



CATlnstalPath 

CATCUPath 

CATICPath 

CATCcmmandPath 

CATCktcrsaryPath 



CATDocVrew 



CATReffilesParth 

CATFontPath 

CATGdaxyPath 

CATGraphicPath 

CATMsgCatatogPath 

CATFeotureCatalogPath 

CATDefaufcCdectionStandard 

CATStartupPath 

CATW3ResourcesPa*h 

CATReferenceSettngPath 

CATUserSetbngPath 

CATCdectionStandard 

CATTemp 

CATMetasearchPath 
CAT W3PubfcdiPath 



D:\Prografn Hes\Dassa<Jt Systemes\B 1 5\inte)_a 
D:\Program FilestDassaJt 5ystemes\B15\intd_a\code\bin 
O:\Program F^es\Dassadt Systemes\B 1 5\inte)_a\code\pr oductIC 
D:\Program FJes\Dassadt Systemes\B15\intd_a\code\coirrnand 
O:\Ptograrn Fles\Pas««Jt 5ysternes\B i 5\intd_a\code\ckt»ysary 



D:\Proqram NeslDassadt Systemes\Bl5linte< aidoc 



O:\Progrart FJeslDassault 5ystemes\B 1 5\intd_a\ref files 
D:\Program Hes\Passadt Systemes\B15\intd_aV'esources\fonts 
D:\Program FJes\Dassault Systemes\B15\lntd_a\resources\gdaxy 

O:\Program Fles\Dassault 5ystemes\B15\intd_a\resource*\0 , aphic;D:V , rog'am Fles\DasseJt 5ysternes\B 1 5008\intd_. , 

O:\Program Hes\Dassault Systemes\B15\intd_a\resources\msgcatatog 

D:\Program FJes\Dassault 5ystemes\B15\intd_a\re$ources\featurecetalog 

O:\Progtam Nes'iDasiaJt Systemes\BI5\intd_a\res<xjrces\standard 

O:\Program F)es\Dassadt Systemes\B15\intd_a\startup 

O:\Program Hes\Dassault 5ystemes\B15\intd_aVio« 

C5nX_APPOATA\DassauH5ystemes\CATSettmgs 

CSIDL_LOCAL_APPDAT A\DasseJtSysternes\CATT emp 

dgkey'tmpdip 

DSKEY TMPDIP 



jA 



Par exemple, le chemin par defaut de la variable CATDocView est : 



C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\doc 



Toutefois, vous pouvez avoir installe la documentation en ligne dans un dossier different. 
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5 . Si vous etes autorise a modifier la variable, cliquez sur sa pour la modifier, puis entrez la nouvelle valeur. 

Par exemple, vous pouvez entrer le nouveau chemin de la variable CATDocView. La valeur de cette variable est reinitialisee dans le champ Variables. 

6 . Cliquez sur OK. 

Valeurs CSI DL dans les chemins des variables d'environnement 

Les applications utilisent certains dossiers plus frequemment que d'autres, mais ceux-ci peuvent ne pas avoir le meme nom, ni le meme emplacement 
sur un systeme donne. Par exemple, le dossier systeme est "C:\Windows" sous Windows XP et "C:\Winnt" sous Windows 2000. Les valeurs CSIDL 
utilisent une methode unique, independante du systeme, pour identifier ces dossiers specifiques. 

En consequence, les valeurs CSIDL sont desormais integrees aux chemins sur lesquels pointent les variables d'environnement. Les variables concernees 
sont les suivantes : 

• CATUserSettingPath 

• CATTemp 

• CATReport 

• CATErrorLog 

• CATMetasearchPath 
. CATW3 Publish Path 

Qu est-ce que la cle DSKEY TMPDI R ? 

Les variables TMP et TEMP qui pointent sur le chemin d'acces au fichier temporaire courant de votre poste ne sont pas necessairement activees. 

La cle DSKEY_TMPDIR pointe sur le chemin d'acces au fichier temporaire courant de votre poste qui est obtenu de la maniere suivante : 

Le logiciel ne verifie pas si le repertoire specific? par les variables d'environnement TMP ou TEMP existe. Le chemin d'acces au fichier temporaire est 
obtenu de la maniere suivante : 

• le chemin precise par la variable de I'environnement TMP 

• Le chemin precise par la variable de I'environnement TEMP si TMP n'est pas defini 

• le repertoire Windows, si TMP et TEMP ne sont pas definis. 

Pour creer un environnement a I'aide de la commande Nouveau 

Dans cette tache, vous apprendrez a creer un environnement en utilisant I'Editeur d'environnement. 
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1. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils->Editeur d'environnement, ou "MaLigneProduits" correspond 
a : 

CATIA 



2. Selectionnez la commande Environnement->Nouveau pour afficher la boite de dialogue suivante : 




3. Entrez le nom de I'environnement a creer. 

4. Entrez le chemin du dossier d'installation. 

Le chemin par defaut du dossier d'installation est le suivant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

5. Si vous vous etes connecte en tant qu'administrateur, entrez le mode d'environnement. 

L'environnement peut etre de type utilisateur ou global (global n'etant accessible qu'aux administrateurs). Si vous etes connecte en tant que simple 
utilisateur, le type d'environnement est automatiquement "utilisateur". 

6 . Definissez la ligne de produits en choisissant un produit dans la liste suivante : 

. CATIA 

. ENOVIA LCA 
. ENOVIA 3d com 
. ENOVIA V5VPM 
. ENOVIA DMU Navigator 
. DELMIA 

• DELMIA Automation. 
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7. Selectionnez I'option "Serveur" si I'environnement doit etre de type serveur. Cela s'applique uniquement a ENOVIA LCA et ENOVIA 3d com. 

8. Selectionnez I'option "Creer icones" si vous souhaitez creer un raccourci bureau et une entree a I'emplacement approprie du menu Demarrer- 
>Programmes dans la Version 5. 

9. Selectionnez I'option "Ecraser environnement existant" pour remplacer un environnement existant. 

10. Cliquez sur OK pour creer I'environnement. 

L'environnement est cree dans : 

C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 

ou "utilisateur" correspond a "All Users" dans un environnement global ou "myuserid" dans un environnement utilisateur. 

Pour copier un environnement existant a I'aide de la commande Creer a partir 
de... 

Dans cette tache, vous apprendrez a creer un environnement avec I'Editeur d'environnement en copiant un environnement existant. 

1. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils->Editeur d'environnement, ou "MaLigneProduits" correspond 
a : 

CATIA 



2. Selectionnez un environnement, puis cliquez sur Oui pour valider la modification. 

3. Selectionnez la commande Environnement->Creer a partir de... pour afficher la boite de dialogue suivante : 
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4. Personnalisez le nom de I'environnement a creer. 

5. Entrez le chemin du dossier d'installation. 

Le chemin par defaut du dossier d'installation est le suivant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

6 . Activez I'option "Ajouter un nouveau chemin a cet environnement" et indiquez ou doit etre insere le chemin, (avant ou apres le repertoire 
d'installation) a I'aide des options appropriees si necessaire. 

7. Si vous vous etes connecte en tant qu'administrateur, entrez le mode d'environnement. 

L'environnement peut etre de type utilisateur ou global (global n'etant accessible qu'aux administrateurs). Si vous etes connecte en tant que simple 
utilisateur, le type d'environnement est automatiquement "utilisateur". 

8 . Definissez la ligne de produits en choisissant un produit dans la liste suivante : 

. CATIA 

. ENOVIA LCA 
. ENOVIA 3d com 
. ENOVIA V5VPM 
. ENOVIA DMU Navigator 
. DELMIA 

• DELMIA Automation. 

9. Selectionnez I'option "Creer icones" si vous souhaitez creer un raccourci bureau et une entree a I'emplacement approprie du menu Demarrer- 
>Programmes. 

10. Selectionnez I'option "Ecraser environnement existant" pour remplacer un environnement existant. 
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11. Cliquez sur OK pour creer I'environnement. 

L'environnement est cree dans : 

C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 

ou "utilisateur" correspond a "All Users" dans un environnement global ou "myuserid" dans un environnement utilisateur. 

Creation et suppression de variables definies par I'utilisateur et modification des 
variables a I 'aide du menu contextuel 

Dans cette tache, vous apprendrez a creer et a supprimer des variables definies par I'utilisateur et a modifier les variables a I'aide du menu contextuel. 

1. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes- >MaLigneProduits->Outils->Environment Editor V5R15, ou "MaLigneProduits" 
correspond a : 

CATIA 

2. Pour afficher les variables d'un environnement donne, cliquez sur le nom de cet environnement et confirmez la modification. 

3. Sans selectionner de variable, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste des variables pour afficher les commandes du menu contextuel : 

• Nouvelle Variable 

• Effacer 

• Editer 

4. Pour creer une variable definie par I'utilisateur, choisissez I'option Nouvelle Variable pour acceder a la boite de dialogue Editeur de Variable : 




puis entrez le nom de la variable, sa valeur ainsi qu'un commentaire si necessaire, puis cliquez sur OK. 

5. Pour supprimer une variable definie par I'utilisateur, selectionnez-la, puis choisissez I'option Effacer et cliquez sur Oui pour supprimer la variable. 



Vous ne pouvez supprimer que les variables definies par I'utilisateur a I'aide de I'option Nouvelle Variable, pas les variables off iciel les. 
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6 . Pour modifier une variable, selectionnez-la, choisissez I'option Editer pour acceder a la boTte de dialogue Editeur de Variable : 




puis entrez la nouvelle valeur et cliquez sur OK. Le nom de la variable et le commentaire ne sont pas accessibles lors de la modification d'une variable 
officielle. Si vous modifiez une variable definie par I'utilisateur, en revanche, le nom, la valeur et le commentaire sont modifiables. 

7 . N'oubliez pas d'enregistrer les modifications a I'aide de la commande Enregistrer du menu contextuel. 

Pour creer ou personnaliser un environnement a I'aide de la commande setcatenv 

Vous pouvez egalement personnaliser des environnements a I'aide de la commande setcatenv. Cette commande permet de creer des environnements 
de type utilisateur et global. 

Cette commande se trouve dans : 

\dossier_install\intel_a\code\bin 

ou "dossier_install" correspond au nom du dossier d'installation. 

Les differentes options pour la commande 
setcatenv 



sont decrites ci-apres : 

Options de I'environnement d'exploitation 




Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 251 



Ces options concernent I'environnement general Sexploitation : 

• -cs: precise le nom de la ligne de produit pour laquelle I'environnement est cree 



Cette valeur est CATIA (par defaut) pour la ligne de produits CATIA. 



• -e : precise le nom du fichier de I'environnement ; si I'option "-e" n'est pas mentionnee, le nom de I'environnement cree sera "DefaultEnvironment" ; 

• -d : precise un repertoire existant dans lequel le fichier d'environnement sera cree (s'il n'existe pas, le repertoire n'est pas cree) ; 
si vous ne specifiez pas "-d", I'environnement sera cree dans : 



C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv 



ou "utilisateur" correspond a "All Users" dans un environnement global ou a "myuserid" dans un environnement utilisateur 

• -p : option obligatoire indiquant le repertoire d'installation (par defaut, il s'agit du dossier d'installation : C:\Program Files\Dassault Systemes\B15) 

• -server: cree un environnement approprie aux environnements de type serveur. La valeur de la variable CATUserSettingPath n'est pas la meme 
dans un environnement de serveur et un environnement interactif. L'option "-e" est obligatoire lors de la specification des environnements de 
serveur. De plus, un environnement de type serveur ne dispose pas d'une representation du bureau il remplace toujours un environnement existant 
du meme nom. Par consequent, les droits d'administrateur du systeme sont requis pour utiliser cette option. 

• -cf: indique le nom ou le chemin d'un environnement existant a partir duquel vous pouvez creer un nouvel environnement. 

Par exemple, la commande : 

setcatenv -e NouvelEnvironnement -cf CATI A.V5R15.B15 

cree I'environnement NouvelEnvironnement a partir d'une copie de CATI A.V5R15.B15. 

Cela permet de recuperer les personnalisations existantes sans avoir a le refaire dans le nouvel environnement. 

Par exemple, la variable CATReferenceSettingPath est souvent utilisee pour Stocker des parametres verrouilles par I'administrateur et permet de 
concatener differents niveaux de parametres. La copie d'un environnement existant permet de gagner du temps car il est inutile de personnaliser 
I'environnement par defaut. 

Si vous n'utilisez pas I'option "-cf", toutes les variables sont definies avec les valeurs par defaut dans le nouvel environnement. Si l'option "-cf" 
n'indique que le nom, I'environnement modele est recherche dans les repertoires de stockage par defaut (utilisateur ou global). 



Options de comportement 
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Ces options determinent un type de comportement : 

• -v yes/ no: 

o -v yes (par defaut) : mode prolixe 
o -v no : mode non prolixe. 

• -new yes/ no : 

o yes (par defaut) : un environnement possedant un nom identique (s'il existe) est remplace 
> no : un environnement possedant un nom identique n'est pas remplace (rien ne se passe). 



Cependant, notez que si aucun environnement possedant un nom identique n'est detecte, un nouvel environnement est cree dans les deux cas (que 
vous utilisiez "yes" ou "no"). 

• -tools : configure le menu Outils contenant les commandes Environment Editor V5R15, Nodelock Key Management V5R15, Settings 
Management V5R15, Software Management V5R15, Batch Management V5R15 et Printers V5R15. 

II s'agit d'une option d'exclusion, executez cette commande une fois de la fagon suivante : 

setcatenv -tools -cs MaLigneProduits 

• -desktop yes/ no installe la representation du bureau de I'environnement si elle n'existe pas encore, "yes" est I'option par defaut. Cette commande 
est equivalente a la commande "-icon yes" "-menu yes". 

• -icon yes/ no : cree une icone de demarrage sur le bureau, "yes" est utilise par defaut. 

• -menu yes/ no : cree une icone de demarrage dans le menu Demarrer. "yes" est utilise par defaut. 



Options d'action 

Ces options determinent une creation ou une modification particuliere : 

• -a user/ global : precise si vous creez un environnement de type utilisateur ou de type global, "user" est la valeur par defaut. Notez que des droits 
administrateur sont necessaires pour creer un environnement global. 

• -h : affiche I'aide. 

Le fichier journal catenv.log consigne les operations de creation et de modification d'environnements. Le fichier journal est cree dans un dossier 
temporaire a I'un des emplacements suivants : 

• le chemin precise par la variable de I'environnement TMP 

• le chemin precise par la variable de I'environnement TEMP si TMP n'est pas defini 

• le repertoire courant si TMP et TEMP ne sont pas definis 

Lorsque vous creez un environnement en utilisant la commande setcatenv, I'environnement est configure comme suit : 

• La commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits est utilisee pour ajouter le raccourci de votre environnement 

• et creer ce raccourci sur le bureau. 
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Lorsque vous avez cree un nouvel environnement, vous pouvez demarrer une session en utilisant cet environnement. Pour ce faire, utilisez la 
commande : 



cnext -env mon_nouvel_ environnement -direnv MonRepEnvironnement 

ou "mon_nouvel_environnement" correspond au nom de I'environnement que vous avez cree et "MonRepEnvironnement" au nom du repertoire de 
I'environnement. 

Pour supprimer un environnement a I 'aide de la commande delcatenv 

Utilisez la commande : 

in 

delcatenv 



• -e : nom du fichier de I'environnement ; si I'option "-e" n'est pas mentionnee, le nom de I'environnement supprime sera "DefaultEnvironment". 

• -d : precise le repertoire contenant I'environnement (CSI DL_APPDATA par defaut). \CATEnv. 

• -a user/ global : precise si vous supprimez un environnement de type utilisateur ou de type global, "user" est la valeur par defaut. Notez que des 
droits administrateur sont necessaires pour supprimer un environnement global. 

• -desktop : s'il existe, ce code supprime sa representation graphique, c'est-a-dire la fagon dont il est represente sur le bureau de I'utilisateur 
(raccourci bureau, raccourci dans le menu Demarrer etc.), "yes" est I'option par defaut. 

• -tools : supprime le menu Outils contenant les commandes Environment Editor V5R15, Nodelock Key Management V5R15, Settings 
Management V5R15, Software Management V5R15, Batch Management V5R15 et Printers V5R15. 

II s'agit d'une option d'exclusion, executez cette commande une fois de la fagon suivante : 

delcatenv -tools -cs MaLigneProduits 

• -cs [CATIA| ENOVI A DMU Navigator| ENOVI A LCA| DELMI A| ENOVI A_ 3d_com] : indique la ligne de produits pour laquelle vous souhaitez 
supprimer les outils (CATIA par defaut). 

• -v yes/ no: 

o -v yes (par defaut) : mode prolixe 
o -v no : mode non prolixe 

• -server : supprime un environnement approprie aux environnements de type serveur. La valeur de la variable CATUserSettingPath n'est pas la 
meme dans un environnement de serveur et un environnement interactif. L'option "-e" est obligatoire lors de la specification des environnements de 
serveur. Les droits d'administrateur du systeme sont requis pour utiliser cette option. 

• -h : affiche I'aide. 

N'oubliez pas que la suppression d'un environnement a I'aide de la commande delcatenv supprime toutes les entrees de registre. 



Pour lister des environnements a I'aide de la commande Iscatenv 
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Lancez la commande Iscatenv pour lister les noms de tous les environnements presents sur votre ordinateur : 

Iscatenv 

• -a user/ global : repertorie les environnements utilisateur ou les environnements globaux. Vous devez specifier I'une de ces commandes. 

• -d : indique le repertoire contenant I'environnement (CSI DL_APPDATA par defaut).\CATEnv. 

• -h : affiche I'aide. 



Pour lire des variables d'environnement a I'aide de la commande readcatenv 

Lancez la commande readcatenv pour lire les variables d'un environnement specifique : 

readcatenv 

• -e : nom de fichier de I'environnement. 

• -d : precise le repertoire contenant I'environnement (CSI DL_APPDATA par defaut).\CATEnv. 

• -a user/ global : specifie un environnement utilisateur ou global. Vous devez specifier I'une de ces commandes. 

• -var : specifie la variable dont la valeur doit etre lue ; si vous omettez "-var", toutes les variables seront affichees. 

• -h : affiche I'aide. 



Pour modifier des environnements a I'aide de la commande chcatenv 

Lancez la commande chcatenv pour modifier une ou plusieurs variables d'environnement : 
chcatenv 

• -e : nom de fichier de I'environnement. 

• -d : indique le repertoire contenant I'environnement (CSI DL_APPDATA par defaut).\CATEnv. 

• -a user/ global : specifie un environnement utilisateur ou global. Vous devez specifier I'une de ces commandes. 

• -var : specifie une variable dont la valeur doit etre modifiee. La syntaxe suivante peut egalement etre utilisee : 

CATVariable = new_path 

CATVariable = %CATVariable%; new_path 
CATVariable = new_path; %CATVariable% 

Si le chemin contient des blancs, inscrivez la chaine entre " ". 

• -new : cree une nouvelle variable definie par I'utilisateur (specifiee par I'option "-var") et la valeur correspondante. 

• -del : supprime la variable definie par I'utilisateur. 

• -comment "text" ajoute un commentaire uniquement aux variables que vous creez. Le texte doit etre place entre " ". 
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• -h : affiche I'aide. 



Exemples 

(.'execution de la commande... 

readcatenv -e CATI A.V5R15.B15 -a global 



readcatenv -e CATI A.V5R15.B15 -a global -var 
CATI nstallPath 



affiche ceci : 

CATI nstallPath=C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 
CATDLLPath=C:\ Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 
CATI CPath=C:\Program Files\Dassault 
Systemes\B15\intel_a\code\productl C 
CATCommandPath=C:\ Program Files\ Dassault 
Systemes\B15\intel_a\code\ command 
CATDictionaryPath=C:\ Program Files\ Dassault 
Systemes\B15\intel_a\code\dictionary 

CATDocView=C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\doc 
CATReffilesPath=C:\ Program Files\ Dassault 
Systemes\B15\intel_a\reffiles 
etc.... 

CATI nstallPath=C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 



readcatenv -e CATI A.V5R15.B15 -d C:\Documents and CATI nstallPath=C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 
Settings\user\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv - 
var CATI nstallPath 

chcatenv -e CATI A.V5R15.B15 -a user -var 
CATI nstallPath=%CATI nstallPath%; C:\Temp 

chcatenv -e CATI A.V5R15.B15 -a user -var 
CATI nstallPath=C:\Temp 

chcatenv -e CATI A.V5R15.B15 -a user -var 
NewVar=C:\Temp -new 

Iscatenv -d C:\Documents and Settings\user\Application CATIA.V5R13.B13.txt 

Data\DassaultSystemes\CATEnv CATIA.V5R15.B15.txt 

Les commandes de creation et de manipulation des environnements sont situees dans le fichier catenv.log. 

La reponse obtenue lorsque toutes les commandes d'administration sont utilisees depuis la ligne de commande figure a present dans la fenetre de la 
commande en cours. 

Pour definir deux environnements avec des parametres de licence differents 



CATI nstallPath=C:\Program Files\Dassault 
Systemes\B15\intel_a; C:\Temp 

CATI nstallPath=C:\Temp 
NewVar=C:\Temp 



Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 256 



II peut arriver que deux configurations differentes soient installees sur votre ordinateur et que vous souhaitiez utiliser les licences de ces deux 
configurations. 



Chaque fois que vous utilisez I'une des configurations, vos parametres de licence sont stockes au meme endroit. En d'autres termes, lorsque vous lancez 
la "Configuration 1", que vous obtenez la licence correspondante et que vous quittez votre session, vos parametres de licence sont enregistres. Lorsque 
vous lancez la "Configuration 2", vos parametres de licence precedents sont extraits et vous devez acquerir la nouvelle licence. Chaque fois que vous 
fermez une session, les parametres de licence precedents sont remplaces par les nouveaux. 

En d'autres termes, lorsque vous utilisez differentes configurations en alternance, il vous faut continuellement acquerir de nouveau la licence 
correspondante a chaque lancement de configuration. 

Vous pouvez eviter une telle situation en editant chaque environnement. Supposons que les deux configurations soient installees sur un ordinateur 
equipe d'un processeur Intel fonctionnant sous Windows et que vous etes autorise a editer chaque environnement. Les deux variables interessantes 
sont : 



• CATReferenceSettingPath 

• CATUserSettingPath 



Dans les environnements par defaut crees, supposons que chaque variable ait les valeurs suivantes : 



Environnement 1 



CATReferenceSettingPath C:\Admin_License_Settings 

CATUserSettingPath % CS I DL_APPDATA%\ Dassault Systemes\CATSettings 



Par exemple, sous Windows, CATUserSettingPath designe generalement : 



C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Dassault Systemes\CATSettings 



ou "nom_utilisateur" correspond a votre ID utilisateur. 



Environnement 2 



CATReferenceSettingPath C:\Admin_License_Settings 

CATUserSettingPath % CS I DL_APPDATA%\ Dassault Systemes\CATSettings 



Notez que, pour le moment, le chemin designe par CATUserSettingPath est le meme dans les deux cas. C'est la que sont enregistres vos parametres de 
licence chaque fois que vous utilisez une configuration. 
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1. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils- Environment Editor V5R15, 

ou "MaLigneProduits" correspond a : 

CATIA 

2. Editez "Environnement 1" et redefinissez la valeur de la variable CATUserSettingPath de la fagon suivante : 

C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Dassault Systemes\CATSettings_Configl 

3. Editez "Environnement 2" et redefinissez la valeur de la variable CATUserSettingPath de la fagon suivante : 

C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Dassault Systemes\CATSettings_Config2 

4. Lancez la configuration 1, obtenez la licence et fermez la session. 

Vos parametres de licence seront desormais stockes dans : 

C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Dassault Systemes\CATSettings_Configl 

5. Lancez la configuration 2, obtenez la licence et fermez la session. 

C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Dassault Systemes\CATSettings_Config2 

Vous pourrez desormais utiliser chaque configuration en alternance, sans avoir a acquerir de nouveau la licence correspondante a chaque fois. Vous ne 
devez toutefois pas utiliser la commande Outils->Options. 
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Personnalisation de I'environnement sous 

UNIX 



^ Dans cette tache, vous apprendrez a personnaliser un environnement existant sous UNIX. 

Pour creer ou personnaliser un environnement a I 'aide 
de la commande catiaenv 

II existe dorenavant un outil interactif permettant de personnaliser des valeurs pour les variables de 
I'environnement d'execution : il s'agit de la commande catiaenv. 

Executez la commande suivante : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart - run CATIAENV 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a 

• hpux_b 

• irix_a 

• solaris_a. 

L'Editeur d'environnement apparalt. Les fonctions et I'interface utilisateur sont les memes que sous 
Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous a la description Windows de I'Editeur 
d'environnement. 

Pour creer ou personnaliser un environnement a I'aide 
de la commande setcatenv 

La commande setcatenv permet de personnaliser les environnements. 

Executez la commande suivante : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart - run setcatenv 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• solaris_a. 

Les differentes options pour la commande 



setcatenv 
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sont decrites ci-apres : 

Options de I'environnement d'exploitation 

Ces options concernent I'environnement general d'exploitation : 

• -cs : precise le nom de la ligne de produit pour laquelle I'environnement est cree. 

Cette valeur est CATIA (par defaut) pour la ligne de produits CATIA. 



• -e : precise le nom du fichier de I'environnement ; si I'option "-e" n'est pas mentionnee, le nom 
de I'environnement cree sera "DefaultEnvironment". 

• -d : indique le repertoire existant dans lequel le fichier d'environnement sera cree 
($HOME/CATEnv par defaut). S'il n'existe pas, le repertoire n'est pas cree. 

• -p : option obligatoire indiquant le repertoire d'installation (par defaut, il s'agit de 
/usr/DassaultSystemes/B15). 

• -server : cree un environnement approprie aux environnements de type serveur. La valeur de la 
variable CATUserSettingPath n'est pas la meme dans un environnement de serveur et un 
environnement interactif. L'option "-e" est obligatoire lors de la specification des environnements 
de serveur. De plus, un environnement de type serveur ne dispose pas d'une representation du 
bureau il remplace toujours un environnement existant du meme nom. Par consequent, les droits 
d'administrateur du systeme sont requis pour utiliser cette option. 

• -cf: indique le nom ou le chemin d'un environnement existant a partir duquel vous pouvez creer 
un nouvel environnement. 

Par exemple, la commande : 

setcatenv -e NouvelEnvironnement -cf CATI A.V5R15.B15 

cree I'environnement NouvelEnvironnement a partir d'une copie de CATI A.V5R15.B15. 

Cela permet de recuperer les personnalisations existantes sans avoir a le refaire dans le nouvel 
environnement. 

Par exemple, la variable CATReferenceSettingPath est souvent utilisee pour Stocker des 
parametres verrouilles par I'administrateur et permet de concatener differents niveaux de 
parametres. La copie d'un environnement existant permet de gagner du temps car il est inutile de 
personnaliser I'environnement par defaut. 

Si vous n'utilisez pas I'option "-cf", toutes les variables sont definies avec les valeurs par defaut 
dans le nouvel environnement. Si I'option "-cf" n'indique que le nom, I'environnement modele est 
recherche dans les repertoires de stockage par defaut (utilisateur ou global). 



Options de comportement 

Ces options determinent un type de comportement lorsque vous creez ou que vous mettez a jour des 
environnements : 

• -v yes/ no : 

o -v yes (par defaut) : mode prolixe 
o -v no : mode non prolixe. 

• -new yes/ no : 

o yes (par defaut) : un environnement possedant un nom identique (s'il existe) est remplace 
o no : un environnement possedant un nom identique n'est pas remplace (rien ne se passe). 

Cependant, notez que si aucun environnement possedant un nom identique n'est detecte, un 
nouvel environnement est cree dans les deux cas (que vous utilisiez "yes" ou "no"). 

• -desktop yes/ no: installe la representation du bureau de I'environnement si elle n'existe pas 
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encore, "yes" est la valeur par defaut, sauf sous IRIX ou "no" est la valeur par defaut. 



Options d'action 

Ces options determinent une creation ou une modification particuliere : 

• -a user/ global : precise si vous creez un environnement de type utilisateur ou de type global, 
"user" est la valeur par defaut. Notez que des droits administrateur sont necessaires pour creer 
un environnement global. 

• -regserver : enregistre I'application sur le poste de travail en ajoutant ou en modifiant un 
certain nombre de fichiers requis pour prendre en charge le deplacement des documents a I'aide 
de la souris sur le bureau et associe le comportement en cas de double clic sur des documents 
Catia version 5. Cette operation doit etre effectuee pour chaque ligne de produits. 

Cette option cree les fichiers suivants pour le bureau CDE: 

o $HOME/CATEnv/CATCDE/CATI A/dt/appconfig/types/C/CATI AFiles.dt (fichier de description 
d'action pour types de document CATIA) 

o $HOME/CATEnv/CATCDE/CATI A/dt/appconfig/ icons/ C (contient les icones des types de 
document) 

o $HOME/CATEnv/CATCDE/CATI A/dt/appconfig/types/C/CATI A. dt (fichier de description 
d'action pour le repertoire CATIA sur le bureau CDE) 



et les fichiers suivants pour le Bureau Magic SGI sous I RIX : 



o /usr/lib/filetype/install/Dassault_Systemes.CATI AFiles.ftr (fichier de description d'action pour 
les types de document CATIA) 

o /usr/lib/filetype/install/Dassault_Systemes.CATI AEnvironments.ftr (fichier de description 
d'action pour I'icone d'environnement CATIA) 

o /usr/lib/filetype/install/iconlib (contient les icones des types de document CATIA). 



Si une configuration de base est deja installee, cette option n'est pas utile etant donne que 
I'environnement du bureau est deja present. N'utilisez I'option "-regserver" que si aucune 
configuration de base n'a ete installee. Elle devrait etre utilisee apres creation d'un 
environnement de reference et ne peut etre utilisee que par un administrateur. 

• -h : affiche I'aide. 

* Tout environnement cree par un administrateur ou par un utilisateur final a I'aide de la commande 

* setcatenv est un environnement utilisateur (et non un environnement global). 

Quel est I'impact sur mon environnement ? 

L'utilisation de la commande setcatenv pour creer un environnement global GLOBAL1 et un 
environnement utilisateur USER1 genere les fichiers suivants : 
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$HOME/CATEnv 

Environnement par defaut : 
CATIA.V5R15.B15.txt 



Environment global : 

GLOBALl.txt 

Le nom de cet environnement est specifie a I'aide de I'option "-e". 

Environnement utilisateur : 

USERl.txt 

Le nom de cet environnement est specifie a I'aide de I'option "-e". 

Sur les systemes AIX, HP-UX et SUN avec un bureau CDE 

La commande setcatenv cree dans le repertoire $HOME I'arborescence suivante : 

$HOME/ CATEnv/ CATCDE/ MaLigneProduits/ dt/ appconfig/ appmanager/ C/ MaLigneProduits 
/ etc/ dt/ appconfig/ appmanager/ C/ MaLigneProduits 

Contient les fichiers requis pour la representation graphique de I'environnement global par defaut et 
de I'environnement global du bureau CDE : 

CATI A.V5R15.B15 



GLOBAL1 

$HOME/CATEnv/CATCDE/ MaLigneProduits/dt/appconfig/types/C 
/ etc/ dt/ appconfig/ types/ C 

Fichier de description d'actions pour I'icone de I'environnement global par defaut et de 
I'environnement global : 

CATI A.V5R15.B15.dt 



GLOBALl.dt 

Fichier de description d'action pour le repertoire MaLigneProduits : 



CATI A. dt 
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(fichier cree par I'option "-regserver" ; le nom du fichier varie suivant la ligne de produits). 

Fichier de description d'action pour le document MaLigneProduits 

: CATI AFiles.dt 

(fichier cree par I'option -regserver ; identique pour toutes les lignes de produits). 

$HOME/CATEnv/CATCDE/ MaLigneProduits/dt/appconfig/icons/C 
/ etc/ dt/ appconfig/ icons/ C 

leones pour les types de document MaLigneProduits. 

Fichiers crees par I'option -regserver ; le nom du fichier varie suivant la ligne de produits. 

$HOME/.dt/appmanager/My_MaLigneProduits 

Fichier requis pour la representation graphique de I'environnement utilisateur sur le bureau CDE : 

USER1 

$HOME/.dt/types 

Fichier de description d'action pour I'icone d'environnement utilisateur : 

USERl.dt 

Remarque : Les fichiers MaLigneProduits. dt et CATI AFiles.dt sont absents de ce repertoire, etant 
donne qu'ils se trouvent deja dans : $HOME/CATEnv/CATCDE/MaLigneProduits/dt/appconfig/types/C 
/ etc/ dt/ a p pco nf i g/ ty pes/ C 

$HOME/.dt/icons 

Les icones MaLigneProduits sont absentes de ce repertoire, etant donne qu'elles se trouvent deja 
dans : 

$HOME/CATEnv/CATCDE/MaLigneProduits/dt/appconfig/icons/C 
/etc/ dt/ appconfig/ icons/ C 

Dossier du Gestionnaire d'applications 

leone de I'environnement global par defaut et de I'environnement global : 

CATIA V5R15 



leone de I'environnement global : 

GLOBAL1 



leone d'environnement utilisateur : 
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My_Mal_igneProduits : USER1 

Remarque 



Cette icone ne s'affiche pas immediatement. Pour I'afficher, vous devez cliquer sur I'icone du 
Gestionnaire duplications dans le panneau avant CDE, ouvrir le dossier Desktop Tools, puis cliquer 
deux fois sur I'icone Reload Applications. Vous pouvez egalement vous deconnecter puis vous 
reconnecter pour afficher I'icone. 

Sur le bureau SGI Magic sous IRIX 



La commande setcatenv cree dans le repertoire $HOME I'arborescence suivante : 

$HOME/CATEnv/CATSGI/MaLigneProduits 



Les fichiers requis pour la representation graphique de I'environnement par defaut, de 
I'environnement global et de I'environnement utilisateur sur le bureau SGI sont : 

CATI A.V5R15.B15 



GLOBAL1 

USER1 

$HOME/CATEnv/CATSGI/ MaLigneProduits/.ftr 



Les fichiers Dassault_Systemes.CATI AFiles.ftr et Dassault_Systemes.CATI AEnvironments.ftr sont 
absents de ce repertoire, etant donne qu'ils se trouvent deja dans le repertoire : 

/ usr/ 1 ib/filetype/ install 

$HOME/CATEnv/CATSGI/ MaLigneProduits/.fti 

Les fichiers de I'icone MaLigneProduits sont absents de ce repertoire, etant donne qu'ils se trouvent 
deja dans : 

/usr/ lib/filetype/ install/ iconlib 

Les fichiers dans les repertoires / . ftr et /.fti ne sont crees que si I'integration du bureau a echoue : 
ces repertoires permettent a I'administrateur de proceder a une integration manuelle. 

/ usr/ lib/ filetype/ install 



Fichier de description d'action pour le document MaLigneProduits : 



Dassault_Systemes. CATI AFiles.ftr 

(cree par I'option "-regserver" ; le nom du fichier varie suivant la ligne de produits). 



Fichier de description d'actions pour I'icone de I'environnement : 



Dassault_Systemes. CATI AEnvironments.ftr 

(cree par I'option "-regserver" ; le nom du fichier varie suivant la ligne de produits) 
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/ usr/ lib/ filetype/ install/ iconlib 

leones pour les types de document MaLigneProduits. 

Les fichiers cree par I'option "-regserver" et les noms des fichiers varient suivant la ligne de produits. 

Remarque 



Cette icone ne s'affiche pas immediatement. Pour I'afficher, vous devez vous deconnecter, puis vous 
reconnecter. Ceci se traduit sur le bureau SGI, dans File->Applications par : 



• la creation du repertoire MaLigneProduits et, a I'interieur de ce repertoire, de I'icone de 
I'environnement global par defaut et de I'environnement global : 

CATIA V5R15 - GLOBAL1 



• creation du repertoire My_MaLigneProduits et a I'interieur de celui-ci, de I'icone de 
I'environnement utilisateur. 

Pour supprimer un environnement a I'aide de la 
commande delcatenv 

Executez la commande suivante : 



/ usr/DassaultSystemes/ B15/OS/code/ command/ catstart - run delcatenv 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• solaris_a. 

Les differentes options pour la commande 

delcatenv 



sont decrites ci-apres : 



• -e : nom du fichier de I'environnement ; si I'option "-e" n'est pas mentionnee, le nom de 
I'environnement supprime sera "DefaultEnvironment". 

• -d : indique le repertoire contenant le fichier d'environnement a supprimer ($HOME/CATEnv par 
defaut). 

• -a user/ global : precise si vous supprimez un environnement de type utilisateur ou de type 
global, "user" est la valeur par defaut. Notez que des droits administrateur sont necessaires pour 
supprimer un environnement global. 

• -desktop : s'il existe, ce code supprime sa representation graphique, e'est-a-dire la fagon dont il 
est represente sur le bureau de I'utilisateur. "yes" est la valeur par defaut, sauf sous IRIX ou "no" 
est la valeur par defaut. 
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• -cs [CATI A| ENOVI A_ DMU_ Navigator| ENOVI A_LCA| DELMI A| ENOVI A_3d_ com] : indique 
la ligne de produits pour laquelle vous souhaitez supprimer les outils (CATIA par defaut). 

• -v yes/ no : 

o -v yes (par defaut) : mode prolixe 
o -v no : mode non prolixe. 

• -unregserver : desenregistre la version 5 des bureaux CDE et Magic SGI sous IRIX, et supprime 
les fichiers de bureau appropries definis par I'option "-regserver". L'effet du deplacement des 
documents version 5 avec la souris dans I'environnement du bureau et le comportement associe 
au double-clic sur les documents version 5 sont desactives. 

Cette option doit etre utilisee de fagon isolee comme suit : 
delcatenv -unregserver -cs MaLigneProduits 

et une seule fois sur un poste de travail donne car elle desenregistre toutes les installations de la 
version 5 qui s'y trouvent. 

Cette option fait partie du processus d'installation, mais doit etre utilisee avec precaution 
lorsqu'un meme poste de travail dispose de plusieurs installations de la version 5. Par exemple, 
vous pouvez disposer de deux installations, A et B (A ayant ete installe avant B).Puis, vous 
decidez de desinstaller B. Si vous executez les commandes suivantes dans I'ordre indique : 

delcatenv -unregserver 
delcatenv -e EnvB 

supprimez le repertoire de code de I' instal lation B, I'installation A continue quant a elle de 
fonctionner, mais aucune des fonctionnalites disponibles via le bureau (glisser-deposer, double- 
clic des documents version 5, etc.) ne fonctionne : ce comportement, desactive lors du 
desenregistrement, est commun a toutes les applications version 5. 

Si vous disposez d'une seule installation version 5, desenregistrez dans un premier temps la 
version 5, puis supprimez I'environnement d'execution et enfin le code. 

Seuls les administrateurs (root) peuvent utiliser I'option "- unregserver". 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Acces utilisateur au logiciel via le reseau. 

• -server : supprime un environnement approprie aux environnements de type serveur. La valeur 
de la variable CATUserSettingPath n'est pas la meme dans un environnement de serveur et un 
environnement interactif. L'option "-e" est obligatoire lors de la specification des environnements 
de serveur. Les droits d'administrateur du systeme sont requis pour utiliser cette option. 

• -h : Affiche I'aide. 



Pour lister des environnements a I'aide de la 
commande Iscatenv 

Lancez la commande Iscatenv pour lister les noms de tous les environnements presents sur votre 
ordinateur : 

/ usr/DassaultSystemes/ B15/OS/code/ command/ catstart - run Iscatenv 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• Solaris a. 
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Les differentes options pour la commande 

Iscatenv 

sont decrites ci-apres : 

• -a user/ global : repertorie les environnements utilisateur ou les environnements globaux. Vous 
devez specifier I'une de ces commandes. 

• -d : indique le repertoire contenant I'environnement. 

• -h : affiche I'aide. 



Pour lire des variables d'environnement a I'aide de la 
commande readcatenv 

Lancez la commande readcatenv pour lire les variables d'un environnement specifique. 

Executez la commande suivante : 

/ usr/DassaultSystemes/ B15/OS/code/ command/ catstart - run readcatenv 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• solaris_a. 

Les differentes options pour la commande 

readcatenv 

sont decrites ci-apres : 

• -e: nom de fichier de I'environnement 

• -d : precise le repertoire contenant I'environnement 

• -a user/ global : specifie un environnement utilisateur ou global. Vous devez specifier I'une de 
ces commandes. 

• -var : specifie la variable dont la valeur doit etre lue ; si vous omettez "-var", toutes les variables 
seront affichees. 

• -h : affiche I'aide. 



Pour modifier des environnements a I'aide de la 
commande chcatenv 
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Lancez la commande chcatenv pour modifier une ou plusieurs variables d'environnement. 

Executez la commande suivante : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart - run chcatenv 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• solaris_a. 

Les differentes options pour la commande 

chcatenv 

sont decrites ci-apres : 

• -e: nom de fichier de I'environnement 

• -d : indique le repertoire contenant I'environnement. 

• -a user/ global : specifie un environnement utilisateur ou global. Vous devez specifier I'une de 
ces commandes. 

• -var : specifie une variable dont la valeur doit etre modifiee. La syntaxe suivante peut egalement 
etre utilisee : 



CATVariable = new_path 
CATVariable = $CATVariable: new_path 
CATVariable = new_path: $CATVariable 



Si le chemin contient des blancs, inscrivez la chaine entre " ". 



Remarque : Si vous executez cette commande dans un shell, il est recommande d'ajouter 
une barre oblique inversee ("\") avant chaque variable precedee du caractere "$" afin 
d'eviter le remplacement des valeurs des variables referencees par leurs valeurs reelles. 
Par exemple : 

CATVariable = \$CATVariable: new_path 



• -new : cree une nouvelle variable definie par I'utilisateur (specifiee par I'option "-var") et la 
valeur correspondante. 

• -del : supprime la variable definie par I'utilisateur. 

• -comment : permet d'ajouter un commentaire aux variables creees uniquement. 

• -h : affiche I'aide. 

Exemples 

[.'execution de la commande... 



affiche ceci : 

(ou "OS" varie pour la plateforme UNIX) 
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./catstart -run "readcatenv -e CATI A.V5R15.B15CATI nstallPath=/usr/Dassault 
-a global" Systemes/B15/OS 

CATDLLPath=/usr/ Dassault 
Systemes/B15/OS/code/bin 
CATI CPath=/usr/Dassault 
Systemes/B15/OS/code/productlC 
CATCommandPath=/usr/ Dassault 
Systemes/B15/OS/code/command 
CATDictionaryPath=/usr/ Dassault 
Systemes/B15/OS/code/dictionary 
CATDocView=/usr/ Dassault 
Systemes/B15/OS/doc 
CATReffilesPath=/usr/ Dassault 
Systemes/B15/OS/reffiles 
etc.... 



./catstart -run "readcatenv -e CATI A.V5R15.B15CATI nstallPath=/usr/Dassault 
-a global -var CATI nstallPath" Systemes/B15/OS 

./catstart -run "readcatenv -e CATI A.V5R15.B15CATI nstallPath=/usr/Dassault 
-d /CATEnv -var CATI nstallPath" Systemes/B15/OS 



./catstart -run "chcatenv -e CATI A.V5R15.B15 
a user -var 

CATI nstallPath=\\\$CATI nstallPath:/tmp" 
./catstart -run "chcatenv -e CATI A.V5R15.B15 
a user -var CATI nstallPath=/tmp" 

./catstart -run "chcatenv -e CATI A.V5R15.B15 
a user -var NewVar=/tmp -new" 



CATI nstallPath=/usr/Dassault 
Systemes/B15/OS:/tmp 

CATI nstallPath=/tmp 

NewVar=/tmp 




./catstart -run "Iscatenv -d /CATEnv" CATIA.V5R13.B13.txt 

CATIA.V5R15.B15.txt 

Les commandes de creation et de manipulation des environnements sont situees dans le fichier 
$HOME/ CATENV. log. 

La reponse obtenue lorsque toutes les commandes d'administration sont utilisees depuis la ligne de 
commande figure a present dans la fenetre de la commande en cours. 



Execution d'un outil avec I'environnement requis lors 
de I'installation de plusieurs lignes de produits 

Dans certains cas, vous avez peut-etre installe plusieurs produits dans le meme repertoire 
d'installation : 

• un serveur ENOVI A LCA V5 

• CATIA 

• 3d com. 



Tous ces produits peuvent installer, par defaut, un environnement d'execution sur le meme 
emplacement. Si vous lancez un outil a I'aide de la commande catstart sans indiquer I'environnement 
que vous souhaitez utiliser, le dernier environnement installe sera execute. 



Par consequent, veillez a executer I'option "-env" pour specifier I'environnement d'execution a 
executer. 
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Par exemple, si vous voulez lancer un outil ENOVIA LCA : 

./ catstart -env myenv - run mytool 

ou "myenv" correspond a I'environnement requis pour le produit, et "mytool" a I'outil en cours 
d'execution. 



Par exemple, si vous voulez executer I'outil VPMPeopleEdit, qui correspond a un outil ENOVIA, utilisez 
la commande suivante : 



./ catstart -env ENOVIA_LCA.V5R15.B15 -run VPMPeopleEdit 
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Gestion logicielle 

Validation et invalidation des Service Packs 
Informations sur le logiciel installe 
Verification de I'integrite et des prerequis 
Obtenir des informations sur le systeme 
Utilisation des outils de gestion des logiciels en Mode batch 
Configuration des operations en mode batch a I'aide du backbone de communications et des outils MQSeries 
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Validation et invalidation des service packs 



Apres avoir installe un service pack, vous pouvez le valider avant de le rendre officiellement 
disponible pour les utilisateurs finals. Lorsque vous "validez" un service pack, vous appliquez ce 
dernier a votre installation afin qu'il devienne le niveau de travail officiel. Cette action supprime 
le niveau precedent, liberant ainsi de I'espace disque. 

II se peut aussi qu'apres avoir utilise le service pack, vous estimiez que ce dernier ne convient 
pas. Dans ce cas, vous pouvez "invalider" le service pack, c'est-a-dire le desinstaller et restaurer 
le niveau anterieur du logiciel. 

Comme indique a la section Informations sur le logiciel installe, vous pouvez a tout moment 
identifier le niveau du logiciel installe sur votre ordinateur. 

Vous devez etre administrateur pour valider ou invalider un logiciel. 



Vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux 
membres de ce groupe. 

2. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils- 
>Software Management V5R15, ou "MaLigneProduits" correspond a : 

CATIA 

ou executez le programme : 
rep_install\code\bin\CATSoftwareMgt.exe 

ou "rep_install" correspond au nom de votre dossier installation, qui est par defaut : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

La boite de dialogue Gestion des logiciels Dassault Systemes s'affiche et I'onglet General est 
affiche. 

3. Cliquez sur I'onglet Gestion de service Pack. 




Dans cette tache, vous apprendrez comment valider ou invalider des service packs. 



Sous Windows 




1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 



Si aucun service pack n'est installe, vous en etes informe via I'onglet. 
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Toutefois, si un service pack est detecte, I'onglet vous indique exactement ce que vous pouvez 
faire. 



Par exemple, I'onglet suivant vous informe que le "Service Pack 1" a ete installe apres 
I'installation d'une version GA. 



Selon les resultats que vous avez obtenus, vous pouvez decider de valider le service pack ou au 
contraire de revenir au niveau anterieur. 




4 . Cliquez sur Appliquer pour valider le service pack, ou sur Revenir au niveau precedent, pour 
le desinstaller et restaurer le niveau precedent. 




Regies de validation et d'invalidation 



Lorsque vous validez ou invalidez des service packs : 



• Si vous installez une version GA, puis le "Service Pack 1", et que vous avez I'intention 
d'installer le "Service Pack 2", vous devez valider le "Service Pack 1" avant d'installer le 
"Service Pack 2". 

• Supposons que vous installiez une version GA, puis le "Service Pack 1" et que vous validiez 
ce dernier ; si vous ajoutez ensuite des configurations ou des produits a votre installation, 
vous serez invite a la fin de I'installation a reinstaller le "Service Pack 1" ; ce dernier sera 
automatiquement valide. 
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Vous pouvez egalement decider de valider un service pack automatiquement au cours de son 
installation. Les consequences de ce choix sont les suivantes : 

• Le service pack remplace tout niveau precedent (GA ou service pack). Le fait de valider le 
nouveau service pack sans conserver la version precedente permet d'economiser de I'espace 
disque. 

• Line fois le nouveau service pack automatiquement valide, vous ne pouvez plus revenir au 
niveau precedent (GA ou service pack). 

• Lorsque vous ajoutez un produit apres avoir valide automatiquement un service pack, le 
nouveau logiciel est egalement valide automatiquement. 

Si des processus en cours d'execution sont detectes dans le repertoire d'installation lorsque vous 
selectionnez I'option Revenir au niveau precedent, vous serez invite a les supprimer. 



2 . Entrez la commande suivante : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart - run CATSoftwareMgt 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• solaris_a. 

La boite de dialogue Gestion des logiciels Dassault Systemes s'affiche et I'onglet General est 
affiche. 

3 . Cliquez sur I'onglet Gestion de Service Pack et suivez la meme procedure que pour Windows 
(voir precedemment). 

Les memes regies de validation et d'invalidation s'appliquent sous UNIX. 



Sous UNIX 




1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 
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Informations sur le logiciel installe 

Dans cette tache, vous apprendrez a identifier le niveau du logiciel Version 5 (niveau General Availability ou Service pack) 
v.*7 et les configurations et/ou les produits installes sur votre ordinateur. 

II n'est pas necessaire d'etre administrateur pour obtenir des informations sur le logiciel installe : tout utilisateury a 
acces. 

Sous Windows 

1. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils->Software Management 
V5R15, ou "MaLigneProduits" correspond a : 

CATIA 



ou executez le programme : 
rep_install\code\bin\CATSoftwareMgt.exe 

ou "rep install" est le nom du dossier d'installation, soit, par defaut : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

La boTte de dialogue Gestion des logiciels Dassault Systemes s'affiche et I'onglet General fournit les informations 
suivantes : 



Niveau de Build: : indique le niveau de build du logiciel CATIA. 



Niveau de service pack : identifie les service packs (SPK) qui ont ete installes (dans certaines conditions, plusieurs 
service packs peuvent avoir ete installes). Si aucun service pack n'a ete installe, la zone "Niveau de service pack" 
indique : 



Aucun service pack 



Chemin d'installation : precise le dossier d'installation CATIA pour le niveau de build indique. 
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Si un service pack a ete installe, la zone Niveau de service pack precise le niveau du service pack ainsi que le dernier 
niveau de service pack valide. Notez que plusieurs services packs peuvent etre installes sur votre ordinateur. 



Pour savoir ce que sont la validation et ('invalidation d'un service pack, reportez-vous a Validation et invalidation d'un 
service pack. 

2 . Cliquez sur I’onglet Logiciels installes. 

Les configurations et/ou les produits installes sont listes. 



Par exemple, en fonction d une installation CATIA : 




Sous UNIX 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root) ou utilisateur final. 

Jtai) 

2 . Entrez la commande suivante : 



/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart -run CATSoftwareMgt 
ou "OS" correspond a : 

■ aixa, 

• hpuxb, 

■ irixa, 

■ solarisa. 

La boTte de dialogue Gestion des logiciels Dassault Systemes s'affiche ainsi que I'onglet General avec les memes options 
que sous Windows (voir precedemment). 
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Verification de I'integrite et des prerequis 

Dans cette tache, vous apprendrez a verifier I'integrite du logiciel et la conformite avec I'environnement requis. 

II n'est pas necessaire d'etre administrateur pour obtenir des informations sur le logiciel installe : tout utilisateur y a 
acces et ce, a tout moment. 

Sous Windows 

1. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils->Software Management 
M V5R15, ou "MaLigneProduits" correspond a : 

CATIA 

ou executez le programme : 

rep_install\code\bin\CATSoftwareMgt.exe 

ou "rep install" est le nom du dossier d'installation, soit, par defaut : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

La boite de dialogue Gestion des logiciels Dassault Systemes s'affiche et I'onglet General est affiche. 

2 . Cliquez sur I'onglet Verification d'integrite : 
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L'integrite est verifiee pour I'ensemble du logiciel. 

II existe trois niveaux de verification de l'integrite : 

« Niveau 1 : seuls les fichiers de controle sont verifies (le plus rapide) 

« Niveau 2 : verifie I'existence de tous les fichiers installes 

* Niveau 3 : verifie I'existence et la validite de tous les fichiers installes (peut necessiter plusieurs minutes) 



Le message : 

L'installation est integre 



confirme qu'il n'existe pas de probleme d'integrite. Cependant, lorsque le message : 



L'installation n'est pas integre 




apparaTt, il indique que votre installation est alteree (peut-etre manque-t-il des fichiers). II est suivi d'informations 
destinees a vous aider a resoudre I'incident. 

Lors d'une verification d'integrite de niveau 3 sur un ordinateur distant depuis un poste client Windows, une erreur de 
lecture peut survenir sur plusieurs fichiers en raison d'un probleme de saturation. 



Ces erreurs peuvent faire apparaTtre le message suivant : 



Ce fichier n'a pu etre ouvert en lecture 



Ce probleme peut etre resolu en desactivant le cache du redirecteur de reseau sur le poste client. Pour ce faire, modifiez 
la cle de registre suivante comme indique : 

1. Ouvrez le registre situe a I'emplacement suivant : 



HKEYLOCALMACHI NE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lan man workstation para meters 

2. Modifiez la valeur suivante : 



Value name: UtilizeNTCaching 



Data type: REGDWORD 



Data: 0 

La modification du registre exige une attention particuliere. Elle est uniquement recommandee aux utilisateurs avances 
detenant I'autorisation appropriee : la desactivation du cache du reseau peut en effet entrainer une deterioration des 
performances du poste sur le reseau local. 

3 . Cliquez sur I'onglet Verification des logiciels prerequis. 

Le systeme verifie alors que vous disposez toujours de la configuration logiciel le requise pour le fonctionnement de votre 
ligne de produits avec : 
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Si vous cliquez sur le bouton "Configurations certifiees" pour ouvrir la section Certification materielle du site Web 
www.catia.com qui contient une liste des configurations materielles certifiees. 



Sous UNIX 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur root. 

to 

2 . Entrez la commande suivante : 



/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart - run CATSoftwareMgt 
ou "OS" correspond a : 

* aixa, 

. hpux b, 

* irix a, 

* solaris a. 

La boTte de dialogue Gestion des logiciels Dassault Systemes s'affiche et I'onglet General est affiche. 

3 . Cliquez sur I'onglet Verification d'integrite ou sur I'onglet Verification des logiciels prerequis. 



Les verifications effectuees sont les memes que sous Windows (voir precedemment). 
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Obtenir des informations sur le systeme (sous Windows 

uniquement) 

Dans cette tache, vous apprendrez a afficher des informations detaillees sur le systeme Windows sur lequel vous executez 
vj/ CATIA Version 5. 



Cette fonction n'est pas disponible sous UNIX. 

1. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->MaLigneProduits->Outils->Software Management 
M V5R15, ou "MaLigneProduits" correspond a : 

CATIA 



ou executez le programme : 
rep_install\code\bin\CATSoftwareMgt.exe 

ou "rep install" est le nom du dossier d'installation, soit, par defaut : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

La boTte de dialogue Gestion des logiciels Dassault Systemes s'affiche et I'onglet General est affiche. 
2. Cliquez sur I'onglet System Information. 



L'onglet suivant s'affiche : 




L'onglet propose les informations suivantes : 



• I D de la machine cible 

• parametres regionaux 

• nom d'hote, processeur, memoire physique, espace de pagination 
■ parametres d'affichage et video 
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• niveau du systeme d'exploitation 

■ nom de la carte de reseau 

■ parametres d'affichage 

■ parametres video 

• DLL Microsoft prerequises installees et version de la DLL (y compris la DLL DirectX ddraw.dll Version 5.1.2600.0 
necessaire aux installations de serveurs) 

■ Variables d'environnement Version 5 

■ variables des environnements systeme et utilisateur 
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Utilisation des outils de gestion des logiciels 

en mode Batch 

Sur toutes les plateformes, vous pouvez executer la commande suivante en mode batch : 

%.T7 

Windows 



C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\CATSoftwareMgtB 

UNIX 



/usr/Dassault Systemes/B15/OS/catstart -run CATSoftwareMgtB 
ou "OS" correspond a : 

• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• solaris_a. 

Syntaxe de la commande batch CATSoftwareMgtB 

• -L : etablit la liste des configurations et/ou des produits installe(e)s. 

• -I : verifie I'integrite (voir Verification de I'integrite et des prerequis) 

-II : verifie I'integrite - Niveau 1, seuls les fichiers de controle sont verifies 
(methode la plus rapide) ; 

-12 : verifie I'integrite - Niveau 2 verifie I'existence de tous les fichiers installes ; 

-13 : verifie I'integrite - Niveau 3 verifie I'existence et la validite de tous les fichiers 
installes (cette operation peut necessiter plusieurs minutes). 

• -P : verifie les prerequis (voir Verification de I'integrite et des prerequis). 

• -C/-R : valide ou invalide un service pack ; vous devez etre administrateur pour utiliser 
ces options (voir Validation et invalidation des services Packs). 

• -o logfile : attribue un nom au fichier journal de sortie. 

Si vous ne specifiez pas I'option " -o", la sortie sera affichee a I'ecran, que ce soit 
sous Windows ou sous UNIX. 



-D: opere un vidage des informations du systeme dans le journal de sortie (voir Obtenir 
des informations sur le systeme). Cette option est uniquement disponible sous Windows. 
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• -killprocess : detecte les processus en cours d'execution (Orbix, par exemple) dans le 
dossier d'installation (unload_dir/code/bin) et vous invite a les interrompre si vous decidez 
de restaurer le niveau de service pack precedent a I'aide de I'option "-R" : Si vous 
effectuez cette operation, les processus en cours d'execution seront interrompus. Sinon, le 

service pack sera valide. N'oubliez pas de relancer ces processus ensuite. 

• -h: fournit de I'aide sur les arguments. 
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Configuration des operations en mode batch 
a I'aide du backbone de communications et 

des outils MQSeries 



^ Cette section donne des informations sur les outils de batch de la Version 5 et vous y 
apprendrez a configurer le backbone de communications fourni avec la version 5 et IBM 
MQSeries pour permettre aux utilisateurs finals d'executer des batchs en mode local et 
distant. 

Pour plus d'informations sur l'execution du moniteur de batchs CATUTIL, reportez-vous a la 
section Utilisation du moniteur de batchs dans le document Infrastructure - Guide de 
I'utilisateur. 

Le logiciel principal de CATIA, DELMIA et DMU Navigator contient le moniteur de batchs 



CATUTIL permettant d'executer et de controler les batchs de la Version 5. Certains batchs sont 



fournis avec la Version 5, d'autres font partie de configurations/produits specifiques. 
L'execution de certains batchs necessite la presence de la licence correspondante. 

Vous pouvez executer le moniteur de batchs selon differentes methodes pour lancer les batchs 
installes avec le logiciel. Les operations suivantes peuvent affecter les batchs : 

• Execution locale sur la machine sur laquelle vous utilisez le moniteur de batchs 

• Soumission a une machine eloignee en vue d'une execution sur cette machine. 



En ce qui concerne l'execution des batchs, deux implementations sont possibles : 

• Avec la premiere implementation, le moniteur de batchs n'a besoin d'aucun logiciel externe 
car il peut utiliser le backbone de communications fourni avec le logiciel principal Version 5 
decrit a la section Fichiers de backbone de communications. Le backbone est utilise pour 
l'execution de batchs locale et distante. 

• Si vous installez et configurez le produit IBM MQSeries Version 5.2, vous pourrez executer 
et controler les batchs sur le poste local et sur des postes distants : 

o a I'aide d'un moniteur de batchs dans la Version 5 ; 

o via la ligne de commande ; 




II peut s'agir de batchs fournis avec la Version 5 ou de vos propres batchs personnalises. 
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Qu'est-ce qu'un batch de la Version 5 ? 

Un batch de la Version 5 est un programme non-interactif ayant les caracteristiques 
suivantes : 

• II est decrit dans un fichier XML appele fichier descripteur. 

• Ses entrees et sorties sont decrites dans un fichier XML appele fichier de parametres. 



Role du fichier descripteur 

Un fichier descripteur est fourni pour chaque batch pour qu'il puisse etre repertorie et 
reconnu. Sous Windows, ces fichiers se trouvent a I'emplacement suivant : 

C:\Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\resources\batchdesc 

Sous UNIX, ils sont dans : 



/ usr/ DassaultSystemes/ B15/ OS/ resources/ batchdesc 



ou "OS" correspond a : 



• aix_a, 

• hpux_b, 

• irix_a, 

• Solaris a. 




Ce fichier descripteur Ne doit PAS etre modifie par I'administrateur du moniteur de batchs. 



Role du fichier de parametres 

La syntaxe du fichier de parametres de chaque batch est fournie dans un fichier vide. 

La personne qui execute le batch doit remplir ce fichier XML afin de definir les entrees a passer 
au batch. 



Si le batch est soumis a I'aide de I'outil de batch interactif CATUTI L, le fichier est genere a 
partir des informations fournies via I'interface utilisateur de batch. 
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Liste des batchs de la Version 5 



La liste des batchs de la Version 5 et leur description s'affiche a la colonne Type. Cette liste 
varie en fonction des licences configurees pendant I'i nstal lation : 

• Batch-DXF-I GES-STEP : permet I'echange de donnees entre la Version 5 et DXF, 

I GES/STEP. 

• ExtractModelFromSequential : permet d'extraire des modeles CATIA Version 4 des 
fichiers sequentiels CATIA Version 4. 

• MigrateV4ToV5 : permet de convertir des modeles CATIA Version 4 en documents 
Version 5. 

• CATDUAV5 : utilise I'assistant CATIA Data Upward qui permet la prise en charge des 
modifications de la Version 5, I'etablissement de diagnostics et, si necessaire, la reparation 
des donnees de la Version 5. 

• Data Life Cycle : fournit une interface utilisateur et des fonctions communes a tous les 
batchs relatives au cycle de vie des donnees, par exemple CATDUAV5, compatibility 
descendante et CATExp. 

• DownwardCompatibility : permet de reuti User dans une edition anterieure les donnees 
de la Version 5 creees dans la derniere edition. 

• UpdateBatch : permet de mettre a niveau une liste de documents CATDrawing. 

• PrintBatch : permet d'imprimer les documents sans executer la Version 5. 

Tous les batchs ne peuvent pas s'executer sur une machine distante. De plus, les documents 
contenant des liens vers d'autres documents (par exemple, CATProducts) ne peuvent pas etre 
traites en mode batch a distance. 

Modes local et distant 

Utilisation du backbone de communications 

Mode local 



Pour soumettre les batchs a une execution sur la machine locale via le backbone de 
communications, aucune tache d'administration n'est necessaire : le backbone constitue le 
pilote de communication par defaut. Le batch est execute aussi longtemps que la licence 
requise est disponible. 



Mode distant 



En mode distant : 

• Le logiciel principal de la Version 5 contenant le backbone de communications doit etre 
installe. 

• La configuration installee sur la machine distante permet aux utilisateurs finals d'executer 
le batch souhaite. 
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• line licence de la configuration appropriee doit etre installee sur la machine distante ou 
accessible a partir de cette machine. 

• Vous devez lancer le moniteur du serveur de backbone comme indique a la section 
Configuration du backbone de communications sur la machine distante. 



Utilisation de IBM MQSeries 

Mode local 



Pour executer des batchs sur le poste local, vous devez installer le logiciel IBM MQSeries 
Server sur la machine locale, puis le configurer. 

Mode distant 

Pour executer des batchs sur un ordinateur distant, vous devez installer le logiciel IBM 
MQSeries Client sur I'ordinateur local et configurer le client, puis installer le logiciel IBM 
MQSeries Server sur I'ordinateur distant et configurer le serveur. 

Configuration du backbone de communications sur 
la machine distante 

Pour permettre aux utilisateurs finals d'executer un batch sur une machine distante, vous 
devez d'abord lancer le moniteur serveur sur cette machine. 

Sous Windows 

1. Connectez-vous a la machine distante. 

2. Ouvrez une fenetre d'invite. 

3. Accedez au dossier d'installation de la Version 5 suivant, par exemple : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

4. Executez la commande suivante : 

catstart - run "CATBatSrvMonitorExe BB" 

Un message confirme le lancement du service BB. 

Sous UNIX 

1. Connectez-vous a la machine distante. 

2. Accedez au dossier d'installation de la Version 5 suivant, par exemple : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/ code/ command 

ou "OS" correspond a : 
o aix_a, 

o hpux_b, 
o irix_a, 
o Solaris a. 
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3. Executez la commande suivante : 

catstart - run "CATBatSrvMonitorExe BB" 



Configuration initiale de IBM MQSeries Server pour 
le moniteur de batchs 

Vous etes suppose connaTtre IBM MQSeries avant de configurer le serveur. Si ce n'est pas le 
cas, reportez-vous au document MQSeries V5.2 - Guide d'initiation de votre plateforme. 

Sous Windows 

1. Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur. 

2 . Installez le logiciel IBM MQSeries Server. 

3 . Ouvrez une fenetre d'invite et accedez au dossier suivant : 



C:\Program Files\MQSeries\bin 

4 Avant de creer le gestionnaire de files d'attente, definissez la variable suivante : 

set MQSNOAUT=yes 

Pour plus d'informations sur le role de la variable MQSNOAUT, reportez-vous au document IBM 
MQSeries System Administration, Chapitre 10, "Protecting MQSeries objects". 

5 . Creez un gestionnaire de files d'attente pour le nom d'hote du serveur en entrant la 
commande suivante : 



crtmqm nom_hote_machine 




ou "nom_hote_machine" correspond au nom du serveur. 

Le nom de I'hote doit etre en majuscule. Assurez-vous qu'il le reste tout au long de ce 
scenario. 

6 . Pour lancer le gestionnaire de files d'attente, entrez la commande suivante : 



strmqm nom_hote_machine 

7 . Pour configurer le gestionnaire de files d'attente, entrez la commande suivante : 



runmqsc nom_hote_machine <fichier_config 



ou "fichier_config" est le chemin d'acces au fichier suivant qui se trouve dans le repertoire 
d'installation de la Version 5 et installe en meme temps que le logiciel : 



C:\Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\resources\batchdesc\CATBatchMQ.conf 
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8 . Avant d'executer un batch, choisissez Demarrer->Programmes->l BM MQSeries- 
>Explorateur MQSeries et verifiez que le gestionnaire de files d'attente cree plus tot s'execute 
et que les files d'attente existantes ne contiennent aucun message. 



La presence de messages dans les files d'attente empeche I'execution d'un batch. 



Sous UNIX 




1. Connectez-vous au poste de travail fonctionnant sous UNIX en tant qu'administrateur 
(root). 



2 . Preparez I'installation du logiciel IBM MQSeries Server. 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation IBM MQSeries. Par exemple, le 
document Guide d'initiation se revele tres utile si vous utilisez IBM MQSeries pour la premiere 
fois. 



Dans ce scenario, le logiciel IBM MQSeries Server a ete installe sur un poste de travail sous 
AIX. 



Pour plus d'informations, reportez-vous au document MQSeries V5.2 - Guide d'initiation de la 
plateforme UNIX. 

Faites particulierement attention a la configuration du noyau. MQSeries utilise des 
semaphores, une memoire partagee et des descripteurs de fichier, et la configuration de 
noyau par defaut ne convient probablement pas. 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section relative a la configuration du noyau dans 
le document MQSeries V5.2 - Guide d'initiation pour la plateforme UNIX. 

3 . Installez le logiciel IBM MQSeries Server. 

Notez que HD utilisateur mqm associe au groupe primaire mqm est cree automatiquement 
pendant I'installation. Vous pouvez creer vous-meme les ID utilisateur et de groupe, 
conformement aux indications fournies dans le document MQSeries V5.2 - Guide d'initiation de 
la plateforme UNIX, mais vous devez le faire avant d'installer le serveur. L'lD utilisateur et le 
groupe doivent correspondre a mqm. Vous pouvez creer localement les nouveaux ID 
utilisateur et de groupe des postes autonomes, en revanche, pour les postes geres dans un 
domaine NIS (network information services), vous devez les creer sur le serveur NIS maTtre. 

Une fois I'installation terminee, I'lD utilisateur mqm est proprietaire des repertoires et des 
fichiers qui contiennent les ressources associees au produit. 



Pour executer des commandes d'administration, par exemple crtmqm (creer un gestionnaire 
de files d'attente) ou strmqm (lancer un gestionnaire de files d'attente), votre ID utilisateur 
doit appartenir au groupe mqm. 

4 . Pour configurer le serveur, ouvrez une fenetre shell et entrez la commande suivante : 

su mqm 

puis entrez le mot de passe mqm lorsque vous y etes invite. Cet ID utilisateur va maintenant 
vous permettre d'effectuer des taches d'administration MQSeries. 
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5 . Avant de creer le gestionnaire de files d'attente, exportez la variable suivante : 

export MQSNOAUT=yes 

Pour plus d'informations sur le role de la variable MQSNOAUT, reportez-vous au document IBM 
MQSeries System Administration, Chapitre 10, "Protecting MQSeries objects". 

6 . Creez un gestionnaire de files d'attente sur le poste de travail en entrant la commande 
suivante : 



crtmqm nom_hote_machine 




ou "nom_h6te_machine" correspond au nom du poste de travail. 

Le nom de I'hote doit etre en majuscule. Assurez-vous qu'il le reste tout au long de ce 
scenario. 

7 . Pour lancer le gestionnaire de files d'attente, entrez la commande suivante : 



strmqm nom_hote_machine 

8 . Pour configurer le gestionnaire de files d'attente, entrez la commande suivante : 

runmqsc nom_hote_ machine <fichier_config 

ou "fichier_config" est le chemin d'acces au fichier suivant qui se trouve dans le repertoire 
d'installation de la Version 5 et installe en meme temps que le logiciel : 

/usr/ Dassault Systemes/ B15/ aix_ a/ resources/ batchdesc/CATBatchMQ.conf 

Si une erreur se produit (code d'execution different de 0) lors de I'execution de la commande 
li runmqsc, vous ne pourrez executer aucun batch. Dans ce cas, contactez votre administrateur 
IBM MQSeries. 

9 . Executez le programme d'ecoute de voie de transmission : 

runmqlsr -m nom_hote_machine -t TCP 

10 . Avant d'executer un batch, verifiez que le gestionnaire de files d'attente cree plus tot 
s'execute et que les files d'attente existantes ne contiennent aucun message. 



La presence de messages dans les files d'attente empeche I'execution d'un batch. 

Configuration d'un client IBM MQSeries pour le 
moniteur de batchs 



Sous Windows 
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Definissez la variable MQServer comme suit : 

set MQSERVER=CATBATCHANN EL/TCP/ nom_hote_serveur 

ou "nom_hote_serveur" correspond au nom du client que lequel vous avez installe le logiciel 
IBM MQSeries Server. 



Sous UNIX 

Exportez la variable MQServer comme suit : 

export MQSERVER=CATBATCHANN EL/TCP/ norm_hote_serveur 

ou "nom_hote_serveur" correspond au nom du client que lequel vous avez installe le logiciel 
IBM MQSeries Server. 



Verification de I'installation de MQSeries 

A ce stade, il est recommande de verifier I'installation d'lBM MQSeries comme decrit a la 
section Verification de I'installation de MQSeries pour la plateforme UNIX. Lisez la section 
relative a la verification d'une installation client/serveur avec des liaisons entre un serveur et 
un client MQSeries. 



Sous UNIX, vous devez egalement lire les informations de la section relative a certains fichiers 
UNIX necessitant des modifications : 

• /etc/services 

• /etc/inetd.conf 

Execution de batchs a I'aide de MQSeries sur le 
poste local en mode ligne de commande 

Dans le reste de ce scenario, les logiciels IBM MQSeries Server et Client se trouvent sur le 
meme poste. 



Sous Windows 
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Pour executer un batch, accedez au dossier d'installation de la Version 5, par exemple : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 
puis executez la commande suivante : 

CATBatCliMonitorExe mon_fichier_parametres LOCALMQ 

ou mon fichier parametres correspond au chemin d'acces d'un fichier de parametres XML 
existant enregistre, par exemple, en executant le moniteur de batchs en mode interactif dans 
une session Version 5. 

Le batch est execute et, par defaut, un journal est genere dans : 

C:\Temp 

j Vous pouvez controler la file d'attente des batchs via la commande Demarrer->Programmes- 
* >IBM MQSeries->Explorateur MQSeries. 



Sous UNIX 

Pour executer un batch, accedez au dossier d'installation de la Version 5, par exemple : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/bin 
puis executez la commande suivante : 

CATBatCliMonitorExe mon_fichier_parametres LOCALMQ 

ou monfichierparametres correspond au chemin d'acces d'un fichier de parametres XML 
existant enregistre, par exemple, en executant le moniteur de batchs en mode interactif dans 
une session Version 5. 

Le batch est execute et, par defaut, un journal est genere dans : 

/tmp 

Execution de batchs a I'aide du moniteur de batchs 
sur un poste distant avec IBM MQSeries 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Utilisation du moniteur de batchs dans le 
document Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 

Notez toutefois que pour lancer la Version 5 sur le poste local configure comme client 
MQSeries, vous devez exporter la variable suivante pour indiquer que vous utilisez IBM 
MQSeries : 



export CATBATCHMQ=1 
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Execution de batchs en mode ligne de commande 
sur un poste distant avec IBM MQSeries 

Vous pouvez aussi executer des batchs sur un poste distant : le logiciel IBM MQSeries Client 
reside sur le poste local et IBM MQSeries Server sur un poste distant. 



Le logiciel Dassault Systemes Version 5 doit etre installe sur le client et le serveur sur lequel le 
batch doit s'executer. 



Sur le serveur, le moniteur de batchs serveur est lance. II lance les batchs installes sur le 
serveur quel que soit le client qui les a soumis. II attend les demandes d'execution de batchs 
et doit etre arrete manuellement. 

Le moniteur de batchs serveur est lance une seule alors que le moniteur client Test pour 
chaque batch soumis. 



Windows 



Sur le serveur, accedez au repertoire suivant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

et entrez la commande suivante pour executer le moniteur de batchs serveur : 

CATBatSvrMonitorExe MQ 

Sur le poste client, accedez au repertoire suivant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 
et entrez la commande suivante pour executer le batch : 

CATBatCliMonitorExe mon_fichier_parametres MQ nom_serveur 
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UNIX 



Sur le serveur, accedez au repertoire suivant : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_ a/ code/ command 

et entrez la commande suivante pour executer le moniteur de batchs serveur : 

,/catstart - run "CATBatSvrMonitorExe MQ" 

Sur le poste client, accedez au repertoire suivant : 

/usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/ command 

et entrez la commande suivante pour executer le batch : 

,/catstart -run "CATBatCliMonitorExe mon_fichier_parametres MQ nom_serveur" 
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Gestion des parametres 

A propos des parametres 
Verrouillage des parametres 
Restauration des parametres par defaut 
Procedure detaillee illustrant les mecanismes de concatenation et d'heritage 
Administration des donnees a I'aide de I'environnement DLName 
Importation et exportation de fichiers de parametres au/du format XML 

Cette section concerne uniquement les lignes de produit CATIA, DELMI A et ENOVI A DMU 

Navigator. 
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A propos des parametres 

La version 5 cree differents types de donnees de parametres : 

• des donnees d'application contenues dans les documents que vous creez 

• des fichiers de parametres non modifiables. 

II existe deux types de parametres : 

• parametres temporaires 

• parametres permanents. 

Certaines applications version 5 creent en outre des preferences. 

Que contiennent les fichiers de parametres ? 

Les parametres temporaires contiennent des parametres de nature temporaire (captures d'ecran d'album, informations sur les fichiers roll). 

CATTemp contient deux dossiers ou repertoires : 

• Album : contient les captures d'ecran creees a I'aide de la commande Outils->l mage->Capture 

• CNextOl.roll : fichier roll. 

Les parametres temporaires sont crees a un emplacement reference par la variable CATTemp. 

Les fichiers de parametres permanents stockent les personnalisations effectuees principalement dans les onglets accessibles par la commande Outils- 
>Options. II peut s'agir par exemple de la personnalisation de la fenetre de I'application, des couleurs d'arriere-plan, des parametres de piece et 
d'impression, etc. 

Les fichiers de parametres permanents sont identifies par I'extension * .CATSettings et sont crees dans un emplacement reference par la variable 
CATUserSettingPath. 

La suppression de I'un de ces types de fichiers entrame la suppression de la personnalisation. 

Comment definir des parametres ? 

Vous pouvez definir des parametres : 

• a I'aide de la commande Outils->Options... dans une session Version 5 

• ou sans lancer de session Version 5. 
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Definition des parametres dans une session Version 5 

Pour specifier des parametres, utilisez la commande Outils->Options... qui ouvre la boTte de dialogue Options : 






Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 297 



La colonne de gauche contient la liste des categories utilisees pour organiser les differents groupes de parametres. II existe des parametres generaux 
s'appliquant a tous les produits et configurations, et des parametres propres a chaque type de configuration installee. Les noms de ces categories sont 
identiques a ceux listes dans le menu Demarrer. 

Pour acceder aux parametres d'une configuration specifique, cliquez sur le signe "+" pour afficher les sous-categories. Puis cliquez sur une sous-categorie 
pour afficher les onglets des parametres de cette sous-categorie. 

Definition des parametres sans ouvrir de session 

Sous Windows 

1. Accedez au dossier par defaut ou vous avez installe le produit. 

Sous Windows, le dossier par defaut est : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

2. Entrez la commande suivante : 

CATOptionsMgt 

Si vous disposez de plusieurs environnements d'execution sur votre poste, vous pouvez en selectionner un en entrant la commande suivante : 

CATOptionsMgt -env nom_env 

ou "nom_env" correspond au nom de I'environnement. 

Vous pouvez egalement acceder a la boite de dialogue Options via la commande Demarrer- > Programmes- >CATI A menu Outils, et commande 

Settings ManagementV5R15. 

La boTte de dialogue Options s'affiche. 



Cette fonction est utile pour les administrateurs, etant donne qu'elle leur permet de definir des parametres sans avoir a demarrer auparavant une session 
interactive. 
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SOUS UNIX 

111 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root) ou utilisateur final. 

2 . Entrez la commande suivante : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart - run CATOptionsMgt 

Si vous disposez de plusieurs environnements d'execution sur votre poste, vous pouvez en selectionner un en entrant la commande suivante : 

catstart -run "CATOptionsMgt -env nom_env" 

ou "nom_env" correspond au nom de I'environnement. 



Emplacement des fichiers de parametres sur les plateformes Windows 

L'emplacement des fichiers de parametres sur les plateformes Windows est dicte par les conventions generales de gestion des donnees et parametres en 
vigueur pour la plateforme Windows 2000, qui constitue une infrastructure sous-jacente permettant de separer les donnees utilisateur, les parametres 
utilisateur et les parametres des ordinateurs. 



Le mecanisme utilise est celui des valeurs CSIDL. Avec cette implementation vous pouvez : 



• deplacer vos parametres permanents (CATSettings) avec votre profil utilisateur (CSI DL_APPDATA) 

• de conserver vos parametres temporaires (CATTemp, etc.) dans le profil utilisateur tout en empechant leur delocalisation (CSI DL_LOCAL_APPDATA). 



Le tableau ci-apres vous aide a determiner l'emplacement actuel de vos parametres : 



Windows 2000/Windows XP 



Variable 

CATUserSettingPath 

CATTemp 

CATCache 

CATReport 

CATErrorLog 

CATMetasearchPath 
CATW3 Publish Path 



Emplacement 

C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\DassaultSystemes\ CATSettings 
C:\Documents and Settings\utilisateur\ Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp 
Obsolete 

C:\Documents and Settings\utilisateur\ Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATReport 
C:\Documents and Settings\utilisateur\ Local Settings\Application 
Data\DassaultSystemes\CATTemp\error.log 

C:\Documents and Settings\utilisateur\ Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp 
C:\Documents and Settings\utilisateur\ Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp 



Valeurs CSIDL dans les chemins des variables d'environnement 
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La valeur : 



C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data 



est utilisee par defaut sous Windows 2000/XP pour les valeurs CSI DL_APPDATA. 



La valeur : 



C:\Documents and Settings\utilisateur\ Local Settings\Application Data 



est utilisee par defaut sous Windows 2000/XP pour les valeurs CSI DL_LOCAL_APPDATA. 

Emplacement des fichiers de parametres sous UNIX 

Les parametres permanents sont stockes dans le repertoire CATSettings de votre repertoire personnel. Les parametres temporaires sont stockes dans le 
repertoire CATTemp de votre repertoire personnel. 

Concatenation et heritage des parametres 

Les parametres sont geres de deux fagons dans la Version 5 : 

• "aucune administration" : les utilisateurs finals lancent une session "autonome", heritent des valeurs par defaut des parametres qu'ils modifient a 
volonte. 

• "mode administration" : I'administrateur lance une session en mode administration qui offre deux possibi lites : 

o definir un "jeu de demarrage" de valeurs de parametres que les utilisateurs executant le meme environnement peuvent utiliser pour 
commencer. Les utilisateurs finals ont toujours la possibi lite de modifier de fagon explicite ces valeurs. 

o verrouiller les parametres de maniere a ce que les utilisateurs finals ouvrant une session dans le meme environnement heritent de ces parametres 
sans pouvoir les modifier (voir la section Verrouillage des parametres). 



Mecanisme de concatenation 

Les parametres sont bases sur un mecanisme de concatenation hierarchique. 

Valeurs par defaut du logiciel 



Dans la Version 5, des valeurs par defaut sont associees a tous les parametres. Vous pouvez ainsi lancer une session sans fichier de parametres (lorsque 
les parametres ont ete supprimes par inadvertance, par exemple). Les utilisateurs finals peuvent lancer une session et utiliser les valeurs par defaut. 



Ordre de priorite 



Les fichiers de parametres sont stockes dans des repertoires auxquels font reference les variables d'environnement CATReferenceSettingPath et 
CATUserSettingPath dans I'environnement d'execution Version 5 : 
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• CATReferenceSettingPath : pointe vers le ou les repertoires dans lesquels resident les parametres d'administrateur. 

• CATUserSettingPath : pointe vers le repertoire dans lequel resident les parametres utilisateur. 



A I'ouverture d'une session, une recherche est effectuee dans les repertoires pointes par ces variables selon I'ordre suivant : tous les fichiers trouves dans 
CATReferenceSettingPath sont lus, puis ceux trouves dans CATUserSettingPath. 



Mecanisme de concatenation faisant intervenir un ou plusieurs niveaux d'administration 



A I'ouverture d'une session, lorsqu'aucun fichier de parametres n'est detecte dans la variable CATReferenceSettingPath ou CATUserSettingPath, les valeurs 
de parametre par defaut du logiciel sont utilisees. 



Si des fichiers de parametres sont detectes, un utilisateur final herite des valeurs de parametres definies par I'administrateur ou des valeurs par defaut du 
logiciel. 



Si la variable CATReferenceSettingPath pointe vers des repertoires d'administrateur et que les parametres ne sont pas verrouilles, la valeur est celle du 
dernier fichier d'administrateur se trouvant dans CATReferenceSettingPath ou dans le fichier utilisateur se trouvant dans CATUserSettingPath. Dans ce cas, 
I'utilisateur final peut modifier les parametres. 



Si la variable CATReferenceSettingPath pointe vers des repertoires d'administrateur et que des parametres sont verrouilles, la valeur du parametre est 
celle du premier repertoire d'administrateur dans lequel cet attribut a ete verrouille. Les utilisateurs finals ne pourront pas modifier les parametres. 



Pour plus d'informations sur le demarrage d'une session en mode administrateur en vue du verrouillage des parametres, reportez-vous a la section 
Verrouillage des parametres. 



Vous trouverez une procedure detaillee illustrant la concatenation et I'heritage des parametres et faisant intervenir plusieurs niveaux d'administration a la 
section Procedure detaillee illustrant les mecanismes de concatenation et d'heritage. 



Que sont les preferences ? 

Les fichiers de preferences contiennent les preferences definies par les utilisateurs lors de I'utilisation de certaines applications. Par exemple, certains choix 
de dessin de I'utilisateur, la derniere hauteur d'une extrusion (Part Design), la liste des valeurs entrees dans certaines zones modifiables, sont stockes en 
tant que preferences, mais ne sont pas des parametres. Les fichiers de preferences permettent de Stocker et de rappeler facilement les preferences des 
utilisateurs d'une session a I'autre. 



Par consequent, contrairement aux parametres, les preferences sont creees par certaines applications, et non a I'aide de la commande Outils- 
> Options.... 



Les fichiers de preferences ont le suffixe * .CATPreferences. I Is ne sont pas crees au meme emplacement que les parametres defini par la variable 
CATUserSettingPath. Cependant, les preferences ne peuvent pas etre gerees et la variable CATReferenceSettingPath ne peut done pas y faire reference. 
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Verrouillage des parametres 

Dans cette tache, vous apprendrez a ouvrir une session en mode Administrateur afin de verrouiller les parametres de maniere a ce 
que les autres utilisateurs ouvrant une session dans le meme environnement heritent de ces parametres sans pouvoir les 
modifier. 



Un administrateur peut egalement utiliser cette fonctionnalite pour definir les parametres par defaut qui, bien que non verrouilles, 
sont proposes aux utilisateurs comme point de depart. 



Par defaut, le systeme n'assure "aucune administration" au niveau des parametres : les parametres des utilisateurs sont stockes 
dans I'environnement CATSettings comme I'explique la section A propos des parametres. 



Le scenario suivant illustre la procedure a suivre pour verrouiller les parametres des utilisateurs de I'environnement par defaut cree 
a (installation. Cette procedure est particulierement interessante lorsque vous desirez verrouiller les parametres et que vous ne 
voulez pas multiplier les environnements sur un meme ordinateur. 



La procedure decrite concerne la plateforme Windows uniquement mais est egalement utilisable sous UNIX. 




Ne confondez pas ouvrir une session en mode Administrateur (concept de la Version 5) et se connecter en tant qu'administrateur 
(concept systeme). 



Scenario 1 : Verrouillage des parametres pour I'environnement global 
par defaut 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

to 

Vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux membres de ce groupe. 



Pour les besoins de ce scenario, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur puisque vous allez modifier I'environnement 
global par defaut (V5R15). 

2 . Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->CATIA->Outils-> Editeur d'environnement V5R15 afficher I'Editeur 
d'environnement. 



Un environnement portant le nom suivant s'affichent a I'ecran : 

CATIA 

3 . Cliquez sur CATI A.V5R15.B15 pour afficher les variables d'environnement correspondantes. 

4 . Localisez la variable d'environnement suivante : CATReferenceSettingPath 

Notez que, par defaut, cette variable n'a pas de valeur. 

5 . Reinitialisez la variable de sorte qu'elle designe un dossier existant, par exemple : 

CATReferenceSettingPath E:\users\administrator\LockSettings 

Cliquez ensuite sur Definir, puis sur OK pour enregistrer cette valeur et quitter I'editeur d'environnement. Ce dossier contiendra les 
verrouillages de parametres que vous allez creer ensuite. Les droits d'acces du dossier doivent etre definis pour ne permettre que 
I'acces en lecture seule pour I'utilisateur final et I'acces en lecture et ecriture pour le createur des verrouillages de parametres. 

6 . Ouvrez une session en mode administrateur en entrant la commande suivante : 



cnext -env CATI A.V5R15.B15 -admin 



ou : 



cnext -admin 



La session demarre avec I'environnement global par defaut et un message vous informe que vous fonctionnez en mode 
Administrateur. Cliquez sur OK dans la boTte de message pour continuer. Si une invite du gestionnaire de licences s'affiche, reservez 
au moins une licence de configuration, puis relancez une session. 

1. Selectionnez la commande Outils->Options. 



La boTte de dialogue "Options" apparait. Notez I'apparition du symbole de verrouillage 
General : 



tj 



en face de chaque option dans I'onglet 
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Lorsque vous pointez le curseur sur un symbole de verrouillage, un message s'affiche indiquant le nom du dossier ou du repertoire 
contenant les parametres de verrouillage. Cette fonctionnalite est particulierement utile aux administrateurs, qui ont besoin 
d'identifier les parametres de verrouillage actifs lorsqu'il y a plusieurs niveaux de verrouillage concatenes. 

8. Pour definir les verrouillages, cliquez sur I'un des symboles appropries. 



Par exemple, cliquez sur le symbole de verrouillage de I'option Style de I'interface utilisateur. 
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Le symbole de verrouillage prend I'aspect suivant : 




Dans la mesure ou le style de I'interface utilisateur est devenu CATIA - P2, les utilisateurs finals util isant cet environnement ne 
pourront plus modifier ce parametre. 

9 . Cliquez sur OK pour confirmer. 



Les parametres de verrouillage sont stockes dans le dossier reference par la variable d'environnement CATReferenceSettingPath que 
vous avez reinitialisee quelques instants plus tot. 

10 . Quittez la session. 

Un utilisateur final, ouvrant une session avec les commandes de demarrage habituelles (mais pas avec la commande cnext -env 
CATI A.V5R15.B15 -admin) et utilisant le meme environnement, verra s'afficher ce qui suit apres avoir selectionne la commande 

Outils-> Options... 
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Le symbole de verrouillage prend I'aspect suivant : ® . 

Dans la mesure ou le style de I'interface utilisateur est devenu "CATIA - P2", les utilisateurs finals utilisant cet environnement ne 
pourront plus le remplacer par "CATIA -PI". 

Scenario 2 : Verrouillage des parametres des environnements 
utilisateur 

Vous n'etes pas oblige de vous connecter en tant qu'administrateur pour personnaliser un environnement et verrouiller ses 
parametres : le mecanisme de verrouillage n'est pas uniquement limite a I'environnement global. 

Les utilisateurs finals peuvent personnaliser leur environnement utilisateur personnel pour Stocker leurs propres parametres dans 
un emplacement reference par la variable d'environnement CATReferenceSettingPath. Pour ce faire, demarrez une session avec la 
commande : 

cnext -env myenv -admin 

ou "mon_env" designe votre environnement utilisateur. Verrouillez ensuite les parametres comme le decrit le premier scenario. Les 
utilisateurs finals ouvrant ensuite une session sur le meme ordinateur, avec les commandes de demarrage habituelles et le meme 
environnement, heriteront des verrouillages de parametres. 

Scenario 3 : Concatenation des verrouillages de parametres 
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Les differents utilisateurs peuvent vouloir definir differents types de verrouillage a des niveaux variables pour une serie de raisons. 



Si plusieurs administrateurs definissent des verrouillages dans des dossiers differents pour le meme environnement, les utilisateurs 
finals de cet environnement heritent de tous les verrouillages definis par ces administrateurs. 



Pour implementer cette solution, vous devez concatener les differentes valeurs de la variable d'environnement 
CATReferenceSettingPath comme suit : 




Exemple de procedure : 

• un administrateur (ouvrant une session en mode Administrateur) verrouille les parametres dans "Environnement 1" au niveau du 
site 

• sur le meme site, deux administrateurs (ayant egalement ouvert une session en mode Administrateur), travaillant dans des 
ateliers distincts, verrouillent des parametres respectivement dans les environnements "Environnement 2" et "Environnement 3" 

• les utilisateurs 1 et 2 ouvrent une session Version 5 avec "Environnement 2" et heritent respectivement des verrouillages de 
parametres definis dans les environnements "Environnement 1" et "Environnement 2" 

• les utilisateurs 3 et 4 ouvrant une session Version 5 avec "Environnement 3" et heritent respectivement des verrouillages de 
parametres definis dans les environnements "Environnement 1" et "Environnement 3". 
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Restauration des parametres par defaut 

Restauration des parametres par defaut non verrouilles 
Parametres verrouilles par un niveau d'administration 
Parametres verrouilles par deux niveaux d'administration 
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Restauration des parametres par defaut non verrouilles 

Lorsque vous demarrez une session pour la premiere fois et que vous utilisez la commande Outils->Options. , les parametres par defaut apparaissent 
dans chaque onglet. Ces parametres sont fournis par le logiciel. 

Vous pouvez modifier ces parametres et decider, ensuite, de restaurer les parametres par defaut. La commande Outils->Options... fournit un bouton 
Retablir a cet effet. 
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Scenario simple : Parametres non verrouilles par I'administrateur 

1. Selectionnez la commande Outils->Options. 

to 

2. Selectionnez la categorie Affichage, puis cliquez sur I'onglet Visualisation. 

3. Definissez une nouvelle couleur pour le fond : 
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Options 



A Options 
ft General 

“Si Affichage 

— Compatibilite 

Parametres et mesure 
“ '.j Peripheriques et Realite Virtuelh 
Infrastructure 
Conception Mecanique 
Forme 

Analyse & Simulation 

— Construction d'usine 

— Fabrication par NC 
Maquette Numerique 
Equipements & Systemes 

— Procede Numerique de Fabrication 

Conception et Analyse Ergonomiqu 




Arbre | Epaisseurs et police | Navigation | Performances | Typedeligne 
Couleurs 



Visualisation 



ji Fond avec un degrade de couleur 
Fond ^ 

Elements selectionnes 
Aretes selectionnees 
Elements preselectionnes 
Elements sous-intensifies 
Mise a jour demandee 
Poignees 

□ Style des Bords de Surfaces 





b 




▼ 




▼ 


4 


▼ 


!■■■■■■■■ 


▼ 




▼ 


1 


▼ 



-Apergu 






Participation a la profondeur 

□ T racer tous les elements en profondeur Z-buffer 



Anti-aliasing 



□ Aretes/Lignes 



3 OK Annuler 1 
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4 . Cliquez sur le bouton OK pour confirmer. 

5 . Si vous decidez que, finalement, cette couleur ne vous plait pas, selectionnez a nouveau la 
commande Outils->Options., , cliquez sur I'onglet Visualisation, puis sur le bouton Retablir... 

La boTte de dialogue Retablir s'affiche : 




Les options sont les suivantes : 

• de cet onglet : restaure les parametres par defaut pour toutes les options de I'onglet courant. 

• pour I'atelier selectionne seul : restaure les parametres par defaut pour toutes les options de toutes les categories de I'atelier selectionne (inclus 
dans une solution). 

• pour la solution selectionnee seule : restaure les parametres par defaut pour toutes les options de la solution selectionnee. 

• pour la solution selectionnee et ses ateliers associes : restaure les parametres par defaut pour toutes les options de toutes les categories de la 
solution selectionnee et des ateliers associes (inclus dans la solution). 

• de tous les onglets : restaure les parametres par defaut pour toutes les options, tous les onglets et toutes les solutions. 

6 . Utilisez I'option par defaut qui restaure les parametres par defaut de I'onglet en cours, lequel est, dans notre exemple, I'onglet Visualisation, puis cliquez 
sur le bouton Oui. 



La couleur par defaut du fond est restauree : 
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Vous pouvez changer les parametres autant de fois que vous le voulez. Vous pourrez toujours restaurer les parametres par defaut a I'aide du bouton 
Retablir... 







ST? 
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Parametres verrouilles par un niveau d'administration 



Cette tache vous explique comment le bouton Retablir... fonctionne avec des parametres verrouilles a un seul niveau d'administration. 

1. Ouvrez une session en mode Administrateur, comme decrit a la section Verrouillage des parametres. 

to 

2. Selectionnez la commande Outils->Options. 

3. Selectionnez la categorie Affichage, puis cliquez sur I'onglet Visualisation. 

Au depart, les parametres A, B, C et D (identifies sur les captures d'ecran) : 

• ne sont pas verrouilles 

• et sont definis sur la base des valeurs par defaut. 




4. Redefinissez et verrouillez les parametres comme suit : 

• A : pas de verrouillage - conservez la valeur par defaut 

• B : pas de verrouillage - choisissez une autre couleur 

• C : verrouillez le parametre - conservez la valeur par defaut 

• D : verrouillez le parametre - choisissez une autre couleur. 
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5 . Cliquez sur le bouton Annuler. 

Le bouton Annuler est fort utile pour annuler vos modifications. Accedez de nouveau a I'onglet Visualisation pour confirmer que les 
modifications ont ete annulees : 
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6. Toujours dans I'onglet Visualisation, redefinissez les parametres A, B, C et D, comme decrit ci-dessus : 
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7 . Cette fois-ci, cliquez sur OK. 

Les nouveaux parametres sont pris en compte. 

8. Accedez de nouveau a I'onglet Visualisation, cliquez sur le bouton Retablir..., puis sur Oui : 
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Les verrouillages des parametres C et D sont conserves, mais les valeurs initiales des quatre parametres sont restaurees. 
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Parametres verrouilles par deux niveaux d'administration 

Cette tache vous explique comment le bouton Retablir... fonctionne avec des parametres verrouilles a deux niveaux d'administration 
differents. 

1. A I 'aide de I'editeur d'environnement, creez I'environnement Adminl et redefinissez la variable CATReferenceSettingPath de 
sorte qu'elle designe un dossier existant, par exemple : 



CATReferenceSettingPath E:\users\administrator\LockSettings 



Cliquez ensuite sur Definir, puis sur OK pour enregistrer cette valeur et quitter I'editeur d'environnement. 



L'environnement Adminl represente I'environnement d'administration superieur ; il contient les parametres de reference de tous 
les autres environnements qui lui sont associes. 



2. A I'aide de I'editeur d'environnement, creez I'environnement Admin2 et redefinissez la variable CATReferenceSettingPath pour 
concatener la valeur definie pour Adminl et le nom d'un autre dossier, par exemple : 

CATReferenceSettingPath E:\users\administrator\LockSettings; E:\users\administrator\LockSettings2 

Cliquez ensuite sur Definir, puis sur OK pour enregistrer cette valeur et quitter I'editeur d'environnement. 

Le separateur est utilise sous Windows et sous UNIX. N'entrez par ailleurs aucun espace entre le separateur et la chaine du 
chemin. 

3. Ouvrez une session utilisant I'environnement Adminl en mode Administrateur, comme decrit a la section Verrouillage des 
parametres. 

4. Selectionnez la commande Outils->Options..., puis la categorie Affichage et cliquez sur I'onglet Visualisation. 

Au depart, les parametres A, B, C et D (identifies sur les captures d'ecran) : 

• ne sont pas verrouilles 

• et sont definis sur la base des valeurs par defaut. 
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5. Redefinissez et verrouillez les parametres comme suit : 

• A : pas de verrouillage - conservez la valeur par defaut 

• B : pas de verrouillage - choisissez une autre couleur 

• C : verrouillez le parametre - conservez la valeur par defaut 

• D : verrouillez le parametre - choisissez une autre couleur. 

L'onglet se presente maintenant comme suit : 




6 . Cliquez sur OK pour confirmer et fermer la session. 

7. Ouvrez une session utilisant I'environnement Admin2 en mode Administrateur, comme decrit a la section Verrouillage des 
parametres. 

8. Selectionnez la commande Outils->Options..., puis la categorie Affichage et cliquez sur l'onglet Visualisation. 

Vous heritez des parametres et des verrouillages de I'environnement Adminl. Notez que les parametres verrouilles sont affiches 
comme suit : ® . 
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9. Redefinissez et verrouillez les parametres comme suit : 

• A : verrouillez le parametre - choisissez une autre couleur 

• B : verrouillez le parametre - choisissez une autre couleur 

• C : le parametre est deja verrouille - la valeur ne peut etre modifiee 

• D : le parametre est deja verrouille - la valeur ne peut etre modifiee. 
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10 . Cliquez sur OK pour confirmer. 

11 . Accedez de nouveau a I'onglet Visualisation, cliquez sur le bouton Retablir..., puis sur Oui : 
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L'onglet se presente maintenant comme suit : 
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Que s'est-il passe ? 

En ce qui concerne les verrouillages C et D, les parametres etaient deja verrouilles - les valeurs sont done conservees. 

En revanche, dans le cas des verrouillages A et B : 

• les verrouillages I que vous venez de definir sont conserves, 

• mais les valeurs des parametres correspondants dans I'environnement Adminl sont restaurees. 

A Done, a la difference du scenario n'utilisant aucun verrouillage, le bouton Retablir... utilise dans un scenario impliquant plusieurs 
niveaux d'administration restaure (pour les parametres non verrouilles) les valeurs par defaut definies dans I'environnement 
d'administration principal, et non, les parametres par defaut du logiciel. 
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Procedure detaillee illustrant les 
mecanismes de concatenation et d'heritage 

Dans cette tache, un scenario long mais exhaustif illustre le fonctionnement du mecanisme de 
concatenation et d'heritage des parametres. 




Ce scenario fait intervenir un utilisateur final et deux niveaux d'administration. II explique ce 
qui se produit lorsque les deux administrateurs definissent, modifient de fagon explicite, 
verrouillent et deverrouillent des parametres, puis decrit I'incidence sur I'utilisateur final qui 
herite de ces parametres pour a son tour les modifier et les reinitialiser. 

Vous etes suppose connaTtre les concepts suivants pour cette tache : 

• Mecanismes de base de concatenation et d'heritage des parametres 



• Reinitialisation des parametres 



• Verrouillage et deverrouillage des parametres 




Le scenario presente une serie de tableaux contenant les parametres visibles ou definis par les 
administrateurs 0 et 1, ou visibles ou definis par I'utilisateur. 



Legende 



Noir : Valeurs non verrouillees heritees du niveau d'administration le plus eleve ou valeurs par 
defaut du logiciel 



Bleu : Valeurs modifiees de fagon explicite 



Orange : Valeurs verrouillees par I'administrateur actif 



Rouge : Valeurs verrouillees heritees 



(X, Y, Z) cette expression represente I'etat du parametre, ou : 



• X correspond au niveau d'administration dans lequel la valeur a ete definie : 

o 0 ou 1 (pour Admin 0 ou Admin 1) : indique le niveau dans lequel le parametre a ete 
defini dans la concatenation d'administration. "0" signifie que I'administrateur de plus 
haut niveau a defini ce parametre. 

o D correspond a la valeur par defaut : personne n'a defini le parametre dont la valeur 
correspond a la valeur par defaut du code. 

• Y represente le niveau d'administration dans lequel le parametre a ete verrouille : 

o 0 ou 1 (pour Admin 0 ou Admin 1) : indique le niveau dans lequel le parametre a ete 
verrouille dans la concatenation d'administration. 0 signifie que I'administrateur de plus 
haut niveau a verrouille ce parametre. Les niveaux X et Y peuvent etre differents. Dans 
ce cas, on a necessairement X <= Y. 

o U signifie Unlocked (deverrouille), indiquant que le parametre n'est pas verrouille 

• Z indique si le parametre a ete modifie de fagon explicite au niveau actuel par I'utilisateur 
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connecte (ou I'administrateur) : 

o T pour TRUE (vrai) signifie que la valeur a ete modifiee de fagon explicite et n'est pas 
heritee 

o F pour FALSE (faux) signifie que la valeur actuelle du parametre est heritee d'un 
administrateur. 



1. Apres I'installation, les parametres ont I'etat suivant : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


al (D, U, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


al (D, U, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


al (D, U, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 




L'administrateur 0, I'administrateur 1 et I'utilisateur voient les merries valeurs : il s'agit des 
valeurs par defaut du logiciel. 

2. L'administrateur 0 remplace de fagon explicite par bl la valeur du parametre 1 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


bl (D, U, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


bl (D, U, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 



L'administrateur 1 et I'utilisateur heritent de la valeur bl. 

3. L'utilisateur remplace de fagon explicite par b2 la valeur du parametre 2 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


bl (D, U, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


bl (D, U, F) 


b2 (D, U, T) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 
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4. L'administrateur 1 remplace de fagon explicite par c2 la valeur du parametre 2 et par b3 
celle du parametre 3 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


bl (0, U, F) 


c2 (D, U, T) 


b3 (D, U, T) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


bl (0, U, F) 


b2 (1, U, T) 


b3 (1, U, F) 


a4 (D, U, F) 



Lorsque I'utilisateur ouvre une session, comme il n'a pas encore modifie de fagon explicite le 
parametre 3, il herite directement de la nouvelle valeur b3. En revanche, comme il a deja 
modifie de fagon explicite le parametre 2, il ne voit pas la modification apportee a ce 
parametre par l'administrateur 1. 

5. L'utilisateur reinitialise ensuite les parametres : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


bl (0, U, F) 


c2 (D, U, T) 


b3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


bl (0, U, F) 


c2 (1, U, F) 


b3 (1, U, F) 


a4 (D, U, F) 



Suite a la reinitialisation, l'utilisateur voit immediatement que la valeur du parametre 1 est 
imposee par l'administrateur 0, alors que celles des parametres 2 et 3 sont imposees par 
l'administrateur 1. L'heritage de la valeur c2 par le parametre 2 constitue la principale 
difference. 

6 . L'utilisateur remplace de fagon explicite par d2 la valeur du parametre 2 et pas b4 celle du 
parametre 4 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin O 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


bl (0, U, F) 


c2 (D, U, T) 


b3 (D, U, T) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


bl (0, U, F) 


d2 (1, U, T) 


b3 (1, U, F) 


b4 (D, U, T) 
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7. L'administrateur 1 verrouille les parametres 1 et 2 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


bl (0, L, F) 


c2 (D, L, T) 


b3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


bl (0, 1, F) 


c2 (1, 1, F) 


b3 (1, U, F) 


b4 (D, U, T) 



L'utilisateur herite desormais directement des valeurs des parametres 1 et 2 : ces valeurs sont 
verrouillees et ne peuvent etre modifiees. 

La valeur verrouillee du parametre 1 est heritee directement de l'administrateur 0. Le 
verrouillage et la valeur peuvent etre definis a differents niveaux d'administration. 

8 . L'utilisateur reinitialise les parametres : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin O 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


cl (0, L, F) 


c2 (D, L, T) 


b3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


cl (0, 1, F) 


c2 (1, 1, F) 


b3 (1, U, F) 


a4 (D, U, F) 



La seule difference tient au fait que la reinitialisation remplace par a4 la valeur du parametre 
4, imposee par l'administrateur 1 correspondent au niveau d'administration immediatement 
superieur. 

Pour le parametre 1 au niveau utilisateur, I'expression (0, 1, F) signifie que la valeur du 
parametre provient de l'administrateur 0, mais qu'il a ete verrouille par l'administrateur 1. 

9. L'utilisateur modifie de nouveau les parametres de fagon explicite. II restitue la valeur b4 
au parametre 4 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin O 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


cl (0, L, F) 


c2 (D, L, T) 


b3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


cl (0, 1, F) 


c2 (1, 1, F) 


b3 (1, U, F) 


b4 (D, U, T) 
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10. L'administrateur 1 deverrouille le parametre 1 et remplace de fagon explicite sa valeur par 
dl : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


dl (0, U, T) 


c2 (D, L, T) 


b3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


dl (1, U, F) 


c2 (1, 1, F) 


b3 (1, U, F) 


b4 (D, U, T) 



L'utilisateur n'ayant pas modifie de fagon explicite (et done pas enregistre) le parametre 1 
avant son verrouillage par l'administrateur 1, il herite maintenant de la valeur dl de cet 
administrateur lorsque le parametre est deverrouille. 

11. L'administrateur 1 deverrouille le parametre 2 et remplace de fagon explicite sa valeur par 
e2 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


dl (0, U, T) 


e2 (D, U, T) 


b3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


dl (1, U, F) 


d2 (1, U, T) 


b3 (1, U, F) 


b4 (D, U, T) 



A I'etape 6, l'utilisateur a remplace de fagon explicite par d2 la valeur du parametre 2 avant 
son verrouillage par l'administrateur 1. Cette valeur a ete enregistree. Le verrouillage n'etant 
plus applique, l'utilisateur n'herite pas de la valeur e2 de l'administrateur 1 (comme e'etait le 

cas a I'etape 10). 

Dans ce cas, une fois le parametre deverrouille, l'utilisateur recupere la valeur definie a I'etape 
6, soit d2. 

12. L'utilisateur reinitialise de nouveau les parametres : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


dl (0, U, T) 


e2 (D, U, T) 


b3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


dl (1, U, F) 


e2 (1, U, F) 


b3 (1, U, F) 


a4 (D, U, F) 



La valeur e2 est maintenant associee au parametre 2 et le parametre 4 retrouve la valeur a4. 
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13. L'utilisateur modifie maintenant de fagon explicite les valeurs des quatre parametres 
comme suit : 

• La valeur el est associee au parametre 1 

• La valeur f2 est associee au parametre 2 

• La valeur c3 est associee au parametre 3 

• La valeur b4 est associee au parametre 4 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


bl (D, U, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


dl (0, U, T) 


e2 (D, U, T) 


b3 (D, U, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


el (1, U, T) 


f2 (1, U, T) 


c3 (1, U, T) 


b4 (D, U, T) 



14. L'administrateur 0 remplace de fagon explicite par dl la valeur du parametre 1, puis 
verrouille les parametres 1 et 3 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


dl (D, L, T) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, L, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


dl (0, 0, F) 


e2 (D, U, T) 


a3 (D, 0, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


dl (0, 0, F) 


f2 (1, U, T) 


a3 (D, 0, F) 


b4 (D, U, T) 



L'administrateur 1 et l'utilisateur heritent maintenant des verrouillages et des valeurs des 
parametres 1 et 3 qui ne peuvent plus etre modifies. 

15. L'administrateur 0 reinitialise : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin O 


al (D, L, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, L, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


al (D, 0, F) 


e2 (D, U, T) 


a3 (D, 0, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


al (D, 0, F) 


f2 (1, U, T) 


a3 (D, 0, F) 


b4 (D, U, T) 



La reinitialisation ne supprime pas le verrouillage, mais n'a d'incidence que sur les valeurs. Les 
deux verrouillages affectant les parametres 1 et 2 subsistent done. La valeur par defaut du 
parametre 1 est cependant restauree. 
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16. Pour finir, I'utilisateur reinitialise les parametres : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


al (D, L, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, L, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


al (D, 0, F) 


e2 (D, U, T) 


a3 (D, 0, F) 


a4 (D, U, F) 


Utilisateur 


al (D, 0, F) 


e2 (1, U, F) 


a3 (D, 0, F) 


a4 (D, U, F) 



La valeur e2 est maintenant associee au parametre 2 et le parametre 4 retrouve la valeur a4. 



17. L'administrateur 1 affecte la valeur b4 au parametre 4 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


al (D, L, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, L, F) 


a4 (D, U, F) 


Admin 1 


al (D, 0, F) 


e2 (D, U, T) 


a3 (D, 0, F) 


b4 (D, U, T) 


Utilisateur 


al (D, 0, F) 


e2 (1, U, F) 


a3 (D, 0, F) 


a4 (1, U, F) 



18. L'administrateur 0 affecte la valeur c4 au parametre 4 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


al (D, L, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, L, F) 


c4 (D, U, T) 


Admin 1 


al (D, 0, F) 


e2 (D, U, T) 


a3 (D, 0, F) 


b4 (0, U, T) 


Utilisateur 


al (D, 0, F) 


e2 (1, U, F) 


a3 (D, 0, F) 


a4 (1, U, F) 



19. L'administrateur 0 verrouille le parametre 4 : 



Parametre 
/ Niveau 


Parametre 1 


Parametre 2 


Parametre 3 


Parametre 4 


Valeur par defaut 


al 


a2 


a3 


a4 


Admin 0 


al (D, L, F) 


a2 (D, U, F) 


a3 (D, L, F) 


c4 (D, L, T) 


Admin 1 


al (D, 0, F) 


e2 (D, U, T) 


a3 (D, 0, F) 


c4 (0, 0, F) 


Utilisateur 


al (D, 0, F) 


e2 (1, U, F) 


a3 (D, 0, F) 


c4 (0, 0, F) 
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Administration des donnees a I'aide de 
I'environnement DLName 



Configuration de DLNames en mode Administrateur 
Importation de parametres DLName en mode batch 
Migration des documents en vue de I'utilisation des DLNames 
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Configuration de DLNames en mode 

Administrateur 



Dans cette tache, vous apprendrez a configurer et verrouiller des DLNames en mode 
~*7 administrateur. 



Vous pourrez ainsi mettre en oeuvre une methode de stockage des donnees bien controlee 
permettant aux utilisateurs finals de ne stocker des donnees que dans les repertoires 
references par des DLNames. 

Rappel sur les DLNames 

L'onglet Document, accessible via la commande Outils -> Options..., permet aux utilisateurs 
finals de choisir le mode d'acces aux documents. Ms peuvent configurer les "environnements de 
document" suivants : 

• Dossier : avec cet environnement, les utilisateurs finals peuvent parcourir I'arborescence 
des fichiers pour lire et sauvegarder les documents a I'emplacement de leur choix et sans 
restriction. 

• DLName : avec cet environnement, les utilisateurs finals peuvent decider que leurs 
documents seront lus ou enregistres dans des repertoires specifiques uniquement ; ils leur 
attribuent done un nom logique, appele "DLName", permettant d'acceder aux repertoires. 
Dans ce mode, les differentes commandes d'ouverture et de sauvegarde des fichiers 
permettent uniquement aux utilisateurs finals d'acceder aux documents contenus dans des 
repertoires references par des DLNames. De plus, la liste des DLNames crees peut etre 
exportee dans un fichier texte pour une utilisation ulterieure ; par exemple, la liste peut 
etre importee par un autre utilisateur final pour sauvegarder des repertoires de 
configuration. 

Pour les utilisateurs finals, I'avantage reside dans I'acces rapide et facile aux repertoires des 
documents, qui leur evite d'explorer toute I'arborescence. 

Ceci est tres pratique dans des organisations ne comptant qu'un petit nombre d'utilisateurs 
finals. Pour I'administrateur d'un site important, en revanche, permettre aux utilisateurs de 
stocker leurs documents n'importe ou peut entralner un certain desordre. 



Pour connaitre le mode de creation des DLNames du point de vue d'un utilisateur final lors 
d'une session interactive, reportez-vous a la description de la configuration des 
environnements de documents dans la section "Personnalisation des parametres - Generality - 
Document" du document Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 



Phase 1 : Comment configurer des DLNames pour 
les utilisateurs finals 




1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 



Vous devez appartenir au groupe des administrateurs ou disposer des privileges accordes aux 
membres de ce groupe. 



Pour les besoins de ce scenario, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur puisque 
vous allez modifier I'environnement global par defaut (V5R15). 
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2. Selectionnez la commande Demarrer->Programmes->CATI A ->Outils-> Editeur 
d'environnement V5R15 pour afficher I'Editeur d'environnement. 

Un environnement portant le nom suivant s'affichent a I'ecran : 

CATI A.V5R15.B15 

3. Cliquez deux fois sur I'environnement CATI A.V5R15.B15 pour afficher les variables 
d'environnement correspondantes. 

4. Localisez la variable d'environnement suivante : CATReferenceSettingPath 
Notez que, par defaut, cette variable n'a pas de valeur. 

5. Reinitialisez la variable de sorte qu'elle designe un dossier existant, par exemple : 

CATReferenceSettingPath E:\users\administrator\LockSettings 

puis enregistrez les modifications et fermez I'editeur d'environnement. Ce dossier contiendra 
les verrouillages de parametres que vous allez creer ensuite. Les droits d'acces du dossier 
doivent etre definis pour ne permettre que I'acces en lecture seule pour I'utilisateur final et 
I'acces en lecture et ecriture pour le createur des verrouillages de parametres. 

6 . Ouvrez une session en entrant la commande suivante : 

cnext -env CATI A.V5R15.B15 -admin 



ou : 

cnext -admin 

Une session demarre avec I'environnement global par defaut et un message vous informe que 
vous fonctionnez en mode Administrateur. 

7. Cliquez sur OK dans la boTte de dialogue, puis selectionnez la commande Outils- 
>Options.... 



La boTte de dialogue "Options" s'affiche. 

8. Dans la categorie General, cliquez sur I'onglet Document. 



Notez I'apparition du symbole de verrouillage 
General : 




en face de chaque option dans I'onglet 
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Aide 


Gestion des produits partageables 


Gestion des licences 


Document 


jGestiort 



Environnements de document 



£ 


Environnement de document 


Etat 


Courant 




Dossier Courant 

DLName Interdit 

5marTeam Query Interdit 

SmarTeam Interdit 

5marTeam2 Interdit 

Catalogue Interdit 

Document charge Interdit 


Autoriser 
Interdire 
Configurer, . . 



Localisation des documents lies 




_Emplacement_des document s | A ctif | 
Dossier du lien Oui 

Dossier du document pointant Oui 

Dossier relatif Oui 

Autres dossiers Oui 

Reconciliateur pour donnees RDM 
Librairies de Process communes Oui 

Catalogues et contenu Oui 

5marTeam Oui 

IPD Oui 

EMOVIA LCA Oui d 



Activer 

Desactiver 

Remonter 

Descendre 

Confi^ura^ 



Options des documents 
%£ □ Noms de documents en majuscules 
%£ EH Activate Logical FileTree for DLMames 



Definition de I'environnement DLName comme environnement 
courant 

9. Pour faire de I'environnement DLName I'environnement de documents courant, selectionnez 
"DLName" dans la colonne Environnement de document puis cliquez sur les boutons Autoriser 
et Courant successivement. 



Le DLName est a present defini comme votre environnement de document courant, comme 
I'indique la valeur "Courant" dans la colonne Etat : 
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Environnements de document 




Environnement de document 


Etat 


__l 


Dossier 


Autorise 




DLName 


Courant 1 




SmarTeam Query 


Interdit 




5marTeam 


Interdit 




5marTeam2 


Interdit 




Catalogue 


Interdit 




Document charge 


Autorise 



^oyr^n^J 
^utorisei^ 
^ntei^ii^^J 
Configurer. . . 



Creation des DLNames 

Maintenant que vous avez defini I'environnement DLName comme votre environnement 
courant, vous devez creer les DLNames que vous utiliserez. 

10. 5. Cliquez sur le bouton Configurer... pour ouvrir la boTte de dialogue du meme nom qui 
permet d'ajouter ou de supprimer des DLNames : 
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11. Cliquez sur le bouton ^ ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez I'option 
Nouveau pour chaque nouveau DLName a creer. 



Un nom et un dossier par defaut sont affectes a ces nouveaux DLNames, comme illustre ci- 
dessous : 



Configure 



Regarder dans : 



DLName Racine 



■ ^JO|x| 



DLName 



Repertoire Windows Repertoire Unix 



] 



Si DLNAME1 



C:\DLNAME1 



/tmp/DLNAMEl 



12. Pour personnaliser le DLName, cliquez sur "DLNamel" puis cliquez a nouveau pour activer 
le champ d'edition, tapez le nouveau nom puis appuyez sur ENTREE. 



Par exemple, entrez "CATParts" : 



Configure 



IKS* 



^jn|x| 



Regarder dans : DLName Racine 


- ■|H|at|i#|i#| 




DLName 


Repertoire Windows 


Repertoire Unix 




rf M CATParts 


C:\DLNAME1 


/tmp/DLNAMEl 



Lors de leur creation, vous pouvez aussi organiser les DLNames dans une arborescence logique 
a I'aide des DLNames racine. Pour plus d'informations, voir "Personnalisation des parametres - 
Generaux - Document" dans Infrastructure - Guide de I'utilisateur. 

13. Pour personnaliser les dossiers, cliquez sur C: (Windows) ou /tmp (UNIX) dans la colonne 
appropriee puis cliquez a nouveau pour activer le champ d'edition, tapez le chemin d'acces au 
dossier et appuyez sur ENTREE. 




Au lieu d'effectuer une saisie dans la zone d'edition, vous pouvez choisir un dossier en cliquant 
dans la zone, puis en choisissant I'option Nouveau du menu contextuel et en selectionnant le 
dossier a I'aide de I'explorateur. 

Vous pouvez inclure des variables systeme ou definies par I'utilisateur dans les DLNames en 
utilisant la syntaxe $ {VARIABLE} : 



Exemple 1 



C:\ users\ ${MODEL}\ publish ou ${MODEL} est une variable definie par I'utilisateur. 



Exemple 2 



DLNAME2 = ${HOME} ou ${HOME} equivaut a c:\ sous Windows. 
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14. Pour verrouiller I'acces au DLName par les utilisateurs finals, selectionnez le DLName et 
cliquez sur I'icone de verrouillage. 

Lorsque vous verrouillez un DLName, son etat passe de "Vert" a "Orange" (et inversement 
lorsque vous le deverrouillez) : 



Configure 






Regarder dans : 



DLName Racine 



jff| 



DLName 



Repertoire Windows 



■ci) Q CATParts 



C:\DLNAME1 



| Repertoire Unix 
/tmp/DLNAMEl 



Le verrouillage des DLNames permet de restreindre I'acces des utilisateurs aux dossiers 
references par des DLNames. Les utilisateurs finals de la Version 5 travaillant dans le meme 
environnement heriteront des verrous que vous avez definis sur les DLNames et ne pourront ni 
les modifier, ni les supprimer. 

15. Ajoutez un autre DLName et nommez-le "CATProducts", verrouillez-le en utilisant la 
procedure decrite precedemment, puis renommez les dossiers : 



Configure 



Regarder dans : DLName Racine 




jfl 


| DLName 


Repertoire 'Windows 


Repertoire Unix 




'Sti il CATParts 


E : \users\ses\C ATParts 


/tmp/DLNAMEl 




'Sti (13 CATProducts 


E : \users\ses\C ATProducts 


/tmp/DLNAMEl 




Les utilisateurs finals ne pourront ni modifier ni supprimer les DLNames, mais ils seront 
autorises a en ajouter. Pour les en e mpecher, verrouillez la liste en cliquant sur le symbole vert 

fa 

pour qu'il devienne orange I J . Les utilisateurs finals verront alors le symbole de cadenas 



rouge ® et ne pourront pas ajouter de DLNames a la liste. 

16. Une fois la liste de DLNames complete, vous pouvez cliquer sur le bouton Exporter... 
pour la sauvegarder au format d'un fichier ASCI I .txt. 



c# 



Ceci est particulierement utile lorsqu'un grand nombre de machines sont utilisees. Vous pouvez 
ensuite importer le fichier .txt contenant les DLNames sur toutes les machines afin de 
permettre aux utilisateurs finals d'heriter des memes DLNames, comme decrit dans la section 

Importation de parametres DLName en mode batch. 



Vous pouvez creer autant de listes que vous le voulez. Pour en utiliser une, il suffit de cliquer 

sur le bouton Importer... iaT pour la selectionner dans la boite de dialogue d'importation. 

17. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Configurer. 

18. Pour forcer les utilisateurs finals a utiliser exclusivement la strategie DLName, assurez- 
vous que I'etat du dossier "DLName" est "Courant", reglez le dossier sur "Non autorise", cliquez 
sur I'icone de verrouillage des environnements de document, puis cliquez sur OK pour quitter 
I'onglet Document. 
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Les parametres de DLNames sont stockes dans le fichier de parametres : 
DLName.CATSettings. 




Phase 2 : Ce que voient les utilisateurs finals 



^ Cette tache decrit I'effet de la configuration et du verrouillage des DLNames sur 
I'environnement utilisateur final. 




1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur et lancez une session Catia Version 5 a I'aide des 
commandes normales de demarrage, c'est-a-dire sans utiliser I'option admin". 



2 . 



Cliquez sur I'icone Ouvrir 




ou selectionnez la commandes Fichier->Ouvrir.... 



L'administrateur ayant precedemment verrouille la selection des environnements de 
document et force I'environnement de document DLName, I'ecran suivant apparait a la place 
de la boTte de dialogue Selection de fichier habituelle : 
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La liste deroulante "Regarder dans" contient uniquement les DLNames que vous avez definis 
lors des etapes precedentes : 

• C ATP arts 

• CATProducts. 

3. Selectionnez le nom et le type de fichier dans la liste. 

4. Cliquez sur OK pour ouvrir le document. 

Les DLNames sont egalement integres aux commandes suivantes : 

• Fichier- >Enregistrer (y compris Enregistrer sous, Enregistrer tout et Gestion des 
enregistrements) 

• Fichier->Bureau 

• Fichier- >Creer a partir de... 

• Fichier- >Envoyer vers 

• Edition->Liaisons 

• Catalogues 

• Ordre de recherche (option "Autres dossiers"), etc. 

5. Selectionnez la commande Outils->Options..., puis I'onglet Document dans la categorie 
General. 

6 . Selectionnez I'option DLName dans la liste Environnement de document puis cliquez sur le 
bouton Configurer... pour afficher la boTte de dialogue Configurer : 



Configure 






^JSJxI 



Regarder dans : i DLName Racine 




Jj 


| DLName 


Repertoire Windows 


1 


A Q CATParts 


E : \users\ses\C ATParts 






H (^3 CATProducts 


E : \users\ses\C ATProducts 





Notez que vous ne pouvez pas supprimer, modifier ou renommer les DLNames de la liste. 




Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 340 



Importation de parametres DLName en 

mode batch 



^ Dans cette section, vous apprendrez a utiliser I'outil de traitement par lot (batch) 

CATSysDLExport pour mettre en oeuvre une methode de stockage des donnees adaptee a un 
grand nombre d'utilisateurs et basee sur I'environnement DLName. 



Comment les administrateurs peuvent-ils exploiter 
I'environnement DLName ? 



Afin d'eviter la disorganisation, vous pouvez, en tant qu'administrateur, utiliser 
I'environnement DLName pour empecher les utilisateurs finals (d'une machine donnee et 
utilisant le meme environnement Version 5) de lire et d'inscrire des documents a 
I'emplacement de leur choix. 

Pour ce faire, lancez la Version 5 en mode administration, definissez les DLNames puis 
verrouillez-les comme decrit dans la section Configuration de DLNames en mode 
Administrateur. Vous devez egalement exporter les DLNames dans un fichier .txt. 

Vous pouvez : 

• dans le cas d'un petit nombre d'utilisateurs finals, importer le fichier .txt contenant les 
DLNames (mais les DLNames ne seront pas verrouilles) 

• ou, utiliser le mode batch CATSysDLExport : vous pouvez ecrire un script a I'aide de cette 
syntaxe batch pour automatiser le processus et distribuer les DLNames sur un grand 
nombre de machines ; le mode batch contient une option garantissant le verrouillage des 
DLNames importes. 

Apres I'importation en mode batch du fichier contenant les DLNames, les utilisateurs finals 



doivent d'abord activer le mode DLName en selectionnant la commande Outils->Options., , 



I'onglet Document dans la categorie General puis I'option DLName dans la liste 
Environnement de document et en cliquant sur le bouton Configurer... afin d'ouvrir la boTte de 
dialogue Configurer. 

Sous Windows 

Lancez le programme : 

C:\Program Files\ Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin\CATSysDLExport.exe 





Sous UNIX 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 



2. Entrez la commande : 



/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart - run CATSysDLExport 
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CATSysDLExport Command Syntax 

CATSysDLExport -admin -il nom_de_fichier -r ReportFile 

pour importer le fichier nom_de_fichier avec les DLNames courants, uniquement en mode 
administrateur, et verrouiller tous les DLNames dans le fichier (I'option -il est uniquement 
disponible en mode admin) ; un fichier d'etat est genere pour repertorier les problemes 
rencontres 

CATSysDLExport [-admin] -i nom_de_fichier -r ReportFile 

pour importer le fichier nom_de_fichier avec les DLNames courants, soit en mode utilisateur, 
soit en mode administrateur, un fichier d'etat est genere pour repertorier les problemes 
rencontres 

CATSysDLExport -a DLName 'NTPath' UPath 
ou : 

CATSysDLExport -a DLName "NTPath" UPath 

afin d'ajouter le DLName avec les valeurs NTPath et UPath pour le chemin reel courant UNIX 
et Windows. 



Le commande CATSysDLExport se comporte comme une commande UNIX ou Windows 
standard : Les noms comprenant un espace doivent etre specifies entre guillemets simples (' 
') ou doubles (" "). Les barres obliques inversees (\) doivent etre doubles (\\). 



CATSysDLExport -d DLName 

pour supprimer le DLName des parametres courants 

CATSysDLExport [-admin] -e nom_de_fichier 

pour exporter les DLNames courants dans le fichier nom_de_fichier, soit en mode utilisateur, 
soit en mode administrateur. 



L'option -nocheck evite de verifier I'existence des chemins physiques et leur creation possible. 
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Remarques 

• Le fichier texte doit convenir a la plateforme sur laquelle est effectuee I'importation, done, 
avec des sauts de ligne suivis d'une nouvelle ligne (CRLF) sous Windows et des nouvelles 
lignes uniquement (LF) sous UNIX. Ainsi, si vous le creez dans Notepad, utilisez 
directement Windows ou transferez-le en mode FTP ASCII vers UNIX avant de I'utiliser. 

• Si vous importez un premier fichier contenant, par exemple, DLNamel et DLName2, puis 
un autre fichier contenant DLName3, ce dernier est ajoute aux parametres et vous avez 
ensuite le choix entre trois DLNames. 

• Le format du fichier a importer (exporter lors de la configuration interactive des DLNames) 
est le suivant : 

DLNamel; C:\MyDLnames;/tmp; 

DLName2; E: \AdditionalDLNames;/tmp; 

lorsque la premiere partie contient le DLName, la deuxieme contient le chemin sous 
Windows et la troisieme le chemin sous UNIX. 

• Aucun DLName existant ne sera mis a jour lors de I'importation en mode utilisateur. Les 
DLNames du fichier d'importation seront ignores et ne peuvent etre mis a jour qu'en mode 
administrateur. Ainsi, par exemple, si le premier fichier importe contient DLName2 et le 
deuxieme contient DLName2, mais que le chemin de DLName2 est different dans le 
deuxieme fichier de celui dans le premier fichier, ce chemin est mis a jour dans les 
parametres s'il est importe en mode administrateur. 

• Si aucun verrou n'est associe a un DLName existant et qu'il est mis a jour avec un verrou 
a I'aide de I'option -il, les parametres sont verrouilles. 

• Pour appliquer les modifications apres I'importation d'un fichier, vous devez arreter, puis 
relancer Catia Version 5. 
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Migration des documents en vue de I'utilisation des DLNames 

Dans cette tache, vous apprendrez a utiliser I'outil de traitement par lot (batch) CATDLNameMigr pour la migration des documents 
existants lors de la mise en oeuvre d'une methode de stockage des donnees basee sur I'environnement DLName. 



Problemes lies a la migration vers un environnement DLName 

Vous avez peut-etre cree un nombre important de documents dans la Version 5 sans avoir eu recours a I'environnement DLName. Si 
vous avez cree des documents pointant vers d'autres documents (documents CATProduct, par exemple), ces documents contiennent 
le chemin des documents pointes. Par exemple, la structure de produit du document : 



E : \ users\ses\CATProducts\ Productl . CATProduct 



pointe vers une piece qui se trouve dans le document CATPart suivant : 



E : \ users\ses\CATParts\ Parti. CATPart 



Si vous ouvrez le document Productl. CATProduct et que vous selectionnez la commande Edition- >Liaisons... : les onglets "Liens" et 
"Documents pointes" indiquent que le document CATProduct pointe vers le document CATPart qui convient. Void, par exemple, 
I'apparence qu'aurait I'onglet "Documents pointes" : 




Le chemin : 



E : \ users\ses\CATParts\ Parti. CATPart 



est stocke physiquement dans le document : 



E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct 

Apres avoir cree de nombreux documents de cette fagon, vous pouvez decider de mettre en oeuvre une methode de stockage des 
donnees basee sur I'environnement DLName. 

II ne suffit toutefois pas de creer des DLNames pour tous les repertoires dans lesquels sont stockes les documents. Le chemin des 
documents pointes etant stocke dans le document pointant, il est necessaire de convertir le nom de chemin en DLName 
correspondent dans le document. 



L'outil de traitement par lot CATDLNameMigr permet de resoudre ce probleme. II existe deux modes d'utilisation : 



• Mode reparation : les documents pointant sont "repares", autrement dit, ils sont modifies afin de remplacer le nom de chemin 
par le DLName qui convient. 

• Mode verification : donne des informations et genere un fichier texte contenant la liste des DLNames. Les documents pointant ne 
sont pas modifies. 





Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 344 



Execution de I'outil de traitement par lot CATDLNameMigr 

Sous Windows 

Lancez le programme : 
rep_install\code\bin\CATDLNameMigr.exe 

ou "rep_install" est le nom du dossier d'installation, soit, par defaut : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a 

Sous UNIX 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root). 

2. Entrez la commande : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/command/catstart - run CATDLNameMigr 

Syntaxe de la commande CATDLNameMigr 

CATDLNameMigr [-r] nom_fichier(s) [-p] dir -d repertoire [-h] 

• -r nom_fichier : active le mode reparation et modifie le fichier specifie. 

• -p repertoire : NE modifie PAS le fichier d'origine, mais le copie dans le repertoire specifie et modifie uniquement ce dernier 
fichier. Cela s'avere utile lorsque vous ne souhaitez pas modifier le fichier d'origine. 

• -d repertoire : nom du repertoire dans lequel se trouvent les documents pointant. 

• -h : affiche I'aide. 



Execution de CATDLNameMigr en mode reparation 

Dans ce scenario, vous allez utiliser les documents evoques plus tot, sous Windows. Document pointant : 

E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct 
Document pointe : 

E:\users\ses\CATParts\Partl.CATPart 

Assurez-vous qu'aucun DLName n'a ete cree. 

1. Ouvrez une session Version 5 et creez deux DLNames. 

to 

Pour ce faire, selectionnez la commande Outils->Options..., puis I'onglet Document dans la categorie General. Pour faire de 
I'environnement DLName I'environnement de documents courant, selectionnez "DLName" dans la colonne Environnement de 
document, puis cliquez successivement sur les boutons Autorise et Courant. 

Cliquez ensuite sur le bouton Configurer... et ajoutez les deux DLNames. Vous pouvez les nommer respectivement "DLNamel" et 
"DLName2." 

Faites en sorte que DLNamel pointe vers : 

E:\users\ses\CATParts 

2. Fermez la session, puis ouvrez une fenetre d'invite et accedez au repertoire d'installation. II s'agit par defaut du repertoire 
suivant : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

3 . Entrez la commande suivante : 



CATDLNameMigr -r E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct 
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Le resultat dans la fenetre d'invite donne les informations suivantes : 

• L'outil, que vous avez choisi d'executer avec I'argument "-r", va tenter d'enregistrer le fichier. 

• Le fichier : 

E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct 
a ete analyse et sa modification a reussi. 



Un rapport est cree dans le repertoire qui contient le document pointant : 

E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct.CATDLNameMigr_report 

4 . Ouvrez une nouvelle session Version 5, puis ouvrez le document Productl.CATProduct. 

5 . Choisissez la commande Edition->Liens. , puis cliquez sur I'onglet "Documents pointes" : 




L'outil de traitement par lot utilise le premier DLName detecte dans la liste et remplace le chemin par "DLNamel", de sorte que le 
chemin du document pointe est desormais : 



DLNamel\ Parti. CATPart 

Le scenario indique comment reparer un seul document. Pour reparer tous les documents qui se trouvent dans un repertoire 
specifique, executez la commande avec I'argument "-d", suivi d'un nom de repertoire. Par exemple, la commande : 



CATDLNameMigr -r -d E:\users\ses\CATProducts 



modifie tous les fichiers qui se trouvent dans le repertoire E:\users\ses\CATProducts. L'option "-d" peut etre executee en mode 
verification sans l'option "-r". 



Si, par ailleurs, vous souhaitez ne pas modifier le document d'origine, utilisez I'argument "-p" suivi d'un nom de repertoire. Par 
exemple, la commande : 



CATDLNameMigr -r E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct -p E:\users 



execute l'outil en mode reparation, NE modifie PAS le fichier d'origine, mais le copie dans le repertoire E:\users et modifie 
uniquement ce dernier fichier. Cela s'avere utile lorsque vous ne souhaitez pas modifier le fichier d'origine. 

Execution de CATDLNameMigr en mode verification 

Vous pouvez aussi executer l'outil de traitement pas lot sans avoir cree de DLNames, ou pas suffisamment. 



Dans ce scenario, vous allez utiliser les memes documents. Cette fois, toutefois, assurez-vous qu'AUCUN DLNames n'a ete cree. 

1. Ouvrez une session Version 5 et verifiez qu'aucun DLNames n'a ete cree. 

to 

2. Fermez la session, puis ouvrez une fenetre d'invite et accedez au repertoire d'installation. II s'agit par defaut du repertoire 
suivant : 



C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 
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CATDLNameMigr E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct 
Cette fois, I'argument "-r" n'est pas utilise. 

N'ayant pas encore cree de DLName pour le chemin : 

E:\users\ses\CATParts 

I'outil de traitement par lot ne peut remplacer le chemin par le DLName approprie. L'affichage du document a I 'aide de la commande 
Edition->Liens... montre que le chemin n'a pas ete modifie. 

Le resultat dans la fenetre d'invite donne les informations suivantes : 



• L'outil a ete execute en mode verification (argument "-r"non utilise"). 

• Le lien dans E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct n'a pu etre modifie. 

• Le fichier suivant a ete cree dans : 

C:\Documents and Settings\utilisateur\ Local Settings\Temp\CATDLNameMigr_missing-DLNames_report.txt 
dans lequel un DLName a ete cree. Le fichier contient la ligne suivante : 

DLNamel; E:\users\ses\CATParts; /tmp; 

II est desormais possible d'importer le fichier ".txt" permettant de reexecuter I'outil par la suite afin de reparer le document. 



Un rapport est cree dans le repertoire qui contient le document pointant : 

E:\users\ses\CATProducts\Productl.CATProduct.CATDLNameMigr_report 

vous informant que le lien n'a pu etre modifie car aucun DLName ne correspond. 

4 . Ouvrez une nouvelle session Version 5, puis importez le fichier texte. 

Pour ce faire, selectionnez la commande Outils->Options... : puis I'onglet Document dans la categorie General. Pour faire de 
I'environnement DLName I'environnement de documents courant, selectionnez "DLName" dans la colonne Environnement de 
document puis cliquez sur le bouton Autorise. 

Cliquez sur les boutons Configurer..., puis Importer., et recherchez le fichier a selectionner : 

C:\Documents and Settings\utilisateur\ Local Settings\Temp\CATDLNameMigr_missing-DLNames_report.txt 
Le DLName suivant est ajoute : 

DLNamel E:\users\ses\CATParts 

Maintenant que vous disposez d'un DLName, vous pouvez executer I'outil de traitement par lot avec I'argument "-r" afin de reparer le 
fichier. 

Resultats de la commande 



L'execution de la commande dans I'un des modes ci-dessus genere l'affichage d'informations sur la tache effectuee dans la fenetre 
d'invite. Ces informations peuvent aussi etre obtenues a I'aide de I'option "-h". 
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Importation et exportation de fichiers de 
parametres au/du format XML 



Vous pouvez importer et exporter des fichiers de parametres au/du format XML a I'aide des 



CATBatGenXMLSet 
CATBatl mpXMLSet 

Certains attributs de certains fichiers de parametres ne peuvent pas etre convertis en texte lors 



de I'exportation au format XML. Les fichiers de parametres concernes sont les suivants : 



• FrameConfig.CATSettings 

• FrameGeneral.CATSettings 

• DLNames.CATSettings (peut uniquement etre exporte a I'aide de I'outil CATSysDLExport). 
Ceci rend ces fichiers de parametres inutilisables apres exportation au format XML. 



1. Accedez au dossier par defaut ou vous avez installe le produit. 
Sous Windows, le dossier par defaut est : 

C:\Program Files\Dassault Systemes\B15\intel_a\code\bin 

2 . Entrez la commande suivante : 

CATBatGenXMLSet 

ou : 

CATBatl mpXMLSet 




commandes suivantes : 




Sous Windows 



avec les arguments appropries. 

Sous UNIX 

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur (root) ou utilisateur final. 
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2 . Entrez la commande suivante : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/bin/CATBatGenXMLSet 
ou : 

/usr/DassaultSystemes/B15/OS/code/bin/CATBatl mpXMLSet 
avec les arguments appropries. 

Exportation d'un jeu XML a partir d'un fichier de 
para metres 

La commande CATBatGenXMLSet permet de lire un fichier de parametres afin de generer un 
fichier XML. La syntaxe est la suivante : 



CATBatGenXMLSetrepertoire_ sortie nom_fichier_ parametres [mode] 

Les arguments sont les suivants : 



• repertoire_ sortie : nom du repertoire dans lequel est cree le fichier XML. Exemple : /tmp. 

• nom_fichier_ parametres : nom du fichier CATSettings (sans I'extension .CATSettings) a 
exporter au format XML. Exemple : CATStatistics. 

• mode : argument facultatif, indiquez -admin pour executer la commande en mode 
administrateur. Le fichier resultant est alors cree dans I'environnement des parametres de 
I'administrateur. Le mode utilisateur est utilise par defaut. Absence d'extension. 

Pour comprendre en quoi consiste le mode administrateur et a quoi il sert, voir 
Concatenation et heritage des parametres et Verrouillage des parametres. 

Des informations d'ordre general sur les parametres sont fournies a la section A propos des 
parametres. 



Resultat du batch 



Le nom du fichier de resultats est SettingName.xml. 



Exemple 



CATBatGenXMLSet /tmp Statistics 



Exemple de resultat 



Supposons que vous disposez d'un fichier de parametres nomme Example. CATSettings 
contenant les attributs suivants : 



Length of type float explicitly set to 17.132 
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Weight of type long not explicitly set (code default) 
Number of type integer explicitly set to [1,2,3] 



Le fichier XML obtenu a I'aspect suivant : 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

clDOCTYPE CATSettingRepository [ 

clELEMENT CATSettingRepository (Attribute* ) > 

clATTLI ST CATSettingRepository Name NMTOKEN #REQUI RED> 

<!ELEMENT Attribute (Value*)> 

clATTLI ST Attribute Name NMTOKEN #REQUI RED 

Type CDATA #REQUI RED 

Size NMTOKEN #REQUI RED 

Lock (Locked|J ustLocked| Unlocked) "Unlocked"> 

<!ELEMENT Value (#PCDATA)> 

]> 

<CATSettingRepository Name="Example"> 

<Attribute Name="Length" Type="float" Size="l"> 

<Value>17. 132</Value> 

</Attribute> 

<Attribute Name="Weight" Type="long" Size="0"> 

</Attribute> 

<Attribute Name="Number" Type="int" Size="3"> 
<Value>l</Value> 

<Value>2</Value> 

<Value>3</Value> 

</Attribute> 

</ CATSettingRepository > 



La taille 0 signifie que I'attribut n'a pas ete modifie de fagon explicite dans la concatenation. Sa 
valeur constitue en outre la valeur par defaut du code. 

Importation d'un jeu XML dans un fichier de 
para metres 

La commande CATBatl mpXMLSet lit un jeu de parametres XML et genere les parametres dans 
I'environnement V5 en cours a partir de ce jeu. 



CATBatl mpXMLSet fichier XML [mode] 



Les arguments sont les suivants : 



• fichier_XML : chemin d'acces au fichier XML a importer dans I'environnement V5 en cours. 
Exemple : /tmp/CATStatistics.xml. 

• mode : argument facultatif, indiquez -admin pour executer la commande en mode 
administrateur. Le fichier resultant est alors cree dans I'environnement des parametres de 
I'administrateur. Le mode utilisateur est utilise par defaut. 

Pour comprendre en quoi consiste le mode administrateur et a quoi il sert, voir 
Concatenation et heritage des parametres et Verrouillage des parametres. 

Des informations d'ordre general sur les parametres sont fournies a la section A propos des 
parametres. 
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Resultat du batch 



Le resultat est un fichier de parametres dans le referentiel des parametres utilisateur de 
I'environnement V5 en cours, par exemple Statistics. CATSettings. 



Exemple 

CATBatl mpXMLSet /tmp/Statistics. CATSettings 

Remarques d'ordre general 



Suite a I'exportation ou a I'importation de fichiers de parametres, un message de ce type 
apparait pour confirmer que I'operation a reussi : 

Setting xxx has yyy attributes successfully exported/ imported 

suivant le cas, ou "xxx" correspond au nom du fichier de parametres et "yyy" au nombre 
d'attributs. 

S'il existe deja un fichier exporte, ce fichier le remplace. 



Certains fichiers de parametres peuvent etre vides. Si vous essayez d'exporter un fichier de 
parametres vide, le message suivant apparait : 



Setting xxx is empty 




ou "xxx" correspond au nom du fichier de parametres. Le fichier XML de resultat est malgre 
tout genere. 

II est recommande de ne pas modifier manuellement les fichiers XML, la coherence syntactique 
des fichiers de parametres etant garantie par la commande interactive Outils->Options... 



II est recommande de n'utiliser cette fonction d'exportation/importation que comme un moyen 
de capturer I'etat des parametres de configuration a un moment donne pour pouvoir restaurer 
ces memes parametres dans une autre configuration. 
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I ndex 



>9) >|) C) t*D) fl) >F ) ■fH) t*T) f J) -?K) f L) ffj) i© *P) i@ >S) 

-pf) i*U) fV) -f X) -i*Y) -pZ) 



Symboles 

ICATRealUser, variable d'environnement 




A 



Acquisition de licences 

Acquisition de licences autonomes 

Configuration des clients de licences reseau 

Configuration du serveur de licences reseau 

Generalites sur I'acquisition de licences multi-utilisateur 

Generalites sur I'acquisition de licences nodelock 

Generalites sur I'utilisation de I'exemple de demonstration 

Generalites 

Licences partageables 

Licences statiques 

Modele 

Prerequis 

Reservation de licences a I'aide du Gestionnaire de licences 



Acquisition de licences autonomes 
Acquisition de licences locales (nodelock) 

Enregistrement apres I'installation sous UNIX 

Enregistrement apres I'installation 

Fichier nodelock sous UNIX 

Fichier nodelock sous Windows 
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I D cible sous UNIX 
ID cible sous Windows 
Sous UNIX ® ® 

Sous Windows 

Aucune licence 

Autre serveur de parametres 3d com 
Sous Windows 




B 



Backbone de communications 
Base de donnees 

Configuration de DB2 

Configuration de Oracle 

BBDemonService, commande 



@ 



(- 0 ) 



c 



CATBatGenXML, commande 
CATBatl mpXML, commande 
CATCollectionStandard, variable 
CATCommandPath, variable 
CATDefaultCollectionStandard, variable 
CATDeltal nstall, commande 
CATDictionaryPath, variable 
CATDLLPath, variable 
CATDLNameMigr, commande 
CATDocView, variable d'environnement 
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CATDocView, variable 
CATErrorLog, variable 
CATFeatureCatalogPath, variable 
CATFontPath, variable 
CATGalaxyPath, variable 
CATGraphicPath, variable 
CATICPath, variable 
CATI nstallPath, variable 
CATMetasearchPath, variable 
CATMsgCatalogPath, variable 

ffl) 



,-g, 



CATNodeLockMgt, commande 



CATNodeLockMgtB, commande 



--S' 



CATOptionsMgt, commande 
CATReferenceSettingPath, variable 
CATReffilesPath, variable 
CATReport, variable 
CATSharedWorkbookPath, variable 
CATSoftwareMgt, commande 
CATSoftwareMgtB, commande 
CATStartupPath, variable 
CATSysDLExport, commande 
CATTemp, variable 
CATUserSettingPath, variable 
CATW3 Publish Path, variable 
CATW3ResourcesPath, variable 
chcatenv, commande 
Clients de licences reseau 

cnext -admin, commande (§) ®^ tUD ®^ ®^ ®^ ®^ 

cnext, commande ® ® ® @ ® ® ® ® ® 
Commandes 

BBDemonService 



CATBatGenXML 
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CATBatl mpXML 

CATDeltal nstall 

CATDLNameMigr 

CATNodeLockMgt 

CATNodeLockMgtB 

CATOptionsMgt 

CATSoftwareMgt ® ® ® ® ® ® ® 

CATSoftwareMgtB 

CATSysDLExport 

chcatenv 

cnext -admin 

cnext '-0 -f ® ® ® •§ 

db2 start 
delcatenv (IP 

Editeur d'environnement ® ® ® # ® 

ENOCheckVaultLink 

Gestion des parametres 

Gestion du logiciel 

i4_offline_mig 

i4blt 

i4blt -C 

i4 C fg ® ® ® ® ® ® ® 

i4target (UNIX) 
i4target -O 
I4tv ® 

KillV5Process 
Iscatenv 
net use 

Nodelock Key Management 
readcatenv 

■fi) 
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regedit 
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rm-rf © 

runOrbix 

setcatenv 

setV5 Ports ©) 

start ® ® ® ® 

StartSPKB 

VaultClientSetupB 

VaultServerSetupB 

VaultSetup 

Composants prerequis 
Materielle 
Logicielle 

Configuration logicielle requise 
Acquisition de licences 
ClearCoat 
Client 

Fonctions macro 
HP-UX 
IBM AIX 
MQSeries 

Pour I'acces a la documentation en ligne 

Pour les imprimantes et les traceurs 

Serveur 

SGI IRIX 

Sun Solaris 

Supplemental 

Windows 2000 et Windows XP 

Configuration materielle requise 
Commune 
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IBM AIX 
SGI IRIX 
SGI Onyx 
Sun Solaris © 

Windows 2000 et Windows XP 




D 



DB2I NSTANCE, variable 
db2start, commande @ 
delcatenv, commande 

Desinstallation de la documentation en ligne 
Sous UNIX © 

Sous Windows 



Desinstallation du code 



Sous UNIX B 
Sous Windows 




Distribution du code sous UNIX 



A une station de travail cliente 
Acces au code via le reseau 
Configuration du serveur © 
Generalites © 



Distribution du code sous Windows 

A un poste client, a I'aide de la commande RCMD 
A un poste de travail client unique © 

Acces au logiciel a partir d'un client leger 
Distribution du logiciel au format compresse if' 
Generalites © 




DLNames 
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CATDLNameMigr, commande © 

CATSysDLExport, commande 9 
Ce que voient les utilisateurs finals 
Configuration en mode administrateur © 

Configuration pour les utilisateurs finals 
Creation 

Definition de I'environnement DLName comme environnement courant 
Exploitation des DLNames par les administrateurs @ 

Generates 



Importation de parametres DLName en mode batch 
Migration en DLNames © 

Role de I'outil batch CATDLNameMigr 



# 



DSKEY TMPDIR, de 



m 



Editeur d'environnement, commande 



ENOCheckVaultLink, commande 

Enregistrement de licences nodelock 
Environnement 

Global OH) @ ® 

Outils de gestion 

Utilisateur 



Environnement global © © 
Environnement utilisateur ® 
Etape enoviadbsetup 




m 
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F 



Fichier 

Fichier 

Fichier 

Fichier 



Certificat.lic 

d'archives ® 

de configuration i4ls.ini 
d'environnement 

Sous UNIX © 

Sous Windows © ® 




G 



Gestion des parametres, commande 
Gestion du logiciel 

Obtenir des informations sur le logiciel installe 
Obtenir des informations sur Windows 
Validation et invalidation des service packs Iff 
Verification de I'integrite et des prerequis © 



Gestionnaire de licences 
Accordee 

Aucune licence © 
Depannage 

Licence (n'importe quelle) 
Mode demonstration 

Mnn arrnrr Ipp © 




Graphe 

Definition 

Importation a I'aide de I'outil VPMGRAPHADM 
I mportation © 



m 



Guide d'installation de CATIA Infrastructure 



Version 5 Edition 15 



Page 359 



I 



i4_offline_mig, commande 

i4blt -C, commande 

i4blt, commande 

i4cfg, commande 

i4tv, commande 
Installation de 3d com Search 

Sous UNIX 

Sous Windows 



® @ 





Installation de 3d Effects Server dans la base de donnees DB2 

Installation de 3d Effects Server dans une base de donnees Oracle 
Installation de la documentation en ligne 

Apres installation du logiciel 

Pendant I'installation du logiciel 

I nstallation de Microsoft Visual Basic for Applications 
I nstallation du code 

Configurations/ produits supplementaires 
Distribution sous UNIX 
Distribution sous Windows 
Service pack a partir d'archives 
Service pack (§) (§) 

Sous UNIX 
Sous Windows 



Installation en mode batch 
Sous UNIX 
Sous Windows 

Invalidation d'un service pack 



a 
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K 



KillV5Process, commande 






L 



LD_LI BRARY_PATH, variable 
LD_LI BRARYN32_PATH, variable 
LIBPATH, variable © 

Licence (n'importe quelle) 

Licences accordees © 

Licences non accordees 
Licences partageables © 

License Use Management (LUM) 

License Use Management Runtime (LUM) 
Iscatenv, commande © © 



M 



Mode administrateur 
Mode demonstration 






Moniteur de batchs IBM MQSeries 
Moniteur de batchs © 

MQSeries 





N 



net use, commande 
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Nodelock Key Management, commande 



(f) # @ 




0 



Obtenir des informations sur le logiciel installe 
Obtenir des informations sur Windows 
Operations en mode batch a I'aide des outils MQSeries 
ORA_NLS33, variable 
ORACLE_HOME, variable 

a 




p 



Package 



Produits 



■-H* 



Parametres 

Comment specifier 
Definition sans ouvrir de session @ 

Emplacement sous UNIX 
Emplacement sous Windows 2000 If* 

Emplacement 

Generalites 

Mecanismes de concatenation et d'heritage @ 

Permanent © 

Restauration des parametres par defaut non verrouilles f ' 

Restauration des parametres verrouilles par deux niveaux d'administration 
Restauration des parametres verrouilles par un administrateur 
Temporaire 

Valeurs CSIDL dans les chemins des variables d'environnement Sf) 
Verrouillage 



■s- 
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Parametres administrateur 
Permanent 
Temporaire 



Parametres permanents 
Parametres temporaires 
PATH, variable 

(§:■ 

@ 



Post- installation 

Installation de 3d com Server sous UNIX 
Installation 3d com Server sous Windows 



Preferences 

Generates © 

Produits partageables 
Produits supplementaires 



m 



R 



readcatenv, commande 

regedit, commande 
Restauration 

Parametres par defaut non verrouilles 

Parametres verrouilles par deux niveaux d'administration 

Parametres verrouilles par un niveau d'administration 



rm -rf, commande 
runOrbix, commande if) 




S 
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Serveur clash 

Procedure d'installation pour installation interieure 
I nstallation manuelle 

Serveur de licences reseau 

Serveur de texte integral 
Serveur Vault 

Configuration de DB2 datalink 
Configuration de la memoire cache 
Configuration manuelle sous UNIX 
Outils d'administration Vault 

Service de backbone 
Service pack 

Installation a partir d'archives 
Installation en mode batch sous UNIX 
Installation en mode batch sous Windows 
I nstallation sous UNI X 
Installation sous Windows 
I nstallation 
I nvalidation 

Regies de validation et d'invalidation 
Validation 

setcatenv, commande 

setV5Ports, commande 

SHLI B_PATH, variable 

Software Management, commande 
SSO (single sign-on) 3d com 

Sous Windows 

start, commande 
StartB, commande 
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StartSPKB, commande 
Systemes de fichiers NFS 

a 

T 

Technologie ClearCoat 
TNS_ADMI N, variable 

0 



u 



unregserver 

USER_HOME, variable d'environnement 

a 



v 



Valeurs CSIDL 

Validation d'un service pack 
Variables d'environnement 

$CATRealUser 

CATCommandPath 

CATDictionaryPath 

CATDLLPath 

CATDocView 

CATErrorLog 

CATFeatureCatalogPath 

CATFontPath © 

CATGalaxyPath 

CATGraphicPath 
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CATI CPath 

CATI nstallPath 

CATMetasearchPath 

CATMsgCatalogPath 

CATReferenceSettingPath 

CATReffilesPath 

CATReport 

CATSharedWorkbookPath 

CATStartupPath 

CATTemp 

CATUserSettingPath 
CATW3PublishPath 
CATW3ResourcesPath 
DB2I NSTANCE 
LD_ LI BRARY_ PATH 
LD_LI BRARYN32_PATH 
LI BPATH 
list ® 

ORANLS33 

ORACLE_HOME 

PATH 

SHLI B_ PATH 
TNS_ADMI N 
USER_HOME 



Variables d'environnement d'execution 

VaultClientSetupB, commande 

VaultServerSetupB, commande m 

VaultSetup, commande 

Verification de I'integrite et des prerequis 
Verrouillage des parametres 




Concatenation des verrouillages de parametres 
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Pour I'environnement global par defaut 
Pour les environnements utilisateur 



Verrouillage des parametres en mode administrateur 
VPMGRAPHADM, outil 
VPMPeoplellpdate, outil 



